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Το βιβλίο μαγειρικής του τροµοκράτη 


Γράφει: ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 


ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ από: Κίοεγ Ὠείεςί ο[ ΕἶίνεΟ 


Ιδιαίτερες ευχαριστίες στη ΝΝογαρεγί[θεῖ ζο{ροΓαίίοη για τον ορθογραφικό έλεγχο...Αυτό το αρχείο ΤΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ! 


Ωω ω ου ω ων] 


Το ΘΡΕ(ΙΑΙ ΤΗΑΝΧ ΒΓΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟ: 


Νῄγο αἰἱγεθιίπθ: Γιατην παροχή των αρχείων! 


Χρᾶχ: Για υπομονή όσο ο αστυνομικός ήταν εκεί! 


Παραγωγός: Γιατην αποστολή των αρχείων σε εμένα... 


Διευθυντής: Για να µου πάρειςτους φακέλους... 
Κύριος Καμάρο: Γιατο ΜΕΓΑΛΟ ΕΓΩτου! 


Ο Μάγος: Για ΟΛΑ τα καροτσάκια Βειπομ[ί που θα στείλει! 


Αυτή είναι µια συλλογή πολλών ετών που άξιζετον κόπο...αυτό είναι το πρωτότυπο χειρόγραφο για ένα µη δημοσιευμένο έργο, απὀ έναν άγνωστο 
συγγραφέα... Αρχικά ήταν δύο ΜΕΓΑΛΑ αρχεία που έπρεπε να συγχωνευθούν και στη συνέχεια να επεξεργασθούν βαριά, κυρίωςτο εικόνες, και στη 
συνέχεια ορθογραφικός έλεγχος...Αυτός ο τύπος είναι µια χημική ιδιοφυΐα, αλλά δεν μπορούσε να συλλάβει αν η ζωήτου εξαρτιόταν από αυτό... Απλώς 
έχω εκτελέσει έναν ορθογραφικό έλεγχο µέσω του ΝΝογαΡεγ[εςί 4.2, επομένως υπάρχουν πιθανώς περισσότερα σφάλματα που δεν επιλέχθηκαν 
επάνω...συγγνώμη...ελπίζω να έχετετην υπομονή να διαβάσετε αυτό το αρχείο, να το διαβάσετε και µετά να διορθώσετε κάθε μικρό λάθος... Δεν είναι 


ότι το υποβάλλω ή οτιδήποτε άλλο... 


Αυτό το αρχείο είναι αφιερωμένο στην ΚαΐΠγ 
δι ΚΙΚΙ.. Όπου κι αν είστε και οι δύο... 


.ΠΝ 


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗ 
1.9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 


Η ἄυης ἅπα Βοπυρς ΡγΓο-ΤεεΠπο[οσίες, ένα τµήµα της (Πᾶος Ιπαμςίγίες ((ΗΑΟΞ) παρουσιάζει µε υπερηφάνεια αυτήν την πρώτη έκδοση του 

Εγχειριδίου ΤΙΠε Τειγογίςι, Πρώτα και κύρια, ας σημειωθεί ότι η (Παος Ιπαιιείγίες δεν αναλαμβάνει καµία ευθύνη για οποιαδήποτε κακή χρήση των 
πληροφοριών που παρουσιάζονται σε αυτή τη δημοσίευση. Ο σκοπός αυτού είναι να δείξει τις πολλές τεχνικές και µεθόδους που 

χρησιμοποιούνται από εκείνους τους ανθρώπους σε αυτήν και σε άλλες χώρες που χρησιμοποιούν τον τρόμο ως µέσο για πολιτικούς και κοινωνικούς στόχους. 
Οι τεχνικές του παρόντος μπορούν να ληφθούν από δηµόσιες βιβλιοθήκες και συνήθως μπορούν να πραγματοποιηθούν από τροµοκράτη µε ελάχιστο 

εξοπλισμό. Αυτό κάνει κάποιον να φοβάται ακόµη περισσότερο, καθώς κάθε τρελός ή κοινωνικός παρεκκλίνων θα μπορούσε να λάβει αυτές τις 

πληροφορίες και νατις χρησιμοποιήσει εναντίον οποιουδήποτε. Οι διαδικασίες και οι τεχνικές του παρόντος ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΣΟΒΑΡΗ ΒΛΑΒΗ Ἠ ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΣΕ 


ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΠΑΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ! 


«ης ἆπα Βοπηρς ΡγΓο-ΤεςΗποἰοσοίες πιστεύει ότι είναι σηµαντικό όλοι να έχουν κάποια ιδέα για το πόσο εὐκολο είναι για έναν 
τροµοκράτη να εκτελεί τρομοκρατικές ενέργειες. αυτός είναι ο λόγος ύπαρξης αυτής της δημοσίευσης. 


ΞΕΑ 
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1.1 Πίνακας περιεχομένων 


2.0 ΑΓΟΡΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ 


2.01 Μαύρη Σκόνη 
2.02 Ργγοᾶεχ 
2.03 βοεΚκαί Εποἰπθε ΡονναςΓ 


2.08 Ττυφέκι/Κονή κυνηγετικού όπλου 
2.05 ΕΙΔ5ῃ Ροννάεί 


2,06 Νιτρικό αμμώνιο 
2.1 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ 


2.11 Τεχνικές για το μάζεμα κλειδαριών 


2.2 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
2.3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΗΜΙΚΩΝ 


2/31 Νιτρικό οξύ 
232 Θειικό οξύ 
2/33 Νιτρικό αμμώνιο 


3.0 ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ 


3.01 Εκρηκτική Θεωρία 

3.1 ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΚΡΟΥΣΗΣ 

3.11 κρύσταλλοι τριοξειδίου του αμμωνίου 
312 Φουλμινικό υδράργυρο 
3,13 Νιτρο-γλυκερίνη 

3.14 Πικράτης 

3.2 ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 


8,21 Μαύρη Σκόνη 
3,22 Νιτροκυτταρίνη 
323 Μείγµατα καυσίµου « οξειδωτών 
324 Υπερχλωρικά 
3,3 ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 
3.31 ΚΏΧ(Κυκλονίτης) 
3/32 Νιτρικό αμμώνιο 
3,33 ΑΝΕΟΣ 
3,34 ΤΝΤ 
3/35 Χλωρικό κάλιο 
3.36 Δυναμίτιδα 
3137 Εκρηκτικά ΝΙ(ΓοςίαΓε[ 
3,38 Πικρικό οξύ 
3139 Πικρατικό αμμώνιο (Εκρηκτικό Δ) 
3.40 Τριχλωριούχο άζωτο 
3,41 Μολύβδου Αζίδη 


3,5 ΑΛΛΑ "ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ" 
3.5Ί Τερμίτης 
3,52 Μολίτοφ 
3,53 Φιάλη χημικής φωτιάς 
3.54 Εμφιαλωμένα εκρηκτικά αερίου 


4.0 ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ 


4.1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

4.2 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ 

4.21 Ασφάλεια ανάφλεξης 

422 Ανάφλεξη κρούσης 

423 Ηλεκτρική ανάφλεξη 

4024 Ηλεκτρο - Μηχανική Ανάφλεξη 
4241 Διακόπτες υδραργύρου 

40242 Διακόπτες Τγϊρννίγε 


4,243 Πυροκροτητές ραδιοελέγχου 
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4.3 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ 
4,31 
4,32 


Καθυστερήσεις ασφαλειών 
Καθυστερήσεις χρονοδιακόπτη 


4/33 Χημικές καθυστερήσεις 


4.4 ΔΟΧΕΙΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ 


4,41 Χάρτινα δοχεία 
4,42 Μεταλλικά Δοχεία 
4,43 Γυάλινα Δοχεία 
4,44 Πλαστικά δοχεία 


4.5 ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ 


4,51 Μορφοποιημένες χρεώσεις 

4052 Εκρηκτικά σωλήνα 

4053 Εκρήξεις µε εξατµισµένα σωματίδια 
8,24 Λαμπτήρες Βόμβες 

4,55 Βιβλίο Βόμβες 

4.56 Τηλεφωνικές βόμβες 


5.0 ΕΙΔΙΚΑ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΠΑ ΒΛΗΜΑΤΑ ΟΠΛΑ 


5.1 ΟΠΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ (ΠΡΩΤΟΓΕΙΑ) 


5.11 Πυρομαχικά τόξου και βαλλίστρας 
512 Πυρομαχικά ΒΙοννοιΠ 
513 Πύραυλος καρπού και πυρομαχικά σφεντόνας 


5.2 ΒΛΗΜΑΤΑ ΟΠΛΑ/(ΠΥΡΟΒΟΛΑ) 


5.21 Πυρομαχικά όπλου 
5.22 


Κυνηγετικά όπλα 


5.3 ΟΠΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ) 
5,31 Πυρομαχικά .177 ζαΙἱργο ΒΒ απ 
5,32 «22 Πυρομαχικά όπλων Ρ6Ιἱ6ί ζα[ΐρει 


6.0 ΠΥΡΑΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΒΟΛΙΑ 


6.1 ΠΥΡΑΥΛΕΣ 


6,11 Βασικός πύραυλος-βόμβα 
6.12 Πύραυλος-Βόμβα µεγάλου βεληνεκούς 
6,13 Πολλαπλές ρουκέτες-βόµμβες κεφαλής 


6.2 ΠΥΡΟΒΟΛΙΑ 


6/21 Βασικό κανόνι σωλήνων 
6,22 Πυροβόλο πυροβόλο 
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7.0 ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΡΑΤΑ 
7.Ί Βόμβες καπνού 
7.2 Έγχρωμες φλόγες 


7.3 Δακρυγόνα 


7.4 Πυροτεχνήματα 
741 Κροτίδες 
7,42 


Εκτοξεύεται στα ύψη 

7,43 Ρωμαϊκά κεριά 

8,0 ΚΑΤΑΛΟΓΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
9.0 ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑ ΕΠΙΔΡΟΜΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 


10. ΧΡΗΣΙΜΗ ΠΥΡΟΧΗΜΕΙΑ 


11.0 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 


2.0 ΑΓΟΡΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ 


Σχεδόν κάθε πόλη ή κωμόπολη λογικού µεγέθους έχει κατάστηµα όπλων και φαρμακείο. Αυτά είναι δύο από τα µέρη που 

πιθανοί τρομοκράτες επισκέπτονται για να αγοράσουν εκρηκτικό υλικό. Το µόνο που πρέπει να κάνει κανείς είναι να ξέρει κάτι 

γιατις µη εκρηκτικές χρήσεις των υλικών. Η μαύρη σκόνη, για παράδειγµα, χρησιµοποιείται σε πυροβόλα όπλα μαύρης σκόνης. 

Έρχεται σε ποικίλους «βαθμούς», µε κάθε διαφορετικό βαθµό να έχει ελαφρώς διαφορετικό μέγεθος. Ο βαθµόςτου μαύρου 

η σκόνη εξαρτάται από το διαμέτρημα του όπλου στο οποίο χρησιµοποιείται. ένας λεπτός βαθµός σκόνης θα μπορούσε να καεί πολύ γρήγορα 


το λάθος διαμέτρημα όπλο. Ο κανόνας είναι ότι όσο μικρότερος είναι ο βαθμός, τόσο πιο γρήγορος είναι ο ρυθµός καύσης της σκόνης. 


2.01 ΜΑΥΡΗ ΣΚΟΝΗ 


Η μαύρη σκόνη είναι γενικά διαθέσιµη σε τρεις ποιότητες. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, όσο μικρότερος είναι ο βαθμός, τόσο πιο γρήγορος είναι 
σκόνη καίει. Ο ρυθµός καύσης είναι εξαιρετικά σημαντικός στις βόμβες. Δεδομένου ότι µια έκρηξη είναι µια ταχεία αύξηση του αερίου 
όγκου σε περιορισμένο περιβάλλον, για να γίνει µια έκρηξη, είναι επιθυμητή µια σκόνη που καίγεται γρήγορα. Το δέντρο 

Οι κοινές ποιότητες μαύρης σκόνης παρατίθενται παρακάτω, μαζί µετο συνηθισμένο πλάτος οπής (διαμέτρημα) αυτού που έχουν 
Γενικά, η πιο γρήγορη καύση σκόνης, ο βαθμός ΕΕΕ είναι επιθυμητός. Ωστόσο, το άλλο 


Οι ποιότητες και οι χρήσεις αναφέρονται παρακάτω: 


ΒΑΘΜΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΓΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΟΠΛΟ 

φά 560 ἡ µεγαλύτερη «36 -.50 μοντέλο κανόνι µερικά τουφέκια 
ΕΕ µεγάλα πιστόλια µικρά τουφέκια 
ΕΕΕ «36 ή μικρότερο πιστόλια} διαταραχές 


Ο βαθμός ΕΕΕ είναι η ταχύτερη καύση, επειδή ο μικρότερος βαθμός έχει µεγαλύτερη επιφάνεια ή επιφάνεια καύσης εκτεθειμένη στο 

µέτωπο φλόγας. Οι μεγαλύτεροι βαθμοί έχουν και χρήσεις, οι οποίες θα συζητηθούν αργότερα. Το εύρος τιµών της μαύρης σκόνης, ανά 

λίρα, είναι περίπου Φ8,50 - Φ9,00. Η τιµή δεν επηρεάζεται από τον βαθμό, και έτσι κάποιος εξοικονοµεί χρόνο και δουλειά εάν το κάνει 

αγοράζει την καλύτερη ποιότητα σκόνης. Τα σημαντικότερα προβλήµατα µε τη μαύρη σκόνη είναι ότι µπορεί να αναφλεγεί κατά λάθος από στατική 
ηλεκτρικής ενέργειας και ότι έχει την τάση να απορροφά την υγρασία από τον αέρα. Για να το συνθλίψει µε ασφάλεια, ένας βοµβαρδιστής θα χρησιμοποιούσε ένα πλαστικό 
κουτάλι και µια ξύλινη σαλατιέρα. Παίρνοντας ένα μικρό σωρό κάθε φορά, ασκούσε πίεση στη σκόνη 

το κουτάλι και τρίψτε το σε µια σειρά από κινήσεις ή κύκλους, αλλά όχι πολύ δυνατά. Είναι αρκετά καλό για χρήση όταν είναι περίπου τόσο καλό όσο 
αλεύρι. Η λεπτότητα, ωστόσο, εξαρτάται απὀ το είδος της συσκευής που θέλει να φτιάξει κανείς. προφανώς, θα ήταν 

Δεν είναι πρακτικό να συνθλίψετε αρκετή σκόνη για να γεµίσετε έναν σωλήνα ακτίνας 1 ποδιού επί 4 ίντσας. Οποιοσδήποτε µπορεί να αγοράσει μαύρη πούδρα, αφού 


Ο καθένας µπορεί να κατέχει πυροβόλα όπλα μαύρης σκόνης στην Αμερική. 
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2.02 ΠΥΡΟΔΕΞ 


Το ΡΥΓοαεΧ είναι µια συνθετική σκόνη που χρησιµοποιείται όπως η μαύρη σκόνη. Έρχεται στις ίδιες ποιότητες, αλλά είναι 
πιο ακριβό ανά λίβρα. Ωστόσο, ένα δοχείο ενός κιλού Ργγοαεχ περιέχει περισσότερο υλικό κατ' όγκο από ένα κιλό 
μαύρης σκόνης. Είναι πολύ πιο εὐκολο να θρυμματιστεί σε πολύ λεπτή σκόνη από τη μαύρη σκόνη, και είναι πολύ πιο 
ασφαλές και αξιόπιστο. Αυτό οφείλεται στο ότι δεν θα πυροδοτηθεί από στατικό ηλεκτρισμό, όπως µπορεί να είναι το 
μαύρο, και είναι λιγότερο διατεθειµένο να απορροφήσει την υγρασία. Κοστίζει περίπου 10,00 Φ ανά λίβρα. Μπορεί να 
θρυμματιστεί µετον ίδιο τρόπο όπως η μαύρη σκόνη ή µπορεί να διαλυθεί σε βραστό νερό και να στεγνώσει. 


2.03 ΠΥΡΑΥΛΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗ 


Ένα από τα πιο συναρπαστικά χόμπι στις µέρες µας είναι το μοντέλο πυραύλων. Η Εσίες είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός κιτ 

και κινητήρων πυραύλων μοντέλων. Οι πυραυλοκινητήρες αποτελούνται απὀ έναν µόνο µεγάλο κόκκο προωθητικού. Αρκετά 
βαρύς σωλήνας από χαρτόνι περιβάλλει αυτόν τον κόκκο. Κάποιος παίρνει το προωθητικό κόβοντας τον σωλήνα κατά 

μήκος και ξετυλίγοντάς τον σαν ρολό χαρτοπετσέτας. Όταν γίνει αυτό, πρέπει να αφαιρεθεί ο γκρίζος πυρωµένος πηλός σε κάθε 
άκρο του κόκκου προωθητικού. Αυτό γίνεται συνήθως απαλά µε ένα πλαστικό ή ορειχάλκινο μαχαίρι. Το υλικό είναι 

εξαιρετικά σκληρό και πρέπει να θρυμματιστεί για να χρησιµοποιηθεί. Πιάνοντας τους κόκκους στην πιο ευρεία ρύθμιση σε µια 
πένσα και βάζοντας τους κόκκους και τη σκόνη σε µια πλαστική σακούλα, η σκόνη δεν θα σπάσει και δεν θα σπάσει παντού. Αυτό 
πρέπει να γίνει σε όλα τα µεγάλα κομμάτια σκόνης, και στη συνέχεια θα πρέπει να θρυμματιστεί σαν μαύρη σκόνη. Οι 
κινητήρες πυραύλων διατίθενται σε διάφορα μεγέθη, που κυμαίνονται από Ί Α- 2Τ έωςτους απίστευτα ισχυρούς κινητήρες 

Ρ. Όσο μεγαλύτερος είναι ο κινητήρας, τόσο πιο ακριβό. Οι κινητήρες Ώ διατίθενται σε πακέτα των τριών και κοστίζουν 
περίπου 5,00 Φ ανά πακέτο. Οι πυραυλοκινητήρες είναι ίσως το μοναδικό πιο χρήσιμο αντικείµενο που πωλείται στα 


καταστήματα σε έναν τροµοκράτη, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως έχουν ή μπορούν να κανιβαλιστούν για την εκρηκτική σκόνητους. 


2.04 ΣΚΟΝΗ ΤΟΥΦΕΚΙΚΥΝΗΤΙΚΟ ΟΠΛΟ 


Η σκόνη τουφεκιού και η σκόνη κυνηγετικού όπλου είναι πραγματικά το ίδιο από πρακτική άποψη. Είναι και τα δύο προωθητικά 
µε βάση τη νιτροκυτταρίνη. Θα αναφέρονται ὡς μπαρούτι σε όλεςτις μελλοντικές αναφορές. Η πυρίτιδα παράγεται από τη δράση 
συμπυκνωμµένου νιτρικού και θειικού οξέος στο βαμβάκι. Αυτό το υλικό στη συνέχεια διαλύεται µε διαλύτες και στη συνέχεια 
αναμορφώνεται στο επιθυμητό μέγεθος κόκκου. Όταν ασχολούμαστε µετην πυρίτιδα, το μέγεθος των κόκκων δεν είναι τόσο 
σηµαντικό όσο αυτό της μαύρης σκόνης. Τόσο η µεγάλη όσο και η µικρή πυρίτιδα καίγονται αρκετά αργά σε σύγκριση µετη μαύρη 
σκόνη όταν δεν είναι περιορισμένη, αλλά όταν είναι περιορισμένη, η πυρίτιδα καίγεται Και πιο ζεστή Και µε περισσότερη αέρια 
διαστολή, παράγοντας μεγαλύτερη πίεση. Επομένως, η διαδικασία λείανσης που είναι συχνά απαραίτητη για άλλα προωθητικά δεν 
είναι απαραίτητη για την πυρίτιδα. Η πυρίτιδα κοστίζει περίπου 9,00 δολάρια ανά λίβρα. Οποιοσδήποτε ηλίθιος µπορεί νατο 


αγοράσει, αφού δεν υπάρχουν περιορισμοί σετουφέκια ή κυνηγετικά όπλα στις ΗΠΑ 


2.05 ΕΙΑΣΗ ΡΟΝΝΡΕΕ 


Η σκόνη λάμψης είναι ένα μείγμα κονιοποιηµένου μετάλλου ζιρκονίου και διαφόρων οξειδωτικών. Είναι εξαιρετικά ευαίσθητο 
στη θερμότητα ή τους σπινθήρες και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται µε περισσότερη προσοχή από τη μαύρη σκόνη, µετην οποία 
δεν πρέπει ΠΟΤΕ να αναμειγνύεται. Πωλείται σε µικρά δοχεία, τα οποία πρέπει να αναμειχθούν και να ανακινηθούν πριν από 
τη χρήση. Είναι πολύ λεπτή σε σκόνη και διατίθεται σετρεις ταχύτητες: γρήγορη, µεσαία και αργή. Η γρήγορη σκόνη λάµψης 
είναι η Καλύτερη για χρήση σε εκρηκτικά ή πυροκροτητές. Καίγεται πολύ γρήγορα, ανεξάρτητα από τον περιορισμό ή τη 
συσκευασία, µε ένα καυτό λευκό «φλας», εξ ου και το ὀνομάτου. Είναι αρκετά ακριβό, κοστίζει περίπου 11,00 Φ. Πωλείται σε 


μαγαζιά και καταστήματα µε είδη θεάτρου. 


2.06 ΝΙΤΡΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ 


Το νιτρικό αμμώνιο είναι ένα υψηλής εκρηκτικό υλικό που χρησιµοποιείται συχνά ως εμπορικό «εκρηκτικό ασφαλείας» 
Είναι πολύ σταθερό και είναι δύσκολο να αναφλεγεί µε ένα σπίρτο. Θα ανάψει µόνο εάν το λαμπερό, καυτό µέρος 

ενός σπίρτου το αγγίξει Είναι επίσης δύσκολο να εκραγεί (το φαινόμενο της έκρηξης θα εξηγηθεί αργότερα) απαιτεί 
ένα µεγάλο κρουστικό κύμα για να γίνει εκρηκτικό 
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αναμιγνύεται µε µικρή ποσότητα νιτρογλυκερίνης για να αυξήσει την ευαισθησία του. Το νιτρικό αμμώνιο χρησιµοποιείται στα 
«(οἱά-ΡΒεΚκ5» ή «Ιησίαηί (οἰά», που διατίθενται στα περισσότερα φαρμακεία. Τα «(οἰἱά Ρ8εΚκς» αποτελούνται από µια 

σακούλα µε νερό, που περιβάλλεται από µια δεύτερη πλαστική σακούλα που περιέχει το νιτρικό αμμώνιο. Για να πάρετε 

το νιτρικό αμμώνιο, απλά κόψτετο πάνω µέρος της εξωτερικής σακούλας, αφαιρέστε την πλαστική σακούλα µε 

νερό και αποθηκεύστετο νιτρικό αμμώνιο σε ένα καλά σφραγισμένο, αεροστεγές δοχείο, καθώς είναι μάλλον υδροσκοπικό, 


δηλαδή τείνει να απορροφά νερό από το αέρας. Είναι επίσης το κύριο συστατικό πολλών λιπασμάτων. 


2.1 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ 


Η πρώτη ενότητα ασχολείται µε τη νόμιμη λήψη χημικών. Αυτή η ενότητα ασχολείται µετην «προμήθεια» τους. Το 

καλύτερο µέρος για να κλέψεις χημικά είναι ένα κολέγιο. Πολλά κρατικά σχολεία έχουν όλα τα χημικά τους στα ράφια 

στα εργαστήρια και περισσότερα στα χημικά τους αποθέματα. Το βράδυ είναι η καλύτερη ώρα για να µπείτε σε 

κτίρια εργαστηρίου, καθώς υπάρχει ο λιγότερος αριθµός ατόμων στα κτίρια και τα περισσότερα εργαστήρια θα 
εξακολουθούν να είναι ξεκλείδωτα. Παίρνει κανείς απλώς µια τσάντα, φοράει ένα πουκάμισο και τζιν και προσπαθεί να 
μοιάζει µε πρωτοετή φοιτητή. Αν κάποιος ρωτήσει τι κάνει ένα τέτοιο άτοµο, ο κλέφτης µπορεί απλώς να πει ότι ψάχνει για 
το εργαστήριο χημείας πολυμερών ή κάποιο άλλο τµήµα σχετικό µε τη χημεία εκτός από αυτό στο οποίο βρίσκεται. Συνήθως 
µπορεί κανείς να βρει πού βρίσκονται τα διάφορα εργαστήρια και τα τµήµατα σε ένα κτίριο είναι καλώντας το πανεπιστήμιο. 
Υπάρχουν, φυσικά, άλλες τεχνικές για να µπείτε στα εργαστήρια µετά από ώρες, όπως η τοποθέτηση ενός χαρτονιού 

στο µάνδαλο µιας αχρησιµοποίητης πόρτας, όπως µια πίσω έξοδος. Στη συνέχεια, το µόνο που χρειάζεται να κάνει κανείς 
είναι να επιστρέψει αργότερα. Επίσης, πριν γίνει αυτό, οι τρομοκράτες ελέγχουν για συστήµατα ασφαλείας. Αν κάποιος 
απλώς µπει σε ένα εργαστήριο, ακόµα κι αν υπάρχει κάποιος εκεί, και βγει από την πίσω έξοδο και ρίξει το χαρτόνι στο 
µάνδαλο πριν κλείσει η πόρτα, το άτοµο στο εργαστήριο δεν θα µάθει ποτέτι συνέβη. Είναι επίσης καλή ιδέα να 
παρατηρήσετε το κτίριο που σκοπεύει να ληστέψει τη στιγµή που σκοπεύει να το ληστέψει αρκετές ηµέρες πριν γίνει η 
πραγματική κλοπή. Αυτό είναι σκόπιμο, καθώς ο επίδοξος κλέφτης θα πρέπει να γνωρίζει πότε και εάν η ασφάλεια της 
πανεπιστημιούπολης κάνει περιπολίες µέσα από κτίρια. Φυσικά, εάν καμία από αυτές τις μεθόδους δεν είναι επιτυχής, 
υπάρχει πάντα η ενότητα 2.11, αλλά κατά κανόνα, η ασφάλεια της πανεπιστημιούπολης είναι αρκετά κακή και κανείς δεν 
υποψιάζεται ότι κάποιο άλλο άτοµο στο κτίριο έχει κάνει κάτι λάθος, ακόµα κι αν είναι εκεί σε αντίθεση ώρα. 


2.11 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 


Εάν καταστεί απαραίτητο να διαλέξετε µια κλειδαριά για να µπείτε σε ένα εργαστήριο, η πιο αποτελεσματική κλειδαριά στον κόσµο 
είναι ο δυναμίτης, ακολουθούμενη από µια βαριοπούλα. Υπάρχουν δυστυχώς προβλήματα µετο θόρυβο και την υπερβολική δομική 
βλάβη µε αυτέςτις µεθόδους. Το επόμενο καλύτερο πράγμα, ωστόσο, είναι ένα σύνολο κλειδαριών για θέµατα στρατού. Αυτά, δυστυχώς, 
είναι δύσκολο να τα αποκτήσεις. Εάν η πόρτα σε ένα εργαστήριο είναι κλειδωμένη, αλλά το µπουλόνι δεν είναι ασφαλισμένο, τότε 
υπάρχουν άλλες δυνατότητες. Ο κανόνας εδώ είναι: αν κάποιος µπορεί να δει το µάνδαλο, µπορεί να ανοίξει την πόρτα. Υπάρχουν 
πολλές συσκευές, οἱ οποίες διευκολύνουν την απελευθέρωση του µάνταλου από την τρύπα του στον τοίχο. Οδοντιατρικά εργαλεία, 
άκαμπτο σύρμα (20 03108), ειδικά λυγισµένο αλουμίνιο από κονσέρβες, λεπτά μαχαίρια τσέπης και πιστωτικές κάρτες είναι τα εργαλεία 
του εμπορίου. Ο τρόπος χρήσης όλων αυτών των εργαλείων και συσκευών είναι παρόμοιος: τραβήξτε, σπρώξτε ή µετακινήστε µε 

άλλο τρόπο το µάνδαλο από την τρύπα του στον τοίχο και τραβήξτε την πόρτα για να ανοίξει. Το να σύρετε όποιο εργαλείο 
χρησιµοποιείτε πίσω από το μάνδαλο και να τραβήξετε το µάνδαλο από τον τοίχο το κάνει αυτό. Για να φτιάξουν µια κλειδαριά δοχείων 
αλουμινίου, οι τρομοκράτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα κουτί αλουμινίου και να κόψουν προσεκτικά το κουτί πάνω και κάτω. 
Κόψτε τα κουρελιασµένα άκρατου κουτιού. Στη συνέχεια, κόψτε τον Κύλινδρο µε ανοιχτό άκρο έτσι ώστε να µπορεί να ισιωθεί σε ένα 
ενιαίο μακρύ ορθογώνιο. Αυτό θα πρέπει στη συνέχεια να κοπεί σελωρίδες πλάτους ίντσας. Διπλώστετις λωρίδες σε βήματα Ὑ ίντσας 
(1). Κάποιος θα έχει µια µακρά λωρίδα αλουμινίου τετράπλου πάχους  ίντσας. Αυτό θα πρέπει να διπλωθεί σε σχήµα Ι., σχήµα | ή σχήµα ὐ. Αυτό γίνεται µε. 


Τα κομμάτια θα μοιάζουν µε αυτό: 


] 


κ | | {| 1 ίντσα | | 


Διπλώστε κατά µήκος των γραμμών για να φτιάξετε ένα κομμάτι αλουμινίου τετραπλού πάχους. Στη συνέχεια, θα πρέπει να διπλωθεί για να δημιουργηθεί 


µια συσκευή σε σχήμα, | ή υ που μοιάζει µε αυτό: 
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Όλες αυτές οι συσκευές θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να γαντζώσουν το µάνδαλο µιας πόρτας και να τραβήξουν το µάνδαλο απὀ την τρύπατου. Οι πτυχώσεις στο 


Οι κλειδαριές θα βρίσκονται μεταξύ της πόρτας και του τοίχου και έτσι η συσκευή δεν θα ξεδιπλωθεί, εάν έχει κατασκευαστεί σωστά. 


2.2 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΤΟΥΣ 


Οποιοσδήποτε µπορεί να προμηθευτεί πολλά χηµικά από καταστήματα υλικού, σούπερ µάρκετ και φαρμακεία για να προμηθευτεί τα υλικά 
για την κατασκευή εκρηκτικών ή άλλων επικίνδυνων ενώσεων. Ένας επίδοξος τροµοκράτης θα χρειαζόταν απλώς έναν σταθµό 


βαγόνι και κάποια χρήματα για την απόκτηση πολλών απότις χημικές ουσίες που αναφέρονται εδώ. 


Χημική ουσία Χρησιμοποιείται σε Διαθέσιμο στο 


-ῶ--θ----------------------- 


οινόπνευμα, αιθύλιο διαλύτες αλκοολούχων ποτών (9506 ποτοπωλεία 
Πηίη. και για τα δύο) καταστήματα σιδηρικών 
αμμωνία ΚΑΘΑΡΟ νοικοκυριό σούπερ µάρκετ, 
αμμωνία 7 έντεκα 
αμμώνιο στιγμιαία-κρύο φαρμακεία, 
νιτρικό άλας συσκευασίες, καταστήματα µε είδη καταστήματα ιατρικών ειδών 
υποξείδιο του αζώτου πιέζοντας λιπασμάτων 


ποτά και σαντιγί 


καταστήματα κατασκήνωσης πυροσβεστών πλεονάζοντα καταστήματα, 
μαγνησίου 

λεκιθίνη βιταμίνη2 φαρμακεία, φάρμακα 
προμήθεια 

µαγειρεμᾶ ορυκτελαίων, φαρμακείο καθαρτικών σουπερμάρκετ, 


υδραργύρου ϐ υδραργύρου θερμόμετρα σούπερ µάρκετ, 
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καταστήματα σιδηρικών 


μπαταρίες θειικού αφόρτιστο αυτοκίνητο καταστήµατα αυτοκινήτων 

οξέος 
αποθήκες 2 φαρμακεία, φάρμακα 

γλυκερίνης 

θείο καταστήματα κατάστηµα κηπουρικής, 

ειδών κηπουρικής; 
ξυλάνθρακας Ψησταριές µε κάρβουνα, σούπερ µάρκετ 

κηπουρική καταστήματα κηπουρικής 
νιτρικό νάτριο λίπασμα κατάστηµα κηπουρικής 
κυτταρίνη πρώτες βοήθειες φαρμακεία, 
(βαμβάκι) καταστήματα ιατρικών ειδών 


οδικές φωτοβολίδες νιτρικού στροντίου πλεονάζοντα καταστήματα, 


καταστήματα αυτοκινήτων. 


μαζούτ σόμπες κηροζίνης πλεονάζοντα καταστήματα, 
(Κηροζίνη) καταστήματα κάμπινγκ 
εμφιαλωμένο αέριο σόμπες προπανίου πλεονάζοντα καταστήματα, 


καταστήματα κάμπινγκ 


καθαρισμός νερού υπερμαγγανικού καλίου εγκαταστάσεις καθαρισμού 

εξαµίνη ή σόμπες εξαµίνης πλεονάζοντα καταστήματα 

µεθεναµίνη (καμπινγκ) (καταστήματα κάμπινγκ) 

νιτρικό οξύ Λ καθαρισμός εκτυπωτικών πλακών τυπογραφεία 
φωτογραφικά καταστήματα; 

ιωδίου δι πρώτων βοηθειών φαρμακαποθήκες 

υπερχλωρικό νάτριο σφαιρίδια 5οΙἰάοχ καταστήµατα σιδηρικὠν 


για κοπή πυρσών 
σημειώσεις; Ξ Η αιθυλική αλκοόλη αναμιγνύεται µετη µεθυλική αλκοόλη όταν χρησιµοποιείται ως α 


διαλυτικό µέσο. Η µεθυλική αλκοόλη είναι πολύ δηλητηριώδης. Η αλκοόλη διαλύτη πρέπει να είναι τουλάχιστον 9590 αιθυλική αλκοόλη εάν χρησιµοποιείται γιατην παρασκευή της 


κεραυνός υδράργυρος. Η µεθυλική αλκοόλη µπορεί να εμποδίσει το σχηματισμό κεραυνικού υδραργύρου. 


»ἩΗ αμμωνία, όταν αγοράζεται στα καταστήματα, διατίθεται σε διάφορες µορφές. Το πεύκο και η θολή αμμωνία 


δεν πρέπει να αγοράζονται2 Μόνο η διαυγής αμμωνία θα πρέπει να χρησιµοποιείται γιατην παραγωγή κρυστάλλων τριοξειδίου του αμμωνίου. 


Φ Τα θερμόμετρα υδραργύρου γίνονται, δυστυχώς, σπανιότητα. Αυτοί 


µπορεί να είναι δύσκολο να βρεθεί στα περισσότερα καταστήματα. Ο υδράργυρος χρησιµοποιείται επίσης σε διακόπτες υδραργύρου, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στα ηλεκτρονικά 
προμήθεια. Ο υδράργυρος είναι µια επικίνδυνη ουσία και θα πρέπει να διατηρείται στο θερμόμετρο ή στο διακόπτη υδραργύρου µέχρι να χρησιµοποιηθεί. Το 
εκπέμπει ατμούς υδραργύρου, οι οποίοι θα προκαλέσουν εγκεφαλική βλάβη εάν εισπνευστεί. Για το λόγο αυτό, καλό είναι να µην χυθεί 


υδράργυρο και νατον χρησιµοποιείτε πάντα σε εξωτερικούς χώρους. Επίσης, µην το πάρετε σε ανοιχτό κόψιμο. Τα λαστιχένια γάντια θα βοηθήσουν στην αποφυγή αυτού. 


ΑΤο νιτρικό οξύ είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί στις µέρες µας. Είναι συνήθως 
κλάπηκαν από κατασκευαστές βομβών ή κατασκευασμένα µετη διαδικασία που περιγράφεται σε επόµενη ενότητα. Επιθυμητή συγκέντρωση για παρασκευή 


εκρηκτικά περίπου 70906. 


8.Το ιώδιο που πωλείται στα φαρμακεία συνήθως δεν είναι το καθαρό κρυσταλλικό 


µορφή που είναι επιθυμητή για την παραγωγή κρυστάλλων τριοξειδίου του αμμωνίου. Για να αποκτηθεί η καθαρή µορφή, πρέπει συνήθως να αποκτηθεί 


µε συνταγή γιατρού, αλλά αυτό µπορεί να είναι ακριβό. Για άλλη µια φορά, η κλοπή είναι το µέσο στο οποίο καταλήγουν οι τρομοκράτες. 


2.3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΗΜΙΚΩΝ 


2.3Ί ΝΙΠΡΙΚΟ ΟΞΥ 
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Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να γίνει αυτό το πιο απαραίτητο από όλατα οξέα για εκρηκτικά. Θα παρουσιαστεί µια µέθοδος µε 
την οποία θα μπορούσε να γίνει. Για άλλη µια φορά, υπενθυµίζουµε ότι αυτές οι μέθοδοι ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙΙ! 


Υλικά: Εξοπλισμός 

νιτρικό νάτριο ρυθμιζόμενη πηγή θερμότητας 
ή 

νιτρικό κάλιο ανταπαντώ 

απεσταγµένο νερό λουτρό πάγου 

συμπυκνωμένο θειικό ράβδος ανάδευσης 

οξύ 


φιάλη συλλογής µε πώμα 


1) Ρίξτε 32 χιλιοστόλιτρα πυκνού θειικού οξέος στον αποστακτήρα. 

2) Ζυγίστε προσεκτικά 58 γραμμάρια νιτρικού νατρίου ή 68 γραμμάρια νιτρικού καλίου. και προσθέστε αυτό στο οξύ 
αργά. Εάν δεν διαλυθεί όλο, ανακατέψτε προσεκτικά το διάλυμα µε µια γυάλινη ράβδο μέχρι να διαλυθεί. 

3) Τοποθετήστε το ανοιχτό άκρο του αποστακτήρα στη φιάλη συλλογής και τοποθετήστε τη φιάλη συλλογής στο λουτρό πάγου. 

8) Ξεκινήστε τη θέρµανση του αποστακτήρα, χρησιμοποιώντας χαμηλή φωτιά. Συνεχίστε τη θέρµανση µέχρι να αρχίσει να 
βγαίνει υγρό από το άκρο του αποστακτήρα. Το υγρό που σχηματίζεται είναι νιτρικό οξύ. Θερμάνετε µέχρι να στεγνώσει 
σχεδόν το ίζηµα στον πυθµένα του αποστακτήρα ή µέχρι να µην σχηματιστεί άλλο νιτρικό οξύ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν το οξύ 
είναι πολύ ισχυρό, το νιτρικό οξύ θα αποσυντεθεί αµέσως μόλις σχηματιστεί. Αυτό µπορεί να οδηγήσει στην παραγωγή 
πολύ εύφλεκτων και τοξικών αερίων που µπορεί να εκραγούν. Είναι καλή ιδέα να ρυθµίσετε την παραπάνω συσκευή 
και µετά να αποµακρυνθείτε απὀ αυτήν. 


Το νιτρικό κάλιο θα μπορούσε επίσης να ληφθεί από μαύρη σκόνη που αγοράζεται απὀ το κατάστηµα, απλώς διαλύοντας τη 

μαύρη σκόνη σε βραστό νερό και φιλτράρονταςτο θείο καιτον άνθρακα. Για να ληφθούν 68 ο νιτρικού καλίου, θα ήταν 

απαραίτητο να διαλυθούν περίπου 90 9 μαύρης σκόνης σε περίπου ένα λίτρο βραστό νερό. Διηθήστετο διαλυμένο διάλυμα 

µέσω διηθητικού χαρτιού σε ένα χωνί σε ένα βάζο µέχριτο υγρό που χύνεται να είναι διαυγές. Ο άνθρακας και το θείο στη 

μαύρη σκόνη είναι αδιάλυτα στο νερό, και έτσι όταν το διάλυμα του νερού αφεθεί να εξατµιστεί, το νιτρικό κάλιο θα μείνει στο βάζο. 


2.32 ΘΕΠΚΟ ΟΞΥ 


Το θειικό οξύ είναι πολύ δύσκολο να παραχθεί εκτός εργαστηρίου ή βιομηχανικής εγκατάστασης. Ωστόσο, είναι άµεσα 

διαθέσιμο σε αφόρτιστη µπαταρία αυτοκινήτου. Ένα άτοµο που επιθυμεί να κάνει θειικό οξύ θα αφαιρούσε απλώς το επάνω µέρος 
µιας µπαταρίας αυτοκινήτου και θα έριχνετο οξύ σε ένα γυάλινο δοχείο. Πιθανότατα θα υπήρχαν κομμάτια μολύβδου από 

την µπαταρία στο οξύ, τα οποία θα έπρεπε να αφαιρεθούν είτε µε βράσιμο είτε µε διήθηση. Η συγκέντρωση του θειικού 

οξέος µπορεί επίσης να αυξηθεί µε βράσιμο. Το πολύ καθαρό θειικό οξύ χύνεται ελαφρώς πιο γρήγορα από το καθαρό λάδι 
κινητήρα. 


2.33 ΝΙΤΡΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ 


Το νιτρικό αμμώνιο είναι ένα πολύ ισχυρό αλλά µη ευαίσθητο εκρηκτικό υψηλής τάξης. Η έκχυση νιτρικού 
οξέος σε µια µεγάλη φιάλη σε ένα λουτρό πάγου θα μπορούσε νατο κάνει πολύ εύκολα. Στη συνέχεια, ρίχνοντας 
απλώς οικιακή αμμωνία στη φιάλη και τρέχοντας µακριά, θα σχηµατιζόταν νιτρικό αμμώνιο. Αφού 
σταματήσουν να αντιδρούν τα υλικά, θα πρέπει απλώς να αφήσετετο διάλυµα σε ζεστό µέρος µέχρι να 
εξατµιστεί όλο το νερό και τυχόν µη εξουδετερωµένη αμμωνία ή οξύ. Θα σχηµατιζόταν µια λεπτή σκόνη, η 
οποία θα ήταν νιτρικό αμμώνιο. Πρέπει να φυλάσσεται σε αεροστεγές δοχείο, λόγω της τάσηςτου να 

μαζεύει νερό απὀ τον αέρα. Οι κρύσταλλοι που σχηματίζονται στην παραπάνω διαδικασία θα πρέπει να 
θερμανθούν ΠΟΛΥ απαλά για να διώξουν το υπόλοιπο νερό. 


3.0 ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ 


Για άλλη µια φορά, τα άτοµα που διαβάζουν αυτό το υλικό ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 
ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΕΔΩ. ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ 
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ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΤΕ ΝΑΤΟ ΚΑΝΕΤΕ. Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΜΗΗ ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΕΥΚΟΛΑ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΑΠΟ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. 


Αυτές οι συνταγές είναι θεωρητικά σωστές, πράγµα που σημαίνει ότι ένα άτοµο θα μπορούσε να παράγει τα υλικά που περιγράφονται. 


Οι µέθοδοι εδώ είναι συνήθως περιορισμένες βιομηχανικές διαδικασίες. 


8.01 ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 


Εκρηκτικό είναι κάθε υλικό που, όταν αναφλέγεται από θερμότητα ή κραδασμούς, υφίσταται ταχεία αποσύνθεση ή οξείδωση. Αυτή η διαδικασία 
απελευθερώνει ενέργεια που αποθηκεύεται στο υλικό µετη µορφή θερμότητας και φωτός ή µε διάσπαση σε αέριες ενώσεις που καταλαμβάνουν 
πολύ μεγαλύτερο όγκο από το αρχικό κομμάτι υλικού. Επειδή αυτή η διαστολή είναι πολύ γρήγορη, τα διαστελλόμενα αέρια εκτοπίζουν µεγάλους 
όγκους αέρα. Αυτή η διαστολή συμβαίνει µε ταχύτητα μεγαλύτερη από την ταχύτητα του ήχου, και έτσι εμφανίζεται µια ηχητική έκρηξη. Αυτό 
εξηγεί τη μηχανική πίσω από µια έκρηξη. Τα εκρηκτικά εμφανίζονται σε διάφορες µορφές: εκρηκτικά υψηλής τάξης, που πυροδοτούν, 


εκρηκτικά χαμηλής τάξης, που καίγονται και αστάρια, που µπορεί να κάνουν και τα δύο. 


Εκρηκτικά υψηλής τάξης πυροδοτούνται. Μια έκρηξη συμβαίνει µόνο σε εκρηκτικά υψηλής τάξης. Οι εκρήξεις προκαλούνται συνήθως από ένα 
κρουστικό κύμα που διέρχεται µέσα από ένα µπλοκ υψηλής εκρηκτικότητας. Το κρουστικό κύμα διασπά τους μοριακούς δεσμούς μεταξύ των 
ατόµων της ουσίας, µε ρυθµό περίπου ίσο µε την ταχύτητα του ήχου που ταξιδεύει µέσα από αυτό το υλικό. Σε ένα ισχυρό εκρηκτικό, το καύσιμο 
και το οξειδωτικό συνδέονται χημικά και το κρουστικό κύμα διασπά αυτούς τους δεσμούς και ανασυνδυάζει τα δύο υλικά για να παράγει 


κυρίως αέρια. Το ΤΝΤ, το νιτρικό αμμώνιο καιτο ΕΡΏΧ είναι παραδείγματα εκρηκτικών υψηλής τάξης. 


Τα εκρηκτικά χαμηλής τάξης δεν πυροδοτούνται. καίγονται ή υφίστανται οξείδωση. όταν θερμαίνονται, το καὐσιμοία) και ο οξειδωτικό(α) 
συνδυάζονται για να παράγουν θερμότητα, φως και αέρια προϊόντα. Μερικά υλικά χαμηλής τάξης καίγονται µε περίπου την ίδια ταχύτητα υπό 
πίεση όπως και στο ύπαιθρο, όπως η μαύρη σκόνη. Άλλα, όπως η πυρίτιδα, που σωστά ονομάζεται νιτροκυτταρίνη, καίγονται πολύ πιο 

γρήγορα και πιο ζεστά όταν βρίσκονται σε περιορισμένο χώρο, όπως η κάννη ενός πυροβόλου όπλου. Συνήθως καίγονται πολύ πιο αργά από τη 
μαύρη σκόνη όταν αναφλέγονται σε συνθήκες χωρίς πίεση. Η μαύρη σκόνη, η νιτροκυτταρίνη και η σκόνη φλας είναι καλά παραδείγματα εκρηκτικών 


χαμηλής τάξης. 


Τα αστάρια είναι ιδιαιτερότητες στο εκρηκτικό πεδίο. Ορισμένα από αυτά, όπως ο κεραυνός υδράργυρος, θα λειτουργήσουν ως εκρηκτικό 

χαμηλής ή υψηλής τάξης. Είναι συνήθως πιο ευαίσθητα στην τριβή, τη θερμότητα ήτους κραδασμούς, από τα εκρηκτικά υψηλής ή χαμηλής έντασης. 
Τα περισσότερα αστάρια λειτουργούν σαν εκρηκτικά υψηλής τάξης, εκτός από το ότι είναι πολύ πιο ευαίσθητα. Άλλοι πάλι απλώς καίγονται, 

αλλά όταν είναι περιορισµένοι, καίγονται µε µεγάλο ρυθμό και µε µεγάλη διαστολή αερίων και κρουστικό κύμα. Τα αστάρια χρησιμοποιούνται 
συνήθως σε µικρή ποσότητα για να πυροδοτήσουν ή να προκαλέσουν την αποσύνθεση ενός εκρηκτικού υψηλής τάξης, όπως σε µια οβίδα 
πυροβολικού. Αλλά, χρησιμοποιούνται επίσης συχνά για την ανάφλεξη ενός εκρηκτικού χαμηλής τάξης. η πυρίτιδα σε µια σφαίρα αναφλέγεται 


από την έκρηξη του αστάρι της. 


3.1 ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΚΡΟΥΣΗΣ 


Τα κρουστικά εκρηκτικά χρησιμοποιούνται συχνά ως αστάρια. Από αυτά που συζητούνται εδώ, µόνο ο πυρηνικός υδράργυρος και η νιτρογλυκερίνη 
είναι πραγματικά εκρηκτικά. Οι κρύσταλλοι του τριοξειδίου του αμμωνίου αποσυντίθενται κατά την πρόσκρουση, αλλά απελευθερώνουν λίγη 
θερμότητα και καθόλου φως. Τα κρουστικά εκρηκτικά αντιμετωπίζονται πάντα µε τη μεγαλύτερη προσοχή, και ακόµη και οπιο ανόητος 


αναρχικός δεν τα αποθηκεύει ποτέ κοντά σε εκρηκτικά υψηλής ή χαμηλής έντασης. 


3.11 ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ ΤΡΙΩΔΙΔΙΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ 


Οι κρύσταλλοι τριοξειδίου του αμμωνίου είναι δύσοσµοι µωβ κρύσταλλοι που αποσυντίθενται υπό την παραμικρή ποσότητα 
θερµότητας, τριβής ή κρούσης, εάν είναι κατασκευασµένοι µετην πιο καθαρή αμμωνία (υδροξείδιο του αμμωνίου) και ιώδιο. 
Τέτοιοι κρύσταλλοι λέγεται ότι εκρήγνυνται όταν προσγειώνεται πάνω τους µια μύγα ή όταν ένα μυρμήγκι περνάει απέναντί τους. 
Η οικιακή αμμωνία, ωστόσο, έχει αρκετές ακαθαρσίες, όπως σαπούνια και λειαντικά µέσα, έτσι ώστε οι κρύσταλλοι να εκρήγνυνται 
όταν πεταχτούν, συνθλιβούν ή θερμανθούν. Κατά την έκρηξη, ακούγεται µια δυνατή αναφορά και ένα σύννεφο µωβ αερίου 

ιωδίου εµφανίζεται γύρω από το σηµείο της έκρηξης. Όποια και αν είναι η ατυχής επιφάνεια στην οποία πυροδοτήθηκεο 
κρύσταλλος, συνήθως θα καταστραφεί, καθώς µέρος του ιωδίου στον κρύσταλλο εκτοξεύεται σε στερεή µορφή και τοιώδιο είναι 
διαβρωτικό. Αφήνει δυσάρεστες, άσχηµους, µόνιμους καφέ-μοβ λεκέδες σε ό,τι έρχεται σε επαφή. 

Το αέριο ιώδιο είναι επίσης κακά νέα, καθώς µπορεί να βλάψει τους πνεύμονες και καθιζάνει στο έδαφος και λερώνει τα πράγµατα 
επίσης εκεί. Το άγγιγμα του ιωδίου αφήνει καφέ λεκέδες στο δέρµα που διαρκούν περίπου µία εβδομάδα, εκτός εάν ξεπλυθούν αµέσως 
και έντονα. Ενώ µια τέτοια ένωση θα είχε ελάχιστη χρησιμότητα για έναν σοβαρό τροµοκράτη, ένας βάνδαλος θα μπορούσενα 

τα χρησιμοποιήσει για να καταστρέψει περιουσία. Ἠ, ένας τροµοκράτης θα μπορούσε να πετάξει πολλά από αυτά σε ένα 

πλήθος ως αντιπερισπασμό, µια ενέργεια που πιθανώς θα τραυματίσει λίγους ανθρώπους, αλλά θα τρόµαζε σχεδόν όλους, καθώς 
ένας μικρός κρύσταλλος που δεν φαίνεται όταν πεταχτεί προκαλεί µια μάλλον δυνατή έκρηξη. Οι κρύσταλλοι τριοξειδίουτου 


αμμωνίου μπορούν να παραχθούν µετον ακόλουθο τρόπο: 


Μαοπίπε Τγ8ηξδιαϊθα ΟΥ ἄοορςἱθ 


Υλικά Εξοπλισμός 
κρυστάλλους ιωδίου χωνί και διηθητικό χαρτί 
χαρτοπετσέτες 


καθαρή αμμωνία 


(υδροξείδιο του αμμωνίου, δύο γυάλινα βάζα που πετιούνται 


για αυτοκτονίες) 


8.12 


1) Τοποθετήστε περίπου δύο κουταλάκια του γλυκού ιώδιο σε ένα από τα γυάλινα βάζα. Τα βάζα πρέπει να πεταχτούν καιτα δύο 
γιατί δεν θα είναι ποτέ ξανά καθαρά. 

2) Προσθέστε αρκετή αμμωνία για να καλύψει πλήρως το ιώδιο. 

8) Τοποθετήστε το χωνί στο άλλο βάζο και βάλτετο διηθητικό χαρτί στο χωνί. 
Η τεχνική για την τοποθέτηση διηθητικού χαρτιού σε ένα χωνί διδάσκεται σε κάθε βασικό µάθηµα του εργαστηρίου χημείας: διπλώστε 
το κυκλικό χαρτί στη µέση, έτσι ώστε να σχηματιστεί ένα ημικύκλιο. Στη συνέχεια, διπλώστε το ξανά στη µέση για να σχηµατίσετε ένα 


τρίγωνο µε µια κυρτή πλευρά. Τραβήξτε ένα χαρτί πάχους προς τα έξω για να σχηματιστεί ένας κώνος και τοποθετήστε τον κώνο στο χωνί. 


4) Αφού αφήσετε το ιώδιο να µουλιάσει για λίγο στην αμμωνία, ρίξτε το διάλυμα στο χαρτί στο χωνί µέσω του διηθητικού χαρτιού. 


5) Ενώ το διάλυμα φιλτράρεται, βάλτε περισσότερη αμμωνία στο πρώτο βάζο για να πλύνετετους υπόλοιπους κρυστάλλους 
στο χωνί µόλις στραγγίσει. 

ϐ) Συλλέξτε όλους τους µωβ κρυστάλλους χωρίς να αγγίξετε το καφέ φίλτρο και τοποθετήστε τους στο χαρτί 
πετσέτες να στεγνώσουν για περίπου µία ώρα. Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι πολύ κοντά σε φώτα ή άλλες πηγές θερμότητας, καθώς 


θα μπορούσαν κάλλιστα να εκραγούν. Όσο είναι ακόµα υγρά, χωρίστε το υγρό υλικό σε περίπου οκτώ κομμάτια. 


7) Αφού στεγνώσουν, τοποθετήστε απαλά τους κρυστάλλους σε ένα κομμάτι κολλητικής ταινίας µιας τετραγωνικής ίντσας. Καλύψτετο 
με ένα παρόμοιο κομμάτι και πιέστε απαλά την κολλητική ταινία γύρω από τον κρύσταλλο, φροντίζοντας να µην πιέσετε 
τον ίδιο τον κρύσταλλο. Τέλος, κόψτετο μεγαλύτερο µέρος της περίσσειας κολλητικής ταινίας µε ένα ψαλίδι και αποθηκεύστε 
τους κρυστάλλους σε ένα δροσερό, στεγνό και ασφαλές µέρος. Έχουν διάρκεια ζωής περίπου µία εβδομάδα και πρέπει να 
φυλάσσονται σε ατοµικά δοχεία που μπορούν να πεταχτούν, καθώς έχουν την τάση να αποσυντίθενται αργά, µια διαδικασία 
που εκπέμπει ατμούς ιωδίου, οἱ οποίοι θα λερώσουν ό,τι κατακάθονται. Ένας πιθανός τρόπος για να αυξήσετε τη διάρκεια 
ζωήςτους είναι να τα αποθηκεύσετε σε αεροστεγή δοχεία. Για να τα χρησιμοποιήσετε, απλά πετάξτετα σε οποιαδήποτε 


επιφάνεια ή τοποθετήστε τα στο σηµείο που θα τα πατήσετε ή θα τα συνθλίψετε. 


ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ ΦΥΛΜΙΝΙΚΟΣ 


Ο κεραυνός υδράργυρος είναι ίσως µια απότις παλαιότερες γνωστές ενώσεις έναρξης. Μπορεί να εκραγεί είτε από θερμότητα είτε 
από κρούση, κάτι που θα το έκανε άπειρη αξία για έναν τροµοκράτη. Ακόμη και η ενέργεια της πτώσης ενός κρυστάλλου του 
κεραυνού προκαλεί την ἐκρηξή του. Ένα άτοµο που κατασκευάζει αυτό το υλικό θα χρησιμοποιούσε πιθανώς την ακόλουθη διαδικασία: 


ΥΛΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

υδράργυρος (5 0) γυάλινη ράβδος ανάδευσης 
πυκνό νιτρικό οξύ (35 πῃ) ρυθμιζόμενη ποτήρι ζέσεως 100 πι (2) 
θερμότητα 

αιθυλική αλκοόλη 

(30 πῃ) πηγή 

απεσταγµένο νερό µπλε χαρτί λακκούβας 


χωνί και διηθητικό χαρτί 


1) Σε ένα ποτήρι ζέσεως, αναμείξτε 5 9 υδραργύρου µε 35 πῃΙ πυκνού νιτρικού οξέος, χρησιμοποιώντας τη γυάλινη ράβδο. 

2) Ζεσταίνουµε σιγά σιγά το μείγμα µέχρι να διαλυθεί ο υδράργυρος, όταν το διάλυμα γίνεται πράσινο και βράζει. 

8) Τοποθετήστε 30 πῃΙ αιθυλικής αλκοόλης στο δεύτερο ποτήρι και προσθέστε αργά και προσεκτικά όλο το περιεχόµενο του πρώτου 
ποτηριού. Θα πρέπει να εμφανίζονται κόκκινοι καμ/ή καφέ αναθυμιάσεις. Αυτοί οι καπνοί είναι τοξικοί και εύφλεκτοι. 


Μαοπίπε Τγ8ηξδιαϊθα ΟΥ ἄοορςἱθ 


4) Μετά απὀ τριάντα έως σαράντα λεπτά, οι αναθυμιάσεις πρέπει να γίνουν λευκές, υποδεικνύοντας ότι η αντίδραση πλησιάζει στην ολοκλήρωση. 
Μετά από δέκα λεπτά ακόµη, προσθέστε 30 πι απεσταγµένου νερού στο διάλυμα. 

5) Φιλτράρετε προσεκτικά τους κρυστάλλους του κεραυνικού υδραργύρου από το υγρό διάλυµα. Απορρίψτετο διάλυµασεα 
ασφαλές µέρος, καθώς είναι διαβρωτικό και τοξικό. 

ϐ) Πλύνετε τους κρυστάλλους πολλές φορές σε απεσταγµένο νερό για να αφαιρέσετε όσο το δυνατόν περισσότερο οξύ. Δοκιμάστετο 
κρύσταλλα µε το χαρτί λακκούβας µέχρι να είναι ουδέτερα. Αυτό θα συμβεί όταν το χαρτί λακκούβας παραμένει µπλε όταν αγγίζει τους 
υγρούς κρυστάλλους 7) Αφήστε 


τους κρυστάλλους να στεγνώσουν και αποθηκεύστετους σε ασφαλές µέρος, µακριά από εκρηκτικά ή εύφλεκτα υλικά. 


Αυτή η διαδικασία µπορεί να γίνει και κατ' όγκο, εάν ο διαθέσιµος υδράργυρος δεν µπορεί να ζυγιστεί. Απλώς χρησιμοποιήστε 10 όγκους νιτρικού 
οξέος και 10 όγκους αιθανόλης σε κάθε Ί όγκο υδραργύρου. 


8.13 ΝΙΤΡΟΓΛΥΚΕΡΙΝΗ 


Η νιτρογλυκερίνη είναι ένα από τα πιο ευαίσθητα εκρηκτικά, αν δεν είναι το πιο ευαίσθητο. Αν και είναι δυνατό να το φτιάξεις µε ασφάλεια, 
είναι δύσκολο. Πολλοί νεαροί αναρχικοί σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν σοβαρά ενώ προσπαθούσαν να φτιάξουν τα πράγματα. Όταν τα 
εργοστάσια του Νόμπελτα καταφέρνουν, οι πολύ συχνές εκρήξεις εργοστασίων σκότωσαν πολλούς ανθρώπους. Συνήθως, µόλις παρασκευαστεί, 
μετατρέπεται σε µια πιο ασφαλή ουσία, όπως ο δυναμίτης. Ένας ηλίθιος που προσπαθεί να φτιάξει νιτρογλυκερίνη θα χρησιμοποιούσετην 
ακόλουθη διαδικασία: 


ΥΛΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 


απεσταγµένο νερό οφθαλµικό σταγονόµετρο 


επιτραπέζιο αλάτι ποτήρι ζέσεως 100 πιΙ 
διττανθρακικό νάτριο 200-300 πῃΙ ποτήρια ζέσεως (2) 
συμπυκνωμένο νιτρικό οξύ (13 πι!) δοχείο λουτρού πάγου (ένας 


πλαστικός κουβάς εξυπηρετεί καλά) 
πυκνό θειικό οξύ (39 πῃ!) γλυκερίνη θερμόμετρο βαθμού 
μπλε χαρτί λακκούβας 


1) Τοποθετήστε 150 ΠΠ απεσταγµένου νερού σε ένα από τα ποτήρια των 200-300 πι. 
2) Στο άλλο ποτήρι ζέσεως των 200-300 πι, βάλτε 150 πι απεσταγµένο νερό και περίπου µια κουταλιά όξινου ανθρακικού νατρίου και ανακατέψτε 


τα µέχρι να διαλυθεί το διττανθρακικό νάτριο. Μην βάζετε τόσο πολύ διττανθρακικό νάτριο στο νερό, ώστε να μείνει κάποιο αδιάλυτο. 


3) Δημιουργήστε ένα παγόλουτρο κατάτο ήμισυ γεμίζοντας το δοχείο του παγόλουτρου µε πάγο και προσθέτοντας επιτραπέζιο αλάτι. Αυτό θα προκαλέσει τον πάγο 
να λιώσει, χαµηλώνοντας τη συνολική θερµοκρασία. 

4) Τοποθετήστε το ποτήρι των 100 πῃΙ στο λουτρό πάγου και ρίξτετα 13 πι πυκνού νιτρικού οξέος στα 100 πι! 
ποτηρι ζεσεως. Βεβαιωθείτε ότιτο ποτήρι ζέσεως δεν θα χυθεί στο λουτρό πάγου και ότι το λουτρό πάγου δεν θα ξεχειλίσει µέσα στο 
ποτήρι όταν προστεθούν περισσότερα υλικά σε αυτό. Φροντίστε να έχετε ένα αρκετά µεγάλο δοχείο για λουτρό πάγου για να 
προσθέσετε περισσότερο πάγο. Κατεβάστε τη θερµοκρασία του οξέος σε περίπου 20 βαθμούς Κελσίου ή λιγότερο. 

5) Όταν το νιτρικό οξύ είναι τόσο κρύο όπως αναφέρθηκε παραπάνω, προσθέστε αργά και προσεκτικά τα 39 πι πυκνού θειικού οξέος στο νιτρικό 
οξύ. Ανακατέψτε τα δύο οξέα µαζί και ψύξτετα ανάμεικτα οξέα στους 10 βαθμούς Κελσίου. Είναι καλή ιδέα να ξεκινήσετε ένα άλλο παγωμένο 
µπάνιο για να το κάνετε αυτό. 

ϐ) Μετο σταγονόµετρο ρίχνουμε σιγά σιγά τη γλυκερίνη στα αναμεμειγµένα οξέα, µία σταγόνα τη φορά. Κράτατο 
θερμόμετρο κατά µήκος της κορυφής του µείγµατος όπου συναντώνται τα µικτά οξέα και η γλυκερίνη. ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΑ ΠΑΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΑΣΟΥ. ΑΝ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΕΒΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΡΕΞΕ ΣΑΝ ΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗΙΙ Η 
γλυκερίνη θα αρχίσει να νιτρώνεται αµέσως και η θερµοκρασία θα αρχίσει αµέσως να ανεβαίνει. Προσθέστε γλυκερίνη µέχρι να υπάρχει 


ένα λεπτό στρώμα γλυκερίνης πάνω από τα αναμεμειγµένα οξέα. Είναι πάντα ασφαλέστερο να φτιάχνεις εκρηκτικά σε µικρές ποσότητες. 


7) Ανακατέψτε τα αναμεμειγµένα οξέα και τη γλυκερίνη για τα πρώτα δέκα λεπτά της νίτρωσης, προσθέτοντας πάγο και αλάτι στο παγόλουτρο 
για να διατηρηθεί η θερµοκρασία του διαλύματος στο ποτήρι των 100 πῃΙ πολύ κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου. Συνήθως, η 
νιτρογλυκερίνη θα σχηματιστεί στην κορυφή του μικτού διαλύματος οξέος και το πυκνό θειικό οξύ θα απορροφήσει τονερό που 


παράγεται απὀ την αντίδραση. 


Μαοπίπε Τγ8ηξδιαϊθα ΟΥ ἄοορςἱθ 


8) Όταν τελειώσει η αντίδραση και όταν η νιτρογλυκερίνη είναι πολύ κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου, αργά και 
Ρίξτε προσεκτικά το διάλυμα νιτρογλυκερίνης και αναμεμειγµένου οξέος στο απεσταγµένο νερό στο ποτήρι ζέσεως στο βήμα Ί. 
Η νιτρογλυκερίνη πρέπει να κατακαθίσει στον πυθµένα του ποτηριού και το διάλυµα νερού-οξέος από πάνω µπορεί να 
χύθηκε και απορρίφθηκε. Αποστραγγίστε όσο το δυνατόν περισσότερο απὀ το διάλυμα οξέος-νερού χωρίς να διαταραχθεί η 
νιτρογλυκερίνη. 

9) Αφαιρέστε προσεκτικά τη νιτρογλυκερίνη µε ένα καθαρό σταγονόµετρο και τοποθετήστετη στο ποτήρι ζέσεως στο βήμα 2. 
διάλυμα διττανθρακικού νατρίου θα εξαλείψει µεγάλο µέρος του οξέος, το οποίο θα κάνει τη νιτρογλυκερίνη περισσότερη 
σταθερό και λιγότερο πιθανό να εκραγεί χωρίς λόγο, κάτι που µπορεί να κάνει. Δοκιμάστε τη νιτρογλυκερίνη µετη λακκούβα 
χαρτί µέχρι η λυχνία να μείνει μπλε. Επαναλάβετε αυτό το βήµα εάν είναι απαραίτητο και χρησιμοποιήστε νέα διαλύματα διττανθρακικού νατρίου όπως 
στο βήμα 2. 

Ί0)Όταν η νιτρογλυκερίνη είναι όσο το δυνατόν πιο απαλλαγμένη από οξέα, αποθηκεύστε την σε ένα καθαρό δοχείο σε ασφαλές µέρος. Το καλύτερο 
Το µέρος για την αποθήκευση της νιτρογλυκερίνης είναι πολύ µακριά από οτιδήποτε ζωντανό ή από οτιδήποτε έχει αξία. Η 


νιτρογλυκερίνη µπορεί να εκραγεί χωρίς προφανή λόγο, ακόµα κι αν φυλάσσεται σε ασφαλές δροσερό µέρος. 


8.14 ΠΙΚΡΑΤΗΣ 


Αν και δεν έχει ακόµη δοθεί η διαδικασία για την παραγωγή πικρικού οξέος ή τρινιτροφαινόλης, τα άλατά του είναι 

περιγράφεται πρώτα, καθώς είναι εξαιρετικά ευαίσθητα και εκρήγνυνται κατά την πρόσκρουση. Με ανάμειξη πικρινικού οξέος µε µέταλλο 
υδροξείδια, όπως υδροξείδιο νατρίου ή καλίου, και µετην εξάτµιση του νερού, μπορούν να σχηματιστούν πικράτες μετάλλου. 
Απλώς λάβετε πικρικό οξύ ή παραγάγετετο και ανακατέψτε το µε ένα διάλυµα (κατά προτίμηση) υδροξειδίου του καλίου, 

γραμμομοριακότητα εύρους. (περίπου 6-9 Μ) Αυτό το υλικό, το πικράνιο κάλιο, είναι ευαίσθητο στην κρούση και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως 


εκκινητής για κάθε τύπο ισχυρής εκρηκτικής ύλης. 


3.2 ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 


Υπάρχουν πολλά εκρηκτικά χαμηλής τάξης που μπορούν να αγοραστούν σε καταστήµατα και να χρησιμοποιηθούν σε εκρηκτικές μηχανές. Ωστόσο, είναι 
πιθανόν ένας σοφός ιδιοκτήτης καταστήματος όπλων να µην πουλήσει αυτέςτις ουσίες σε ένα άτοµο µε ύποπτη εμφάνιση. Τέτοιο 
Το άτοµο θα αναγκαζόταν τότε να καταφύγει στην κατασκευή των δικών του εκρηκτικών χαμηλής τάξης. 


3,21 ΜΑΥΡΗ ΣΚΟΝΗ 


Κατασκευάστηκε για πρώτη φορά από τους Κινέζους για χρήση σε πυροτεχνήματα, η μαύρη σκόνη χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε όπλα και εκρηκτικά τον Ί2ο 
αιώνας. Είναι πολύ απλό στην κατασκευή του, αλλά δεν είναι πολύ ισχυρό ή ασφαλές. Μόνο το 5096 περίπου της μαύρης σκόνης μετατρέπεται σε 
καυτά αέρια όταν καίγεται. το άλλο μισό είναι κυρίως πολύ λεπτά καμένα σωματίδια. Η μαύρη πούδρα έχει ένα σηµαντικό πρόβλημα: 
µπορεί να αναφλεγεί από στατικό ηλεκτρισμό. Αυτό είναι πολύ κακό και σηµαίνει ότι το υλικό πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ξύλο ή πηλό 
εργαλεία. Τέλος πάντων, ένα παραπλανημένο άτοµο θα μπορούσε να κατασκευάσει μαύρη σκόνη στο σπίτι µετην ακόλουθη διαδικασία: 


ΥΛΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
νιτρικό κάλιο (75 πήλινο μπολ λείανσης 
9) Και μύλος πηλού 

ἡ ἡ 
νάτριο ξύλινη σαλατιέρα 
νιτρικό (75 9) και ξύλινο κουτάλι 
θείο (10 9) πλαστικές σακούλες (3) 
κάρβουνο (15 γρ.) Ποτήρι ζέσεως 300-500 πῃὶ (1) 
απεσταγµένο νερό Καφετιέρα ή πηγή θερμότητας 


1) Τοποθετήστε µια µικρή ποσότητα νιτρικού καλίου ή νατρίου στο μπολ άλεσης και αλέστετο σε πολύ λεπτή σκόνη. 
Κάντε αυτό σε όλο το νιτρικό κάλιο ή νάτριο και αποθηκεύστε την αλεσμένη σκόνη σε µία από τις πλαστικές σακούλες. 


Μαοπίπε Τγ8ηξδιαϊθα ΟΥ ἄοορςἱθ 


2) Κάντετο ίδιο µετο θείο και το κάρβουνο, αποθηκεύοντας κάθε χημική ουσία σε ξεχωριστή πλαστική σακούλα. 

8) Βάλτε όλο τολεπτοαλεσμένο νιτρικό κάλιο ή νάτριο στο ποτήρι και προσθέστε αρκετό βραστό νερό στο 
χημικό για νατα βρέξει όλα. 

4) Προσθέστετο περιεχόµενο των άλλων πλαστικών σακουλών στο υγρό νιτρικό κάλιο ή νάτριο και ανακατέψτε τα καλά για αρκετές 
λεπτά. Κάνετε αυτό µέχρι να µην υπάρχει πλέον ορατό θείο ή κάρβουνο ή έως ότου το μείγμα είναι γενικά μαύρο. 

5) Σε µια ζεστή ηλιόλουστη µέρα, βάλτετο ποτήρι έξω στο άµεσο ηλιακό φως. Το φως του ήλιου είναι πραγματικά ο καλύτερος τρόπος για να στεγνώσει το μαύρο 
σκόνη, αφού δεν είναι ποτέ πολύ ζεστό, αλλά είναι αρκετά ζεστό για να εξατµιστεί το νερό. 

ϐ) Ξύστετη μαύρη σκόνη από το ποτήρι ζέσεως και αποθηκεύστε τη σε ένα ασφαλές δοχείο. 
Το πλαστικό είναι πραγματικά το πιο ασφαλές δοχείο, ακολουθούμενο από το χαρτί. Μην αποθηκεύετε ποτέ μαύρη σκόνη σε πλαστική σακούλα, γιατί πλαστική 


Οι σακούλες είναι επιρρεπείς να παράγουν στατικό ηλεκτρισμό. 


3,22 ΝΙΤΡΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 


Η νιτροκυτταρίνη αποκαλείται συνήθως "πυρίτιδα" ή "οιπεοίίοη". Είναι πιο σταθερό από τη μαύρη σκόνη και παράγει α 
πολύ μεγαλύτερο όγκο θερμού αερίου. Επίσης, καίγεται πολύ πιο γρήγορα από τη μαύρη σκόνη όταν βρίσκεται σε περιορισμένο χώρο. Τελικά, 


Η νιτροκυτταρίνη είναι αρκετά εύκολο να παρασκευαστεί, όπως περιγράφεται από την ακόλουθη διαδικασία: 


ΥΛΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
βαμβάκι (κυτταρίνη) δύο (2) ποτήρια των 200-300 πι 
συμπυκνωµένος χωνί και διηθητικό χαρτί 


νιτρικό οξύ 


μπλε χαρτί λακκούβας 
συμπυκνωμένος 


θειικό οξύ 


απεσταγµένο νερό 


1) Ρίξτε 10 ες πυκνού θειικού οξέος στο ποτήρι ζέσεως. Προσθέστε σε αυτό 10 ες πυκνού νιτρικού οξέος. 
2) Προσθέστε αµέσως 0,5 γραμμάρια βαμβάκι και αφήστε το να µουλιάσει για ακριβώς 3 λεπτά. 
3) Αφαιρέστε το Ππἰ(γοςοΓΠΙΝΧ και"΄ΘΙ{ ΗΝΚγ, 

γή Κναηνς Κάδρ 


για να το πλύνετε. 


4) Αφήστετο υλικό να στεγνώσει και µετά πλύντετο ξανά. 
5) Αφού το βαμβάκι είναι ουδέτερο όταν δοκιμαστεί µε χαρτί λακκούβας, είναι έτοιμο για ξήρανση και αποθήκευση. 


3.23 ΜΙΓΜΑΤΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΟΞΟΞΩΔΙΣΤΩΝ 


Υπάρχει σχεδόν ένας άπειρος αριθµός µειγµάτων καυσίµου-οξειδωτικού που μπορούν να παραχθούν από ένα παραπλανητικό άτοµο στο 
δικό µου σπίτι. Μερικά είναι πολύ αποτελεσματικά και επικίνδυνα, ενώ άλλα είναι ασφαλέστερα και λιγότερο αποτελεσματικά. Θα παρουσιαστεί 
ένας κατάλογος λειτουργικών µιγµάτων καυσίμου-οξειδωτικού, αλλά οι ακριβείς μετρήσεις κάθε ένωσης είναι συζητήσιµες για μέγιστο 
αποτελεσµατικότητα. Θα δοθεί µια κατά προσέγγιση εκτίµηση των ποσοστών κάθε καυσίμου και οξειδωτικού: 


οξειδωτικό, νο κατά βάρος καύσιμο, 96 κατά βάρος ταχύτητα 4 σημειώσεις 


χλωρικό κάλιο 6796 θειο 3306 5 τριβή/ 
ευαίσθητο στην κρούση 
μάλλον ασταθής 
χλωρικό κάλιο 5096 ζάχαρη 35906 5 αρκετά αργό 
κάρβουνο 1596 καύση; 
ασταθής 
χλωρικό κάλιο 5096 θείο 2506 μαγνήσιο ή δ επακρώς 


ασταθής! 


Μαοπίπες Τγ8ηςδιαϊθα ΟΥ ἄοοᾳςἱθ 


σκόνη αλουμινίου 2506 


χλωρικό κάλιο 67906 


νιτρικό νάτριο 6500 


απρόβλεπτος 


υπερμαγγανικό κάλιο 6096 


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΝΕΦΛΕΙ ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ ΜΕ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΗ! 


υπερμαγγανικό κάλιο 67906 θείο 33960 


υπερμαγγενικό κάλιο 6096 


υπερμαγγανικό κάλιο 50906 ζάχαρη 5096 


νιτρικό κάλιο 7506 


νιτρικό κάλιο 6096 ζεστό 


χλωρικό κάλιο 7506 


υπερχλωρικό αμμώνιο 70906 σκόνη αλουμινίου 3006 


"µικρή ποσότητα από 


υπερχλωρικό κάλιο 6796 (υπερχλωρικό νάτριο) 


υπερχλωρικό κάλιο 6090 (υπερχλωρικό 


νάτριο) 


νιτρικό βάριο 3096 
υπερχλωρικό κάλιο 3096 υπεροξείδιο του βαρίου 


90960 


υπερχλωρικό κάλιο 5096 


σκόνη αλουμινίου 2506 


χλωρικό κάλιο 67906 
ανθρακικό ασβέστιο 396 


ευαίσθητο στην κρούση 


υπερμαγγανικό κάλιο 50906 


χλωρικό κάλιο 75906 


σκόνη μαγνησίου ή 
αλουμινίου 3396 


σκόνη μαγνησίου 3096 


θείο 506 γλυκερίνη 


4090 


5 ασταθής 
θείο 2090 μαγνήσιο ή 


σκόνη αλουμινίου 20960 


8 2 


κάρβουνο 1596 θείο 1006 


σίδηρος σε σκόνη 


ή 
μαγνήσιο 4096 
σεσκισουλφίδιο 


φωσφόρου 2500 


6 στερεά καύσιμα για 


διαστημικό λεωφορείο οξείδιο του σιδήρου 


σκόνη μαγνησίου ή 
αλουμινίου 3396 


σκόνη μαγνησίου ή 
αλουμινίου 20906 θείο 2096 


σκόνη αλουμινίου 30960 


σκόνη μαγνησίου 506 σκόνη 
αλουμινίου 596 


θείο 2590 μαγνήσιο ή 


κόκκινος φώσφορος 27906 θείο 396 


ζάχαρη άχνη 2590 αλουμίνιο ή 


σκόνη μαγνησίου 25096 
σκόνη κάρβουνου 1596 


θειο 1090 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μείγµατα που χρησιμοποιούν υποκαταστάσεις υπερχλωρικού νατρίου για κάλιο 


Το υπερχλωρικό γίνεται απορροφητικό της υγρασίας και λιγότερο σταθερό. 


8 ασταθής 
2 
ρυθµός καύσης 
4 καθυστέρηση πριν 


η ανάφλεξη εξαρτάται 


ανάλογα µε το µέγεθος των κόκκων 


5 ασταθής 


7 αυτό είναι 
μαύρη σκόνη! 


1 καίει πολύ 


χρησιµοποιείται για να κάνει 


απεργία-οπουδήποτε 


σπίρτα 
10 σκόνη λάμψης 
8 εναλλακτικό 
σκόνη λάμψης 
9 εναλλακτικό 
σκόνη λάμψης 
10 εναλλακτικό 
σκόνη λάμψης 
8 ελαφρώς 
ασταθής 
7 πολύ 
ασταθής! 
7 ασταθής; 
αναφλέγεται αν 
βρέχεται! 
6 ασταθής 


Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθµός ταχύτητας, τόσο πιο γρήγορα καίγεται το μείγμα καυσίµου-οξειδωτικού ΜΕΤΑ την ανάφλεξη. Επίσης, κατά κανόνα, όσο πιο λεπτό είναι το 


σκόνη, τόσο πιο γρήγορος είναι ο ρυθµός καύσης. 


Όπως µπορεί κανείς εύκολα να δει, υπάρχει µια µεγάλη ποικιλία µιγµάτων καυσίµου-οξειδωτικού 


που µπορεί να γίνει στο σπίτι. Μεταβάλλονταςτις ποσότητες καυσίµου και οξειδωτικού(ων), 


Μαοπίπε Τγ8ηξδιαϊθα ΟΥ ἄοορςἱθ 


μπορούν να επιτευχθούν διαφορετικοί ρυθμοί καύσης, αλλά αυτό µπορεί επίσης να αλλάξει την ευαισθησίατου 


Το μίγμα. 
3,24 ΠΕΡΧΛΩΡΙΚΕΣ 


Κατά κανόνα, κάθε οξειδώσιµο υλικό που υποβάλλεται σε επεξεργασία µε υπερχλωρικό οξύ θα γίνει εκρηκτικό χαμηλής τάξης. Τα 

μέταλλα, ωστόσο, όπως το κάλιο ήτο νάτριο, γίνονται εξαιρετικές βάσεις για σκόνες τύπου Ίαςῃ. Μερικά υλικά που μπορούν να 

υπερχλωριωθούν είναι το βαμβάκι, το χαρτί καιτο πριονίδι. Για να παράγετε υπερχλωρικό κάλιο ή νάτριο, απλώς αποκτήστετο 

υδροξείδιο αυτού του μετάλλου, π.χ. υδροξείδιο του νατρίου ή του καλίου. Είναι καλή ιδέα να δοκιμάσετε το υλικό που πρόκειται να 

υποβληθεί σε υπερχλωρίωση µε πολύ µικρή ποσότητα οξέος, καθώς ορισμένα από τα υλικά τείνουν να αντιδρούν εκρηκτικά όταν έρχονται σε επαφή µετο οξύ. 
Τα διαλύματα υδροξειδίου του νατρίου ή του καλίου είναι ιδανικά. 


3.3 ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 


Τα εκρηκτικά υψηλής τάξης μπορούν να κατασκευαστούν στο σπίτι χωρίς µεγάλη δυσκολία. Το κύριο πρόβλημα είναι η 
απόκτηση του νιτρικού οξέος για την παραγωγή της υψηλής εκρηκτικής ύλης. Τα περισσότερα ισχυρά εκρηκτικά εκρήγνυνται 
επειδή η µοριακή τους δοµή αποτελείται απὀ κάποιο καύσιμο και συνήθως από τρία ή περισσότερα µόρια ΝΟΖ2 (διοξείδιο του 
αζώτου). Το ΤΝΤ ή το ΤηΙ-ΝΙίγο-Τοίµεπε είναι ένα εξαιρετικό παράδειγµα τέτοιου υλικού. Όταν ένα κρουστικό κύμα διέρχεται από 
ένα µόριο ΤΝΤ, ο δεσμός του διοξειδίου του αζώτου σπάει και το οξυγόνο συνδυάζεται µετο καύσιμο, όλα σελίγα 
µικροδευτερόλεπτα. Αυτό εξηγεί τη µεγάλη ισχύ των εκρηκτικών µε βάση το άζωτο. Υπενθυμίζοντας ότι αυτές οι διαδικασίες 
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΝΟΝΤΑΙ ΠΟΤΕ, παρατίθενται διάφορες µέθοδοι κατασκευής εκρηκτικών υψηλής τάξης στο σπίτι. 


3.31 ΕΡΧ 


Το ΒΏΧ, που ονομάζεται επίσης κυκλωνίτης, ή σύνθεση (-Ί (όταν αναμιγνύεται µε πλαστικοποιητές) είναι ένα από τα πιο πολύτιμα από όλα 

τα στρατιωτικά εκρηκτικά. Αυτό συμβαίνει επειδή έχει περισσότερο από το 15096 της ισχύος του ΤΝΤ και είναι πολύ πιο εὐκολο να εκραγεί. Δεν 
πρέπει να χρησιµοποιείται µόνοτου, καθώς µπορεί να πυροδοτηθεί από ένα όχι πολύ σοβαρό σοκ. Είναι λιγότερο ευαίσθητο από 

τον κεραυνικό υδράργυρο ή τη νιτρογλυκερίνη, αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ ευαίσθητο για να χρησιµοποιηθεί µόνοτου. Το ΕΟΧ µπορεί 
να γίνει µετην εκπληκτικά απλή µέθοδο που περιγράφεται παρακάτω. Είναι πολύ πιο εὐκολο νατο φτιάξετε στο σπίτι από όλατα άλλα 

ισχυρά εκρηκτικά, µε πιθανή εξαίρεση το νιτρικό αμμώνιο. 


ΥΛΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
εξαµίνη ή Ταμπλέτες καυσίµου 500 
µεθεναµίνη 


πι! γυάλινης ράβδου ανάδευσης (50 ο) 


χωνί και διηθητικό χαρτί 


συμπυκνωμένο 
νιτρικό οξύ (550 πῃ) δοχείο λουτρού πάγου (πλαστικό 
κουβά) 
αποσταγµένο 


νερό εκατοστού θερμόμετρο 
επιτραπέζιο 


αλάτι μπλε χαρτί 


λακκούβας πάγος νιτρικό αμμώνιο 


1) Τοποθετήστετο ποτήρι στο λουτρό πάγου, (βλ. ενότητα 3.13, βήματα 3-4) και προσεκτικά 


ρίξτε 550 πῃΙ πυκνού νιτρικού οξέος στο ποτήρι ζέσεως. 


2) Όταν το οξύ έχει κρυώσει κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου, προσθέστε µικρές ποσότητες από τα θρυμματισμένα δισκία καυσίμου 


στο ποτήρι ζέσεως. Η θερµοκρασία θα ανέβει και πρέπει να διατηρηθεί κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου, διαφορετικά µπορεί 
να προκύψουν τρομερές συνέπειες. Ανακατεύουμε το μείγμα. 
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3) Ρίξτετη θερµοκρασία κάτω απότους μηδέν βαθμούς Κελσίου, εἶτε προσθέτοντας περισσότερο πάγο 


και αλάτι στο παλιό λουτρό πάγου ή δημιουργώντας ένα νέο παγόλουτρο. Ἠ, αμμώνιο 
Το νιτρικό άλας θα μπορούσε να προστεθεί στο παλιό λουτρό πάγου, καθώς κρυώνει όταν είναι 
βάλτε σε νερό. Συνεχίστε να ανακατεύετε το μείγμα, διατηρώντας τη θερµοκρασία κάτω 


μηδέν βαθμούς Κελσίου για τουλάχιστον είκοσι λεπτά 


4) Ρίξτετο μείγμα σε ένα λίτρο θρυμματισμένο πάγο. Ανακινήστε και ανακατέψτετο μείγμα, 


και αφήστετο να λιώσει. Μόλις λιώσει, φιλτράρετετους κρυστάλλους και πετάξτετο διαβρωτικό υγρό. 


5) Τοποθετήστετους κρυστάλλους σε µισὀ λίτρο βραστό απεσταγµένο νερό. Φίλτρο 


τους κρυστάλλους και δοκιμάστε τους µετο µπλε χαρτί λακκούβας. Επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5 µέχρι το χαρτί λακκούβας να παραμείνει µπλε. 


Αυτό θα κάνει τους κρυστάλλους πιο σταθερούς και ασφαλείς. 


ϐ) Αποθηκεύστε τους κρυστάλλους υγρούς μέχρι να είναι έτοιμοι για χρήση. Αφήστετα να στεγνώσουν εντελώς 


χρησιμοποιώντας τα. Το ΒΏΧ δεν είναι αρκετά σταθερό για να χρησιµοποιηθεί µόνο του ως εκρηκτικό. 


7) Η σύνθεση ς-Ί µπορεί να γίνει µε ανάμειξη 88,306 πΏΧ/(κατά βάρος) µε 11,196 


ορυκτέλαιο και 0,696 λεκιθίνη. Ζυµώστε αυτά τα υλικά µαζί σε µια πλαστική σακούλα. Αυτός είναι ένας καλός τρόπος για να απευαισθητοποιήσετετο 


εκρηκτικός. 
8) Το ΗΜΧ είναι ένα μείγμα ΤΝΤ και ΕΏΧ. η αναλογία είναι 50/50, κατά βάρος. 


δεν είναι τόσο ευαίσθητο και είναι σχεδόν τόσο ισχυρό όσο το σἰγαἰοΠῖ ΚΏΧ 


9) Μετην προσθήκη νιτρικού αμμωνίου στους κρυστάλλους του ΒΡΧ µετάτο βήμα 5, θα πρέπει 


είναι δυνατό να απευαισθητοποιηθεί το ΚΏΧ και να αυξηθεί η ισχύς του, καθώς το νιτρικό αμμώνιο είναι πολύ µη ευαίσθητο και 


ισχυρός. Θα μπορούσε επίσης να προστεθεί νάτριο ή νιτρικό κάλιο. µια µικρή ποσότητα είναι αρκετή για να σταθεροποιήσει το ΒΡΧ 


10) Το ΒΡΧ εκρήγνυται µε ταχύτητα 8550 µέτρων/δευτερόλεπτο όταν συμπιέζεται σε 


πυκνότητα 1,55 9/κυβικό εκ. 


8.32 ΝΙΤΡΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ 


Το νιτρικό αμμώνιο θα μπορούσε να παρασκευαστεί από τροµοκράτη σύµφωνα µετη µέθοδο του τυχαίου κινδύνου στην ενότητα 2.33, ήθα μπορούσε να είναι 
κλεμμένο από εργοτάξιο, καθώς χρησιµοποιείται συνήθως σε ανατινάξεις, επειδή είναι πολύ σταθερό και δεν είναι ευαίσθητο σε κραδασμούς 

και θερμότητα. Ένας τροµοκράτης θα μπορούσε επίσης να αγοράσει πολλά Ιηςίαηί (οἱα-Ρᾶεκς από ένα φαρμακείο ή ένα κατάστημα ιατρικών ειδών. ο 

Μείζον μειονέκτημα του νιτρικού αμμωνίου, απὀ την σκοπιά ενός τροµοκράτη, θα ήταν η ἐκρηξή του. Ενα μάλλον 


πρέπει να χρησιµοποιηθεί ισχυρή φόρτιση πλήρωσης και συνήθως µε ενισχυτική φόρτιση. Το παρακάτω διάγραµµα θα εξηγήσει. 


{1 Ιτντι νιτρικό αμμώνιο | 


αστάρι [ενισχυτικό{!{ τι | 
| | 


Το αστάρι εκρήγνυται, πυροδοτώντας το ΤΝΤ, το οποίο εκρήγνυται, στέλνοντας ένα τεράστιο ωστικό κύμα µέσα από το αμμώνιο 


νιτρικό, πυροδοτώνταςτο. 


8.33 ΑΝΕΟΣ 


Μαοπίπε Τγ8ηξδιαϊθα ΟΥ ἄοορςἱθ 


Το ΑΝΓΟ είναι ένα ακρωνύμιο για το Απιπιοηίιι ΝΗΓαίς - Γι6ἱ Οἱ 5οΙμΐίοπ. Ένα ΑΝΕΟ λύνει το µόνο άλλο σηµαντικό πρόβλημα 
µετο νιτρικό αμμώνιο: την τάση του να μαζεύει υδρατμούς απὀ τον αέρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα το εκρηκτικό να µην 
εκραγεί όταν γίνεται µια τέτοια προσπάθεια. Αυτό διορθώνεται µε ανάμιξη 9496 (κατά βάρος) νιτρικού αμμωνίου µε πετρέλαιο 
606 ή κηροζίνη. Η κηροζίνη εμποδίζει το νιτρικό αμμώνιο να απορροφήσει την υγρασία από τον αέρα. Ένα ΑΝΕΟ απαιτεί επίσης 
ένα µεγάλο κρουστικό κύµα για νατο ενεργοποιήσει. 


3.34 ΤΝΤ 


Το ΤΝΤ, ή ΤΠ-ΝΙἴΓο-ΤοΙµεηθ, είναι ίσως το δεύτερο παλαιότερο γνωστό ισχυρό εκρηκτικό. Ο δυναμίτης, φυσικά, ήταν ο πρώτος. 
Είναι σίγουρα το πιο γνωστό ισχυρό εκρηκτικό, αφού έχει γίνει δημοφιλές από τα ξημερώματα καρτούν. Είναιτο πρότυπο γιατη 
σύγκριση άλλων εκρηκτικών, αφού είναι το πιο γνωστό. Στη βιομηχανία, ένα ΤΝΤ κατασκευάζεται µε µια διαδικασία νίτρωσης τριών 
σταδίων που έχει σχεδιαστεί για τη διατήρηση των νιτρικών και θειικών οξέων που χρησιμοποιούνται γιατην παραγωγή του προϊόντος. 
Ένας τροµοκράτης, ωστόσο, πιθανότατα θα επέλεγε τη λιγότερο οικονομική µέθοδο ενός βήματος. Η διαδικασία ενός 

σταδίου εκτελείται µε επεξεργασία τολουολίου µε πολύ ισχυρό (ατµίζον) θειικό οξύ. Στη συνέχεια, το θειωµένο τολουόλιο 
επεξεργάζεται µε πολύ ισχυρό (ατμίζον) νιτρικό οξύ σε ένα λουτρό πάγου. Προστίθεται κρύο νερό στο διάλυμα και διηθείται. 


3,35 ΧΛΩΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟ 


Το ίδιο το χλωρικό κάλιο δεν µπορεί να παρασκευαστεί στο σπίτι, αλλά µπορεί να ληφθεί από εργαστήρια. Εάν το χλωρικό 

κάλιο αναμειχθεί µε µια µικρή ποσότητα βαζελίνης ή άλλης βαζελίνης και περάσει µέσα απὀ αυτό ένα κρουστικό κύμα, το υλικό θα 
εκραγεί µε ελαφρώς μεγαλύτερη ισχύ από τη μαύρη σκόνη. Πρέπει, ωστόσο, να περιοριστεί για να το πυροδοτήσει µε αυτόν 

τον τρόπο. Η διαδικασία κατασκευής ενός τέτοιου εκρηκτικού περιγράφεται παρακάτω: 


ΥΛΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
χλωρικό κάλιο (9 µέρη, κατ' πλαστική σακούλα µε φερμουάρ 
ὀγκο) 
βαζελίνη (βαζελίνη) ( πήλινο µπολλείανσης 
µέρος, κατ' όγκο) ή 


ξύλινο µπολ και ξύλινο κουτάλι 


1) Αλέστετο χλωρικό κάλιο στο µπολ άλεσης προσεκτικά και αργά, µέχρι το χλωρικό κάλιο να γίνει πολύ 
λεπτή σκόνη. Όσο πιο λεπτή είναι η σκόνη, τόσο πιο γρήγορα (καλύτερα) θα εκραγεί. 

2) Τοποθετήστε τη σκόνη στην πλαστική σακούλα. Βάλτετη βαζελίνη στην πλαστική σακούλα, παίρνοντας όσοτο δυνατόν 
λιγότερο στα πλαϊνά της σακούλας, δηλαδή βάλτε τη βαζελίνη στη σκόνη χλωρικού καλίου. 

3) Κλείστε τη σακούλα και γονατίστε τα υλικά µαζί έως ότου κανένα από το χλωρικό κάλιο δεν είναι ξηρή σκόνη που δεν 
κολλήστε στην κύρια σφαίρα. Αν χρειαστεί, προσθέστε λίγη ακόµη βαζελίνη στη σακούλα. 

4) Το υλικό πρέπει να χρησιµοποιηθεί εντός 24 ωρών, διαφορετικά το μείγμα θα αντιδράσει για να μειώσει σηµαντικά την αποτελεσµατικότητατου 
εκρηκτικός. Αυτή η αντίδραση, ὠστόσο, είναι ακίνδυνη και δεν απελευθερώνει θερμότητα ή επικίνδυνα προϊόντα. 


3.36 ΔΥΝΑΜΙΠΔΑ 


Το όνοµα δυναμίτης προέρχεται από την ελληνική λέξη «δύναμις», που σηµαίνει δύναμη. Ο δυναμίτης εφευρέθηκε από τον 
Νόμπελλίγο αφότου έφτιαξε τη νιτρογλυκερίνη. Κατασκευάστηκε επειδή η νιτρογλυκερίνη ήταν τόσο επικίνδυνα ευαίσθητη στο σοκ. 
Ένα παραπλανημένο άτομο µε κάποια λογική, αφού έκανε νιτρογλυκερίνη (µια παράλογη πράξη) θατη µετέτρεπε αµέσως 

σε δυναμίτη. Αυτό µπορεί να γίνει προσθέτοντας διάφορα υλικά στη νιτρογλυκερίνη, όπως πριονίδι. Το πριονίδι έχει 

µεγάλο βάρος νιτρογλυκερίνης ανά όγκο. Θα μπορούσαν να προστεθούν και άλλα υλικά, όπως το νιτρικό αμμώνιο, και 
θατείνουν να απευαισθητοποιούν το εκρηκτικό και να αυξάνουν την ισχύ. Αλλά ακόµη και αυτές οι ενώσεις 

νιτρογλυκερίνης δεν είναι πραγματικά ασφαλείς. 


3.37 ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΝΙΤΡΟΑΜΥΛΟΥ 
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Τα εκρηκτικά ΝΙ(Γγοςίαγεῃ είναι απλά στην κατασκευή και είναι αρκετά ισχυρά. Το µόνο που χρειάζεται να γίνει είναι η επεξεργασία διαφόρων 
αμύλων µε ένα μείγμα συμπυκνωµένων νιτρικών και θειικών οξέων. 10 πι πυκνού θειικού οξέος προστίθενται σε 10 πι πυκνού νιτρικού οξέος. Σε 
αυτό το μείγμα προστίθενται 0,5 γραμμάρια αμύλου. Προστίθεται κρύο νερό και το φαινομενικά αμετάβλητο νιτροάμυλο φιλτράρεται. Τα 
εκρηκτικά ΝΙ(Γοςίαγεῃ είναι ελαφρώς χαμηλότερης ισχύος από το ΤΝΤ, αλλά πυροδοτούνται πιο εύκολα. 


3.38 ΠΙΚΡΙΚΟ ΟΞΥ 


Το πικρινικό οξύ, επίσης γνωστό ως ΤΓΙ-ΝΙΙΓο-Ρηεποι, ή ΤΝΡ, είναι ένα στρατιωτικό εκρηκτικό που χρησιµοποιείται συχνότερα ως ενισχυτική 
γόµωση για να πυροδοτήσει ένα άλλο λιγότερο ευαίσθητο εκρηκτικό, όπως το ΤΝΤ Είναι ένα άλλο εκρηκτικό που είναι αρκετά απλό στην 
κατασκευή, υποθέτοντας ότι µπορεί κανείς να αποκτήσει το συμπυκνωμένο θειικό και νιτρικό οξύ. Η διαδικασία κατασκευής του δίνεται σε πολλά 
εγχειρίδια εργαστηρίου χημείας κολεγίου και είναι εὐκολο να ακολουθηθεί. Το κύριο πρόβλημα µετο πικρικό οξύ είναι η τάση του να 

σχηματίζει επικίνδυνα ευαίσθητα και ασταθή άλατα πικράτου, όπως το πικρατικό κάλιο. Για το λόγο αυτό, συνήθως παρασκευάζεται σε µια 
ασφαλέστερη µορφή, όπωςτο πικράνιο αμμώνιο, που ονομάζεται επίσης εκρηκτικό ΡὈ. Ένας κοινωνικός παρεκκλίνων θα χρησιμοποιούσε 
πιθανώς µια φόρμουλα παρόμοια µε αυτή που παρουσιάζεται εδώ για να παρασκευάσει πικρικό οξύ. 


ΥΛΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
φαινόλη (9,5 ϱ) Φιάλη 500 πι! 
συμπυκνωμένος 


ρυθμιζόμενη πηγή θερμότητας 
θειικό οξύ (12,5 ππ!) 1000 πιἱ 
συμπυκνωμένο 


νιτρικό οξύ σε ποτήρι ζέσεως (38 πῃ!) ή άλλο δοχείο κατάλληλο για βράσιμο 


απεσταγµένο νερό διηθητικό χαρτί και χωνί 


γυάλινη ράβδος ανάδευσης 


1) Τοποθετήστε 9,5 γραμμάρια φαινόλης στη φιάλη των 500 ΠΠΙ και προσθέστε προσεκτικά 12,5 πῃΙ πυκνού θειικού οξέος και 
ανακατεύουμε το μείγμα. 

2) Βάλτε 400 πῃ νερού βρύσης στο ποτήρι ζέσεως των 1000 πῃ! ή στο δοχείο που βράζει και φέρτετο νερό σε ήπια βράση. 

3) Αφού ζεσταθεί η φιάλη των 500 πι κάτω απὀ καυτό νερό της βρύσης, τοποθετήστετη σε βραστό νερό και συνεχίστε να ανακατεύετε το μείγμα 
φαινόλης και οξέος για περίπου τριάντα λεπτά. Μετά από τριάντα λεπτά, αφαιρέστε τη φιάλη και αφήστε τη να κρυώσει για περίπου 
πέντε λεπτά. 

4) Αδειάστε το βραστό νερό που χρησιμοποιήθηκε παραπάνω και αφού αφήσετετο δοχείο να κρυώσει, χρησιµοποιήστετο για να δημιουργήσετε ένα λουτρό πάγου, 
παρόμοιο µε αυτό που χρησιµοποιείται στην ενότητα 3.13, βήματα 3-4. Τοποθετείται η φιάλη των 500 πι µετο αναμεμειγµένο οξύ και 
φαινόλη στο λουτρό πάγου. Προσθέστε 38 πι πυκνού νιτρικού οξέος σε µικρές ποσότητες, ανακατεύοντας συνεχώς το μείγμα. Θα 
πρέπει να συμβεί µια έντονη αλλά «ακίνδυνη» αντίδραση. Όταν το μείγμα σταματήσει να αντιδρά έντονα, αφαιρέστε τη φιάλη από το λουτρό πάγου. 

5) Ζεστάνετετο δοχείο του παγόλουτρου, αν είναι γυάλινο, και µετά αρχίστε να βράζετε περισσότερο νερό βρύσης. Τοποθετήστε τη φιάλη που περιέχει το 
ανακατεύουμε µε το βραστό νερό και το ζεσταίνουµε σε βραστό νερό για Ί,5 µε2 ώρες. 

ϐ) Προσθέστε 100 ππῃΙ κρύου απεσταγµένου νερού στο διάλυµα και ψύξτε το σε παγόλουτρο µέχρι να κρυώσει. 

7) Διηθήστε τους κιτρινωπό-λευκούς κρυστάλλους πικρικού οξέος χύνοντας το διάλυμα µέσα από το διηθητικό χαρτί στο χωνί. 

Συλλέξτε το υγρό και πετάξτετο σε ασφαλές µέρος, καθώς είναι διαβρωτικό. 


8) Ξεπλύνετε τη φιάλη των 500 ΠΠ µε απεσταγµένο νερό και βάλτε το περιεχόµενο του διηθητικού χαρτιού στη φιάλη. Προσθέστε 300 πι 
νερό και ανακινήστε δυνατά. 


9) Φιλτράρετε ξανά τους κρυστάλλους και αφήστετους να στεγνώσουν. 
10) Αποθηκεύστε τους κρυστάλλους σε ασφαλές µέρος σε γυάλινο δοχείο, καθώς θα αντιδράσουν µε μεταλλικά δοχεία για να παράγουν 
πικράτες που θα μπορούσαν να εκραγούν αυθόρμητα. 


3.39 ΠΙΚΡΑΤΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ 


Μαοπίπε Τγ8ηξδιαϊθα ΟΥ ἄοορςἱθ 


Το πικράνιο αμμώνιο, που ονομάζεται επίσης Εχρἰοςἰνε Β, είναι ένα άλλο εκρηκτικό ασφαλείας. Απαιτείται ένα σηµαντικό σοκγιανα 
προκαλέσει την ἐκρηξή του, ελαφρώς μικρότερο από αυτό που απαιτείται για την έκρηξη του νιτρικού αμμωνίου. Είναι πολύ πιο ασφαλές από 
το πικρικό οξύ, καθώς έχει µικρή τάση να σχηματίζει επικίνδυνα ασταθή άλατα όταν τοποθετείται σε μεταλλικά δοχεία. Είναι απλό να 
παρασκευαστεί από πικρινικό οξύ και καθαρή οικιακή αμμωνία. Το µόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να βάλετετους κρυστάλλους του 
πικρικού οξέος σε ένα γυάλινο δοχείο και νατους διαλύσετε σε µεγάλη ποσότητα ζεστού νερού. Προσθέστε περίσσεια διαυγή οικιακή 


αμμωνία και αφήστε την περίσσεια αμμωνίας να εξατµιστεί. Η σκόνη που απομένει πρέπει να είναι πικρατικό αμμώνιο. 


3,40 ΤΡΙΧΛΩΡΙΟ ΑΖΩΤΟ 


Το τριχλωριούχο άζωτο, επίσης γνωστό ως χλωρίδιο της αζόδου, είναι ένα ελαιώδες κίτρινο υγρό. Εκρήγνυται βίαια όταν θερμαίνεται 


πάνω απὀ 60 βαθμούς Κελσίου ή όταν έρχεται σε επαφή µε ανοιχτή φλόγα ή σπινθήρα. Είναι αρκετά απλό στην παραγωγή. 


1)Σε ένα ποτήρι, διαλύουµε περίπου 5 κουταλάκια του γλυκού νιτρικό αμμώνιο σε νερό. 


Μην βάζετε τόσο πολύ νιτρικό αμμώνιο στο διάλυµα ώστε ένα µέρος του να παραμένει αδιάλυτο στον πάτο του ποτηριού. 


2) Συλλέξτε µια ποσότητα αερίου χλωρίου σε ένα δεύτερο ποτήρι αναμειγνύοντας υδροχλωρικό οξύ µε υπερμαγγανικό κάλιο 
σε µια µεγάλη φιάλη µε πώμα και γυάλινο σωλήνα. 

8) Τοποθετήστε το ποτήρι ζέσεως που περιέχει το αέριο χλώριο ανάποδα πάνω από το ποτήρι που περιέχει το διάλυµα νιτρικού αμμωνίου και 
κολλήστε τα ποτήρια ζέσεως μεταξύτους. Ζεσταίνουµε απαλά το κάτω ποτήρι. Όταν γίνει αυτό, θα αρχίσουν να σχηματίζονται λιπαρά 
κίτρινα σταγονίδια στην επιφάνεια του διαλύματος και θα βυθιστούν στον πυθμένα. Αυτή τη στιγµή, αφαιρέστε αµέσως την πηγή 
θερμότητας. 


Εναλλακτικά, το χλώριο µπορεί να διοχετευτεί µε φυσαλίδες µέσω του διαλύματος νιτρικού αμμωνίου, αντί να συλλέξει το αέριο σε ένα ποτήρι, αλλά 


αυτό απαιτεί συγχρονισμό και µια βάση για να συγκρατεί το ποτήρι ζέσεως και τον δοκιμαστικό σωλήνα. 


Το αέριο χλώριο µπορεί επίσης να αναμιχθεί µε άνυδρη αέρια αμμωνία, θερµαίνοντας απαλά µια φιάλη γεμάτη µε διαυγή οικιακή 
αμμωνία. Τοποθετήστε τους γυάλινους σωλήνες από τη φιάλη που παράγει χλώριο καιτο σωλήνα από τη φιάλη που παράγει αμμωνία 
σε µια άλλη φιάλη που περιέχει νερό. 


4) Συλλέξτε τα κίτρινα σταγονίδια µε ένα σταγονόµετρο και χρησιμοποιήστε τα αµέσως, καθώς το τριχλωριούχο άζωτο 
αποσυντίθεται σε 24 ώρες. 


3.41 ΜΟΛΥΔΑ ΑΖΙΔΕ 


Το αζίδιο μολύβδου είναι ένα υλικό που χρησιµοποιείται συχνά ως ενισχυτική γόµωση για άλλα εκρηκτικά, αλλά λειτουργεί αρκετά καλά 

από µόνο του ὡς αρκετά ευαίσθητο εκρηκτικό. Δεν εκρήγνυται πολύ εύκολα µε κρούση ή κρούση, αλλά πυροδοτείται εύκολα από τη θερμότητα 
από ένα σύρμα ανάφλεξης ή απὀ ένα καπάκι ανατίναξης. Είναι απλό να παραχθεί, µετην προὐπόθεση ότι μπορούν να προμηθευτούν τα 
απαραίτητα χημικά. 


Διαλύοντας το αζίδιο του νατρίου και τον οξικό μόλυβδο σε νερό σε χωριστά ποτήρια, τα δύο υλικά τίθενται σε υδατική κατάσταση. 
Ανακατέψτε τα δύο δοχεία και εφαρµόστε µια απαλή φωτιά. Προσθέστε περίσσεια διαλύματος οξικού μολύβδου, έως ότου δεν συμβεί καµία 
αντίδραση και το ίζηµα στον πυθµένα του ποτηριού ζέσεως σταματήσει να σχηματίζεται. Διηθείται το διάλυμα και πλένεται το ίζηµα µε ζεστό 


νερό. Το ίζημα είναι αζίδιο μολύβδου και πρέπει να φυλάσσεται υγρό για ασφάλεια. 


Εάν δεν µπορείτε να βρείτε οξικό μόλυβδο, απλώς αποκτήστε οξικό οξύ και βάλτε μέταλλο μολύβδου σε αυτό. Οι σφαίρες μαύρης πούδρας λειτουργούν 


καλά για αυτό το σκοπό. 


3.95 ΑΛΛΑ "ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ" 


Η υπόλοιπη ενότητα καλύπτει τους άλλους τύπους υλικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καταστροφή ιδιοκτησίας από φωτιά. Αν και κανένα από 


τα υλικά που παρουσιάζονται εδώ δεν είναι εκρηκτικά, εξακολουθούν να παράγουν αποτελέσµατα εκρηκτικού τύπου. 


3.51 ΘΕΡΜΙΤ 


Μαοπίπε Τγ8ηξδιαϊθα ΟΥ ἄοορςἱθ 


Οτερµίτης είναι ένα μείγμα καυσίµου-οξειδωτικού που χρησιµοποιείται για την παραγωγή τεράστιων ποσοτήτων θερμότητας. Δεν 
παρουσιάστηκε στην ενότητα 3.23 επειδή δεν αντιδρά σχεδόν τόσο εύκολα. Είναι ένα μείγμα οξειδίου του σιδήρου και αλουμινίου, καιτα 
δύο σελεπτή σκόνη. Όταν αναφλέγεται, το αλουμίνιο καίγεται και εξάγει το οξυγόνο απὀ το οξείδιο του σιδήρου. Πρόκειται πραγματικά για 
δύο πολύ εξώθερµες αντιδράσεις που παράγουν µια συνδυασμένη θερµοκρασία περίπου 2200 βαθμών 6. Αυτή είναι η µισή θερμότητα 


που παράγεται από ένα ατομικό όπλο. Ωστόσο, είναι δύσκολο να αναφλεγεί, αλλά όταν αναφλέγεται, είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά 
πυροσβεστικά µέσα. 


ΥΛΙΚΑ 


αλουμίνιο σε σκόνη (10 ϱ) οξείδιο 


σιδήρου σε σκόνη (10 ο) 


1) Δεν απαιτείται ειδική διαδικασία ή εξοπλισμός για την κατασκευή του {Πθγπηίτ, Απλώς ανακατέψτετις δύο σκόνες µαζί και 
προσπαθήστε να κάνετετο μείγμα όσο το δυνατόν πιο ομοιογενές. Η αναλογία του οξειδίου του σιδήρου προς το αλουμίνιο είναι 
5090 / 5096 κατά βάρος και γίνεται σε μεγαλύτερες ή μικρότερες ποσότητες. 

2) Η ανάφλεξη του θερµίτη µπορεί να επιτευχθεί προσθέτοντας µια µικρή ποσότητα χλωρικού καλίου στον θερµίτη και ρίχνοντας µερικές 
σταγόνες θειικού οξέος πάνω του. Αυτή η μέθοδος και άλλες θα συζητηθούν αργότερα στην ενότητα 4.33. 

Η άλλη µέθοδος ανάφλεξης του θερµίτη είναι µε µια λωρίδα μαγνησίου. Τέλος, µετη χρήση κοινών πυροτεχνηµάτων τύπου 
βεγγαλικών που τοποθετούνται στο θερμόμετρο, το μείγμα µπορεί να αναφλεγείἰ. 


3.52 ΚΟΚΤΕΙΛΜΟΛΟΤΟΦ 


Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά απὀ Ρώσους εναντίον γερμανικών αρμάτων µάχης, το κοκτέιλ Μολίτοφ χρησιµοποιείται πλέον 

αποκλειστικά από τρομοκράτες σε όλο τον κόσµο. Είναι εξαιρετικά απλά στην κατασκευή τους και μπορούν να έχουν καταστροφικά 

αποτελέσµατα. Λαμβάνοντας οποιοδήποτε πολύ εύφλεκτο υλικό, όπως βενζίνη, καύσιμο ντίζελ, κηροζίνη, αιθυλική ή µεθυλική αλκοόλη, υγρό 
αναπτήρα, νέφτι ή οποιοδήποτε μείγμα από τα παραπάνω, και τοποθετώντας το σε ένα µεγάλο γυάλινο µπουκάλι͵ ο καθένας µπορεί να φτιάξει µια 
αποτελεσματική βόμβα πυρκαγιάς. Αφού βάλετετο εύφλεκτο υγρό στο μπουκάλι, απλά βάλτε ένα κομμάτι ύφασμα που είναι εμποτισµένο µετο υγρό 
στο επάνω µέρος του μπουκαλιού, ώστε να εφαρμόζει σφιχτά. Στη συνέχεια, τυλίξτε λίγο απὀ το ύφασμα γύρω από το λαιμό και δέστετο, αλλά 
φροντίστε να αφήσετε µερικά εκατοστά απὀ το ύφασμα που χάνεται στο φως. Ανάψτετο εκτεθειμένο ύφασμα και ρίξτετο μπουκάλι. Εάν το πανί 


που καίγεται δεν σβήσει και εάν το μπουκάλι σπάσει κατά την πρόσκρουση, το περιεχόµενο του μπουκαλιού θα πιτσιλιστεί σε µια µεγάλη περιοχή 
κοντά στο σηµείο της πρόσκρουσης και θα πάρει φωτιά. 


Τα εύφλεκτα µείγµατα όπως η κηροζίνη και το λάδι κινητήρα θα πρέπει να αναμιγνύονται µε ένα πιο 
πτητικό και εύφλεκτο υγρό, όπως η βενζίνη, για να διασφαλιστεί η ανάφλεξη. Ένα μείγμα όπως 
πίσσα ή γράσο και βενζίνη θα κολλήσει στην επιφάνεια που χτυπά και θα καεί πιο ζεστό 


και θα είναι πιο δύσκολο να σβήσει. Ένα μείγμα όπως αυτό πρέπει να ανακινηθεί καλά πριν 
ανάψει και πεταχτεί 


3.53 ΧΗΜΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΦΩΤΙΑΣ 


Το µπουκάλι χημικής φωτιάς είναι πραγματικά ένα προηγμένο κοκτέιλ μολότοφ. Αντί να χρησιμοποιεί το φλεγόμενο πανί γιατην 
ανάφλεξη του εύφλεκτου υγρού, το οποίο έχει στην καλύτερη περίπτωση µια δίκαιη πιθανότητα ανάφλεξης του υγρού, το 
µπουκάλι χημικής φωτιάς χρησιμοποιεί την πολύ θερµή και βίαιη αντίδραση μεταξύ θειικού οξέος και χλωρικού καλίου. 

Όταν το δοχείο σπάσει, το θειικό οξύ στο μείγμα της βενζίνης ψεκάζεται πάνω στο χαρτί εμποτισμένο µε χλωρικό κάλιο και 
ζάχαρη. Το χαρτί, όταν χτυπηθεί από το οξύ, σκάει αµέσως σε λευκή φλόγα, αναφλέγοντας τη βενζίνη. Η πιθανότητα αποτυχίας 
ανάφλεξης της βενζίνης είναι μικρότερη από 296, και µπορεί να µειωθεί στο 096, εάν υπάρχει αρκετό χλωρικό κάλιο και ζάχαρη 
για εξοικονόµηση. 


ΥΛΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 


Μαοπίπε Τγ8ηξδιαϊθα ΟΥ ἄοορςἱθ 


χλωρικό κάλιο (2 κουταλάκια γυάλινο µπουκάλι 
του γλυκού) (12 ο7.) 
ζάχαρη (2 κουταλάκιατου καπάκι για μπουκάλι, 


γλυκού) µε πλαστικό µέσα 


συμπυκνωμένος τηγάνι µε ανασηκωµένες άκρες 
θειικό οξύ (4 ο7.) 


βενζίνη (8 ο7.) χαρτοπετσέτες 


γυάλινο ή πλαστικό ποτήρι και 
κουτάλι 


1) Δοκιμάστε το καπάκι της φιάλης µε µερικές σταγόνες θειικού οξέος για να βεβαιωθείτε ότι το οξύ δεν θα φάει το καπάκι της 
φιάλης κατά την αποθήκευση. Εάν το οξύ τρώει µέσα σε 24 ώρες, πρέπει να βρεθεί µια νέα κορυφή και να δοκιμαστεί, µέχρι να 
βρεθεί ένα καπάκι που δεν τρώει το οξύ. Μια γυάλινη κορυφή είναι εξαιρετική. 

2) Ρίξτε προσεκτικά 8 ο7. βενζίνης στο γυάλινο μπουκάλι. 

3) Ρίξτε προσεκτικά 4 ουγκιές. συμπυκνωμµένου θειικού οξέος στη γυάλινη φιάλη. 

Σκουπίστε τυχόν διαρροές οξέος στα πλαϊνά του μπουκαλιού και βιδώστετο καπάκι στο μπουκάλι. Πλύνετετο εξωτερικότου 


μπουκαλιού µε άφθονο νερὀ. Αφήστε το στην άκρη να στεγνώσει. 


4) Βάλτε περίπου δύο κουταλάκια του γλυκού χλωριούχο κάλιο και περίπου δύο κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη στο γυάλινο ή πλαστικό κύπελλο. 
Προσθέστε περίπου 70 φλιτζάνι βραστό νερό ή αρκετό για να διαλυθεί όλο το χλωρικό κάλιο και η ζάχαρη. 

5) Τοποθετήστε ένα φύλλο χαρτοπετσέτας στο τηγάνι µε ανασηκωµένες άκρες. Διπλώστε τη χαρτοπετσέτα στη µέση και ρίξτετο 
διάλυμα του διαλυµένου χλωρικού καλίου και της ζάχαρης µέχρι να βραχεί καλά. Αφήστε την πετσέτα να στεγνώσει. 

ϐ) Όταν στεγνώσει, βάλτε λίγη κόλλα στο εξωτερικό της γυάλινης φιάλης που περιέχει τη βενζίνη και το θειικό οξύ 
μίγμα. Τυλίξτε τη χαρτοπετσέτα γύρω από το µπουκάλι, φροντίζοντας να κολλήσει σε όλα τα σηµεία. Αποθηκεύστετο μπουκάλι 
σε µέρος όπου δεν θα σπάσει ή δεν θα αναποδογυρίσει. 

7) Όταν τελειώσετε, το διάλυμα στη φιάλη πρέπει να εµφανίζεται ως δύο ευδιάκριτα υγρά, ένα σκούρο καφέ-κόκκινο διάλυμα στο κάτω 
µέρος και ένα διαυγές διάλυμα από πάνω. Οι δύο λύσεις δεν θα αναμειχθούν. Για να χρησιμοποιήσετε το µπουκάλι χημικής φωτιάς, 
απλώς ρίξτετο σε οποιαδήποτε σκληρή επιφάνεια. 

8) ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ, ΑΦΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙΛΙΓΟ ΘΕΠΚΟ ΟΞΥ ΣΤΟ ΚΑΠΑΚΙ,ΤΟ ΟΠΟΙΟ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΜΠΟΥΚΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΕΨΕΙ ΤΟ ΧΛΩΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟ, ΠΡΟΚΑΛΕΣΤΑΣ ΦΩΤΙΑ ΚΑΙΗ ΕΚΡΗΞΗ. 


9) Για να ελέγξετε τη συσκευή, αφαιρέστε ένα μικρό κομμάτι χαρτοπετσέτας από το μπουκάλι και ρίξτε µερικές σταγόνες θειικού 
οξέος πάνω του. Η χαρτοπετσέτα πρέπει αµέσως να σκάσει σελευκή φλόγα. 


3.54 ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΑΕΡΙΟΥ 


Το εμφιαλωμένο αέριο, όπως το βουτάνιο γιατην αναπλήρωση αναπτήρων, το 
προπάνιο γιατις σόμπες προπανίου ή γιατους καυστήρες Ώµηςεη, µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
για την παραγωγή ισχυρής έκρηξης. Για να φτιάξει µια τέτοια συσκευή, το µόνο που θα έπρεπε να 
κάνει ένας απλός αναρχικός θα ήταν να πάρει το δοχείο του µε εμφιαλωμένο αέριο και νατο 
τοποθετήσει πάνω από ένα κουτί 5ίθΓΠο ή άλλο ζελατινοποιηµένο καύσιμο και να ανάψει το 
καύσιμο και νατρέξει. Ανάλογα µετο καύσιμο που χρησιµοποιείται και µετο πάχος του 
δοχείου καυσίμου, το υγρό αέριο θα βράσει και θα διασταλεί µέχρι το σηµείο να σκάσει το 
δοχείο σε περίπου πέντε λεπτά. Θεωρητικά, το αέριο θα αναφλεγόταν αµέσως από το καιόµενο 
ζελατινοποιηµένο καύσιμο, προκαλώντας µια µεγάλη βολίδα και έκρηξη. Δυστυχώς, η έκρηξη 
του δοχείου εµφιαλωμένου αερίου συχνά σβήνει το καύσιμο, εμποδίζοντας έτσι την ανάφλεξη του διαστελλόμενου αερίου. 
Χρησιμοποιώντας ένα μεταλλικό κουβά µισογεµάτο µε βενζίνη, ωστόσο, οι πιθανότητες ανάφλεξης είναι καλύτερες, αφού η βενζίνη είναι 
λιγότερο πιθανό να σβήσει. Η τοποθέτηση του δοχείου εμφιαλωμένου αερίου σε µια κλίνη µε αναμμένο κάρβουνο εμποτισµένο µε βενζίνη θα 
ήταν πιθανώς ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να εξασφαλιστεί η ανάφλεξη του διαστελλόµενου αερίου, καθώς αν και η έκρηξη του δοχείου 
αερίου µπορεί να σβήσει τη φλόγα της βενζίνης, το αναμμένο κάρβουνο πρέπει αµέσως νατο ξανααναφλέξει. Το υποξείδιο του αζώτου, το 
υδρογόνο, το προπάνιο, το ακετυλένιο ή οποιοδήποτε άλλο εύφλεκτο αέριο θα κάνουν καλά. 


4.0 ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ 
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Μόλις ένας τροµοκράτης κατασκευάσει τα εκρηκτικά του, το επόμενο λογικό βήμα είναι να τα εφαρμόσει. Τα εκρηκτικά έχουν ένα ευρύ φάσμα χρήσεων, 
από παρενόχληση, βανδαλισµό, δολοφονία. ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΔΕΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΔΩ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΠΟΤΕ, ΕΙΤΕ ΜΕΡΙΚΗ 
ΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΙ ΤΟ ΚΑΝΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΔΙΩΞΗ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΙΣΗΙ 


Το πρώτο βήµα που θα έκανε ένα άτοµο που θα χρησιμοποιούσε εκρηκτικά θα ήταν να καθορίσει πόσο µεγάλος θα χρειαζόταν ένας εκρηκτικός 
μηχανισμός για να κάνει ό,τι έπρεπε να γίνει. Τότε, θα έπρεπε να αποφασίσει µετι να φτιάξει τη βόμβα του. Θα έπρεπε επίσης να αποφασίσει πώς 

ήθελε να πυροδοτήσει τη συσκευή και να καθορίσει πού θα ήταν η καλύτερη τοποθέτησή της. Έπειτα, θα ήταν απαραίτητο να δούµε αν η συσκευή θα 
μπορούσε να τοποθετηθεί εκεί που ήθελε χωρίς να ανακαλυφθεί ή να μετακινηθεί. Τελικά, θα έπρεπε πραγματικά να καθίσει και να φτιάξει τον εκρηκτικό 


μηχανισμότου. 


Αυτά είναι µερικά από τα θέµατα που καλύπτονται στην επόµενη ενότητα. 


4.1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 


Δεν υπάρχει «ασφαλής» εκρηκτικός μηχανισμός. Κάποιος µπορεί να μιλήσει µόνο µε όρους σχετικής ασφάλειας ή λιγότερο ανασφαλούς. 


4.2 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ 


Υπάρχουν πολλοί τρόποι ανάφλεξης εκρηκτικών μηχανισμών. Υπάρχει η κλασική προσέγγιση «ανάψτε την ασφάλεια, ρίξτε τη βόμβα και τρέξτε», 

και υπάρχουν ευαίσθητοι διακόπτες υδραργύρου και πολλά πράγματα ενδιάµεσα. Γενικά, τα συστήµατα ηλεκτρικής έκρηξης είναι ασφαλέστερα από 
τις ασφάλειες, αλλά υπάρχουν φορές που οι ασφάλειες είναι πιο κατάλληλες από τα ηλεκτρικά συστήµατα. Είναι δύσκολο να µεταφέρεις ένα ηλεκτρικό 
σύστηµα εκρήξεων σε ένα γήπεδο, για παράδειγµα, χωρίς να σε πιάσουν. Μια συσκευή µε θρυαλλίδα ή θρυαλλίδα πυροδότησης πρόσκρουσης θα ήταν 


ευκολότερο να κρυφτεί. 


4.21 ΑΝΕΦΛΕΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 


Η παλαιότερη µορφή εκρηκτικής ανάφλεξης, οι ασφάλειες είναι ίσως ο αγαπημένος τύπος απλού συστήµατος ανάφλεξης. Τοποθετώντας απλά 
ένα κομμάτι αδιάβροχης ασφάλειας σε µια συσκευή, µπορεί κανείς να έχει σχεδόν εγγυημένη ανάφλεξη. Η σύγχρονη αδιάβροχη ασφάλεια 
είναι εξαιρετικά αξιόπιστη, καίγεται µε ρυθµό περίπου 2,5 δευτερόλεπτα στην ίντσα. Είναι διαθέσιμο ως μοντέλο πυραυλικής ασφάλειας στα 
περισσότερα καταστήματα χόμπι και κοστίζει περίπου 3,00 Φ για ένα µήκος εννέα ποδιών. Η ασφάλεια είναι ένα δημοφιλές σύστηµα ανάφλεξης 


για βομβαρδιστικά σωλήνων λόγω της απλότητάς του. Το µόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να το ανάψετε µε σπίρτο ή αναπτήρα. 


Φυσικά, αν ο Στρατός εἰχετέτοιες ασφάλειες, τότε η χειροβομβίδα, που χρησιμοποιεί ανάφλεξη µε θρυαλλίδα, θα ήταν πολύ αδύνατη. 
Εάν µπορεί να αποκτηθεί ένα σύστηµα ανάφλεξης χειροβομβίδας, είναι το πιο αποτελεσματικό. Αλλά, επειδή τέτοια πράγµατα δεν επιπλέουν 
απλώς, το επόμενο καλύτερο πράγµα είναι να προετοιµάσετε ένα σύστηµα ασφαλειών που δεν απαιτεί τη χρήση σπίρτου ή αναπτήρα, αλλά 


εξακολουθεί να διατηρεί την απλότητάτου. 


Μια τέτοια µέθοδος περιγράφεται παρακάτω: 


ΥΛΙΚΑ 


Ο τύπος χτυπήµατος στο κάλυµµα 
ταιριάζει µε ηλεκτρική ταινία ή 
κολλητική ταινία 
αδιάβροχη ασφάλεια 1) Για να προσδιορίσετετον ρυθµό καύσης ενός συγκεκριμένου τύπου ασφάλειας, απλώς µετρήστε ένα κομμάτι ασφάλειας 
θιντσών ή µεγαλύτερο και ανάψτετο. Με ένα χρονόµετρο, πατήστε το κουμπί έναρξης τη στιγµή που ανάβει η ασφάλεια και σταµατήστετο 
ρολόι όταν η ασφάλεια φτάσει στο τέλος της. Διαιρέστε το χρόνο καύσης µε το µήκος της ασφάλειας και θα έχετε τον ρυθµό καύσης της 
ασφάλειας, σε δευτερόλεπτα ανά ίντσα. Αυτό θα φαίνεται παρακάτω: Ας 


υποθέσουμε ότι ένα κομμάτι ασφάλειας οκτώ ιντσών έχει καεί και ο πλήρης χρόνος καύσης του είναι 20 δευτερόλεπτα. 


20 δευτερόλεπτα 


Ξ 2/5 δευτερόλεπτα ανά ίντσα. 
8 ίντσες 
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Εάν επιθυμείτε καθυστέρηση 10 δευτερολέπτων µε αυτήν την ασφάλεια, διαιρέστε την επιθυμητή 


χρόνος µετον αριθµό των δευτερολέπτων ανά ίντσα: 


10 δευτερόλεπτα 
Ξ4ίντσες 


2,5 δευτερόλεπτα / ίντσα 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΔΩ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΚΟΝΗ. 
ΚΑΠΟΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, 


ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΙΝΤΣΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. ΠΡΟΣΘΕΤΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 


ΙΝΤΣΑ, ΚΑΙ ΒΑΛΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΙΝΤΣΑ ΜΙΑ ΙΝΤΣΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗΙΗ 


2) Αφού αποφασίσετε πόσο µεγάλη καθυστέρηση είναι επιθυμητή πριν από την έκρηξη του εκρηκτικού μηχανισμού, προσθέστε περίπου Ίίντσα στο 
προμετρηµένη ποσότητα ασφάλειας και κόψτε την. 

3) Αφαιρέστε προσεκτικά τα σπίρτα από χαρτόνι από τη χάρτινη θήκη. Μην κάνετε μεμονωμµένους αγώνες. κρατήστε όλα 
τα σπίρτα που είναι προσαρτηµένα στη βάση απὀ χαρτόνι. Πάρτε ένα από τα κομμάτια από χαρτόνι και αφήστε το άλλο 
φτιάξτε ένα δεύτερο αναφλεκτήρα. 

4) Τυλίξτε τα σπίρτα γύρω από την άκρη της ασφάλειας, µετις κεφαλές των σπίρτων να αγγίζουν το άκρο της ασφάλειας. Ταινία-κασέτα 
τους ασφαλίζουν εκεί, φροντίζοντας να µην βάλετεταινία πάνω απότις κεφαλές του σπίρτου. Βεβαιωθείτε ότι είναι πολύ ασφαλή τραβώντας 
πάνω τους στη βάση του συγκροτήματος. Δεν πρέπει να μπορούν να κινηθούν. 

5) Τυλίξτε το κάλυµµα των σπίρτων γύρω από τα σπίρτα που είναι συνδεδεμένα µετην ασφάλεια, βεβαιωθείτε ότι το χαρτί χτυπήµατος είναι κάτω 
οι κεφαλιές του αγώνα και ο επιθετικός αντιμετωπίζει τις κεφαλιές του αγώνα. Κολλήστε το χαρτί έτσι ὦστε να είναι αρκετά σφιχτό γύρω από τα σπίρτα. Κάνω 
µην κολλάτετο κάλυμμα του επιθετικού στην ασφάλεια ή στα σπίρτα. Αφήστε αρκετό από το βιβλίο του αγώνα για να τραβήξετε για 
ανάφλεξη. 


ΠΑ 
κ / 
πι / ------ εξώφυλλο βιβλίου αγώνα 
Π / 
Μ [ΕΜ --- | ------- κεφαλή σπίρτου 
ΑΜΑΙ 
ΤΕΙ | 
ες | 
ΙΙΔΡΘΗ [Ηίαρε| 
αμ 
ΜΗ ΗΗ ΜΗ |-------- εντυπωσιακό χαρτί 
ΗΕ ΗΗΗΗΙ 
Χ στιλ μῇ | / / 
/ 
λ18|/ 
[α[φ]πει 
α[υ]πει 
β! 
| 
στι 
μι 
Β! 
| 


Το βιβλίο του αγώνα είναι τυλιγμένο γύρω από τα σπίρτα και είναι κολληµένο µε αυτοκόλλητη ταινία. Τα σπίρτα είναι Κολληµένα στην ασφάλεια. ο 


ο επιθετικός θα τρίβεται στα µατάκια όταν τραβήξει το βιβλίο αγώνα. 
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ϐ) Όταν είστε έτοιμοι για χρήση, απλώς τραβήξτε το χαρτί σπίρτου. Θα πρέπει να τραβήξει το εντυπωσιακό χαρτί στις κεφαλές του σπίρτου µε 
αρκετή τριβή για να τα ανάψει. Μετη σειράτους, τα αναμμένα σπίρτα θα ανάψουν την ασφάλεια, αφού είναι δίπλα στην καύση 
κεφαλές αγώνων. 


4.22 ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΚΡΟΥΣΗΣ 


Η ανάφλεξη µε κρούση είναι µια εξαιρετική μέθοδος ανάφλεξης για αυθόρµητες τρομοκρατικές δραστηριότητες. Το πρόβλημα µε ένα 
Η συσκευή έκρηξης πρόσκρουσης είναι ότι πρέπει να φυλάσσεται σε ένα πολύ ασφαλές δοχείο έτσι ώστε να µην εκραγεί κατά τη διάρκεια 


μεταφέρεται στον τόπο όπου πρόκειται να χρησιµοποιηθεί. Αυτό µπορεί να γίνει έχοντας έναν αφαιρούμενο εκκινητή κρούσης. 


Ο καλύτερος και πιο αξιόπιστος εκκινητής κρούσης είναι αυτός που χρησιμοποιεί εργοστασιακά κατασκευασµένους εκκινητές ή αστάρια. Ένα όχι. 11 καπάκι για 
Τα πυροβόλα όπλα μαύρης σκόνης είναι ἐνα τέτοιο αστάρι. Συνήθως έρχονται σε Κουτιά των 100 και κοστίζουν περίπου 2,50 Φ. Χρησιμοποιώ 

ἐνα τέτοιο σκουφάκι όµως χρειάζεται κανείς µια θηλή που θα χωράει. Θηλές μαύρης πούδρας είναι επίσης διαθέσιµες στα καταστήματα όπλων. 

Το µόνο που πρέπει να κάνει κάποιος είναι να ζητήσει ένα πακέτο θηλές και τα καπάκια που τους ταιριάζουν. Οι θηλές έχουν μιατρύπαπου 

περνάει µέχριτο τέλος τους, και έχουν ένα άκρο µε κλωστή και ένα άκρο για να βάλουν το καπάκι. Μια αποκοπήτου α 


η θηλή φαίνεται παρακάτω: 


ν | 
| | 
ο μυ Ι 
| 
| 
όχι. 11 | | | 
καπέλο κρουστών -.. σπειρώματα για βίδωµα 
εδώ | | Ι θηλή σε βόμβα 
πμ.) | 


μ- | 


ΑΛΛΛΛΛΛΛ/ Ι 


Όταν χρησιµοποιείτε αυτόν τον τύπο εκκινητή, πρέπει να ανοίξετε µια τρύπα σε οποιοδήποτε δοχείο χρησιµοποιείται για να βγει η βόμβα 

του. Στη συνέχεια, η θηλή βιδώνεται στην τρύπα έτσι ώστε να εφαρμόζει σφιχτά. Στη συνέχεια, το καπάκι µπορεί να μεταφερθεί και να τοποθετηθεί στη βόμβα 
όταν πρόκειται να πεταχτεί. Το καπάκι πρέπει να λυγίσει µια µικρή ποσότητα πριν τοποθετηθεί στη θηλή, για να βεβαιωθείτε ότι είναι 

παραμένει στη θέση του. Το µόνο άλλο πρόβλημα που σχετίζεται µε µια βόμβα έκρηξης κρούσης είναι ότι πρέπει να χτυπήσει µια σκληρή επιφάνεια 

η θηλή για νατο σβήσει. Προσαρμόζοντας πτερύγια ή ένα μικρό αλεξίπτωτο στο άκρο της βόμβας απέναντι από το αστάρι, τη βόμβα, 

όταν πεταχτεί, πρέπει να χτυπήσει το έδαφος στο αστάρι και να εκραγεί. Φυσικά, µια βόμβα µε υδράργυρο πέφτει σε κάθε ένα 

Το άκρο θα σβήσει κατά την πρόσκρουση ανεξάρτητα από το άκρο στο οποίο χτυπά, αλλά ο κεραυνός υδράργυρος είναι επίσης πιθανό να σβήσει εάν 


το άτοµο που μεταφέρει τη βόμβα χτυπιέται δυνατά. 


4.23 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ 


Τα συστήµατα ηλεκτρικής ανάφλεξης για έκρηξη είναι συνήθως η ασφαλέστερη και πιο αξιόπιστη µορφή ανάφλεξης. Ηλεκτρικά συστήµατα 

είναι ιδανικά για εργασίες κατεδάφισης, αν δεν χρειάζεται να ανησυχεί τόσο πολύ µήπως τον πιάσουν. Με δύο καρούλια των 500 ποδιών 

σύρμα και µια µπαταρία αυτοκινήτου, µπορεί κανείς να πυροδοτήσει εκρηκτικά από µια «ασφαλή», άνετη απόσταση και να είναι σίγουρος ότι υπάρχει 

κανένας γύρω δεν θα μπορούσε να πληγωθεί. Με ένα ηλεκτρικό σύστηµα, µπορεί κανείς να ελέγξει ακριβώς την ώρα που θα εκραγεί µια συσκευή, 

µέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Η έκρηξη µπορεί να µαταιωθεί σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο προειδοποίησης, εάν ένα άτοµο περάσει ξαφνικά 

το θέαµα της έκρηξης ή εάν ένα περιπολικό της αστυνομίας επιλέξει να περάσει από εκεί εκείνη τη στιγµή. Οι δύο καλύτεροι ηλεκτρικοί αναφλεκτήρες είναι τα στρατιωτικά σκουπίδια 
και μοντέλα πυραυλικών αναφλεκτήρες. Τα καπάκια αμµοβολής για κατασκευή λειτουργούν επίσης καλά. Μοντέλα αναφλεκτήρες πυραύλων πωλούνται σε 

πακέτα των έξι και κοστίζουν περίπου 1,00 Φ ανά πακέτο. Το µόνο που χρειάζεται να Κάνετε για να τα χρησιμοποιήσετε είναι να το συνδέσετε σε δύο καλώδια και να εκτελέσετε ένα 


ρεύμα µέσω αυτών. Τα στρατιωτικά ςαμίρς είναι δύσκολο νατα βρεις, αλλά είναι λίγο καλύτερα, καθώς εκρήγνυνται όταν 


Μαοπίπε Τγ8ηξδιαϊθα ΟΥ ἄοορςἱθ 


ρεύμα διέρχεται µέσα από αυτά, ενώ οι πυραυλικοί αναφλεκτήρες φλέγονται µόνο. Τα στρατιωτικά ςαμίῦς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πυροδότηση 
ευαίσθητων ισχυρών εκρηκτικών, όπως το ΚΏΧ ή το χλωρικό κάλιο αναμεμειγµένο µε βαζελίνη. Οι αναφλεκτήρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πυροδότηση 


μαύρης σκόνης, κεραυνού υδραργύρου ή πυροβόλου βαμβακιού, το οποίο µετη σειρά του µπορεί να πυροδοτήσει ένα εκρηκτικό υψηλής τάξης. 


4.24 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ 


Τα συστήµατα ηλεκτρομηχανικής ανάφλεξης είναι συστήµατα που χρησιμοποιούν κάποιο είδος 
μηχανικό διακόπτη για να πυροδοτήσει ηλεκτρικά µια εκρηκτική γόµωση. Αυτός οτύπος 
διακόπτη χρησιµοποιείται συνήθως σε παγίδες εκρήξεων ή άλλες συσκευές στις οποίες 
το άτοµο που τοποθετεί τη βόμβα δεν επιθυμεί να βρίσκεται πουθενά κοντά στη συσκευή 
όταν αυτή εκραγεί. Θα συζητηθούν διάφοροι τύποι ηλεκτρομηχανικών πυροκροτητὠν 


4.241 Διακόπτες ΜΕΓΕΙΙΙΥ 


Οι διακόπτες υδραργύρου είναι ένας διακόπτης που χρησιμοποιεί το γεγονός ότι το μέταλλο υδραργύρου άγει ηλεκτρισμό, όπως όλα τα μέταλλα, αλλά το µέταλλο 
υδραργύρου είναι ένα υγρό σε θερμοκρασίες δωματίου. Ένας τυπικός διακόπτης υδραργύρου είναι ένας σφραγισµένος γυάλινος σωλήνας µε δύο ηλεκτρόδια και ένα 
σφαιρίδιο από μέταλλο υδραργύρου. Είναι σφραγισμένο λόγω της άσχηµης συνήθειας του υδραργύρου να εκπέμπει ατμούς που βλάπτουν τον εγκέφαλο. Το παρακάτω 


διάγραµµα µπορεί να σας βοηθήσει να εξηγήσετε έναν διακόπτη υδραργύρου. 


Α/ λ σι 


σύρμα τε / 3 ὴ 
. (Η9) ἳ 


κ Πα)! / 


σύρμα - 


Όταν η σταγόνα υδραργύρου (“Ηο” είναι το ατομικό σύμβολο του υδραργύρου) αγγίζει και τις δύο επαφές, το ρεύμα ρέει µέσω του διακόπτη. 
Εάν ο συγκεκριμένος διακόπτης βρισκόταν στην παρούσα θέσητου, Α---Β, θα έρεε ρεύμα, αφού ο υδράργυρος µπορεί να αγγίξει και τις δύο 
επαφές στην οριζόντια θέση. 


σι 
Αν, όµως, ήταν στο | θέση, η σταγόνα υδραργύρου θα ήταν µόνο 


αγγίξτε την επαφή «- στην πλευρά Α. ΕΝΑ 
Το ρεύμα, τότε δεν μπορούσε να ρέει, καθώς ο υδράργυρος δεν φτάνει και στις δύο επαφές όταν ο διακόπτης είναι στη θέση της κορυφής. 


Αυτός ο τύπος διακόπτη είναι ιδανικός για τοποθέτηση δίπλα σε πόρτα. Εάν τοποθετούνταν στη διαδρομή µιας αιωρούµενης πόρτας στην 
κατακόρυφη θέση, η κίνηση της πόρτας θα κατέστρεφετον διακόπτη, εάν κρατιόταν στο έδαφος µε ένα κομμάτι ταινίας. Αυτό θα έτρεπε τον 
διακόπτη στη θέση της κορυφής, αναγκάζοντας τον υδράργυρο να αγγίξει και τις δύο επαφές, επιτρέποντας στο ρεύμα να ρέει µέσα 

από τον υδράργυρο και στον αναφλεκτήρα ή στον εκρηκτικό μηχανισμό. Φανταστείτε να ανοίξετε µια πόρτα και να σας χτυπήσει στο πρόσωπό 
σας από µια έκρηξη. 


4.242 Διακόπτες Τγὶρννίγθ 


Ένα συρματόσχοινο είναι ένα στοιχείο της κλασικής παγίδας. Τοποθετώντας µια σχεδόν αόρατη πετονιά ή πετονιά στο πιθανό μονοπάτι 
του θύματος και βάζοντας κάποιο είδος παγίδας εκεί, µπορεί να προκληθούν άσχηµα πράγματα. 


Εάν αυτός οτρόπος σκέψης εφαρµόζεται στα εκρηκτικά, πώς θα χρησιμοποιούσε κανείς 

ένα τέτοιο σύρμα για να πυροδοτήσει µια βόμβα. Η τεχνική είναι απλή. Τυλίγονταςτις άκρες 
ενός τυπικού µανταλάκι µε αλουμινόχαρτο και τοποθετώντας κάτι ανάμεσά τους και συνδέοντας 
καλώδια σε κάθε επαφή αλουμινόχαρτου, µπορεί να κατασκευαστεί ένα ηλεκτρικό σύρμα. 
µανταλάκι, το µανταλάκι θα χρησίµευε ως διακόπτης. Οταν ο 
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Το τρίποδο σύρθηκε, το µανταλάκι θα κουμπωνόταν μεταξύτους, επιτρέποντας στο ρεύμα να ρέει 
ανάµεσα στα δύο κομμάτια του φύλλου αλουμινίου, ολοκληρώνοντας έτσι ένα κύκλωμα, το οποίο θα είχετον 
αναφλεκτήρα ήτο 5αμίὈ µέσα. Ρεύμα θα έρεε μεταξύ των επαφών προς τον αναφλεκτήρα ήτο σκουπίδι, θα θερµαίνει τον αναφλεκτήρα ή τον πτερύγιο, 


προκαλώνταςτην ἐκρηξή του. 


{οί / (0) ------ττττ-----τττττ------ 
άνοιξη 
εισαγάγετε λωρίδα ------- :αλουμινόχαρτο ξύλου µετριπ- / 
λ λ σύρμα ανάµεσα σε φύλλο 


επαφές 


Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές του φύλλου αλουμινίου δεν ακουμπούν το ελατήριο, καθώς το ελατήριο άγει και ηλεκτρισμό. 


4.243 Πυροκροτητές ραδιοελέγχου 


Στις ταινίες, κάθε τροµοκράτης ή εγκληματίας χρησιμοποιεί έναν ραδιοελεγχόµενο πυροκροτητή για να πυροδοτήσει εκρηκτικά. Με έναν καλό 
ραδιοπυροκροτητή, µπορεί κανείς να βρίσκεται αρκετά μίλια µακριά από τη συσκευή και να εξακολουθεί να ελέγχει ακριβώς πότε εκρήγνυται, µετον ίδιο 
περίπου τρόπο όπως ένας ηλεκτρικός διακόπτης. Το πρόβλημα µετους ραδιοπυροκροτητές είναι ότι είναι μάλλον δαπανηροί. Ωστόσο, θα μπορούσενα 
υπάρχει ένας λόγος που ένας τροµοκράτης θα ήθελε να ξοδέψει τα χρηματικά ποσά που σχετίζονται µε ένα σύστημα Ες (ραδιοέλεγχος) και νατο 
χρησιμοποιήσει ὡς πυροκροτητή. Εάν ένα τέτοιο άτοµο ήθελε να επινοήσει έναν πυροκροτητή Ες, το µόνο που θα έπρεπε να κάνει είναι να επισκεφτεί 

το τοπικό κατάστηµα χόμπι ή κατάστηµα παιχνιδιών και να αγοράσει ένα ραδιοελεγχόµενο παιχνίδι. Πηγαίνοντας πίσω στην κατοικία του/της, το µόνο 

που θα έπρεπε να κάνει είναι να αποσυνδέσει την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα/µοτέρ που ελέγχει την κίνηση των μπροστινών τροχών ενός αυτοκινήτου 

Ες ή να αποσυνδέσει την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα/µοτέρ των ανελκυστήρων/πηδάλιο ενός Αεροπλάνο Ες ήτο πηδάλιο ενός σκάφους Ες και συνδέστε 
ξανά τον αναφλεκτήρα του ςαμἰρ ή του κινητήρα πυραύλων στις επαφές για την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα/µοτέρ. Η συσκευή θα πρέπει να ελεγχθεί πολλές 
φορές µε σκουπίδια ή αναφλεκτήρες και οι πλήρως φορτισμένες μπαταρίες θα πρέπει να βρίσκονται τόσο στον ελεγκτή όσο και στον δέκτη (το εξάρτηµα 


που συνήθιζε να κινεί µέρη πριν η συσκευή γίνει πυροκροτητής). 


4.3 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ 


Καθυστέρηση είναι µια συσκευή που προκαλεί το πέρασμα του χρόνου από τη στιγµή της ρύθμισης µιας συσκευής έως τη στιγµή που εκρήγνυται. Μια 
κανονική ασφάλεια είναι µια καθυστέρηση, αλλά θα κόστιζε αρκετά η καθυστέρηση 24 ωρών µε µια ασφάλεια. Αυτή η ενότητα ασχολείται µετους 
διαφορετικούς τύπους καθυστερήσεων που µπορεί να χρησιμοποιήσει ένας τροµοκράτης που θέλει να είναι σίγουρος ότι η βόμβα του θα εκραγεί, αλλά θέλει 


να είναι εκτός της χώρας όταν το κάνει. 


4.31 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 


Είναι εξαιρετικά απλό να καθυστερήσετετις εκρηκτικές συσκευές που χρησιμοποιούν ασφάλειες για ανάφλεξη. Ίσως ο πιο απλός τρόπος για νατο κάνετε 

αυτό είναι µε ένα τσιγάρο. Ένα µέσο τσιγάρο καίει για περίπου 8 λεπτά. Όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία «πίσσας» και νικοτίνης, τόσο πιο αργά 

καίγεται το τσιγάρο. Τα τσιγάρα µε χαμηλή «πίσσα» και νικοτίνη καίγονται πιο γρήγορα από τα τσιγάρα µε υψηλή περιεκτικότητα σε «πίσσα» και 

νικοτίνη, αλλά είναι επίσης λιγότερο πιθανό να σβήσουν αν αφεθούν χωρίς επίβλεψη, δηλαδή δεν καπνιστούν. Ανάλογα µε τον αέρα ήτο ρεύμα σε ένα 

δεδομένο µέρος, ένα τσιγάρο µε υψηλή «πίσσα» είναι καλύτερο για την καθυστέρηση της ανάφλεξης µιας ασφάλειας, αλλά πρέπει να υπάρχει αρκετός αέρας 

ή ρεύμα για να δώσει στο τσιγάρο αρκετό οξυγόνο για να καεί. Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τσιγάρα µε σκοπό να καθυστερήσουντις ασφάλειες θα 

δοκιμάσουν συχνά τα τσιγάρα που σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν εκ των προτέρων για να βεβαιωθούν ότι παραμένουν αναμμένα και για να δουν πόσο καιρό θα καίγονται. 
Μόλις προσδιοριστεί ο ρυθµός καύσης τσιγάρων, είναι απλό να βάλετε προσεκτικά µια τρύπα µέχρι το τέλος του τσιγάρου µε µια οδοντογλυφίδα 


στο επιθυμητό σηµείο και να σπρώξετε την ασφάλεια για µια συσκευή στην τρύπα που σχηματίστηκε. 


ΠΑ 
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[ο | ---------- τρύπα για ασφάλεια 


Ἡ φωτίστε αυτό το τέλος 


Ένας παρόμοιος τύπος συσκευής µπορεί να κατασκευαστεί από κονιοποιηµένο κάρβουνο και ένα φύλλο χαρτιού. Απλώς κυλήστε το φύλλο χαρτιού 

ένα λεπτό σωληνάριο, και γεµίστετο µε κάρβουνο σε σκόνη. Ανοίξτε µια τρύπα σε αυτό στην επιθυμητή θέση και τοποθετήστε µια ασφάλεια. Καιτα δυο άκρα 
πρέπει να κολληθεί κλειστό και το ένα άκρο της καθυστέρησης πρέπει να περιχυθεί µε αναπτήρα πριν ανάψει. Ἠ, µια µικρή χρέωσητου 

Η πυρίτιδα αναμεμειγµένη µε κάρβουνο σε σκόνη θα μπορούσε να χρησιµοποιηθεί για την ανάφλεξη µιας τέτοιας καθυστέρησης. Μια αλυσίδα από κάρβουνο 

οι µπρικέτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καθυστερήσουν µια ασφάλεια τοποθετώντας απλώς µερικά τούβλα κάρβουνου έτσι ώστε να ακουμπούν το ένα το άλλο και να τελειώνουν 
τέλος, Και φωτισμός του πρώτου τούβλου. Το θυμίαμα, το οποίο µπορεί να αγοραστεί σχεδόν σε οποιοδήποτε κατάστηµα νεωτερισµών ή ειδών πάρτι, µπορεί επίσης 
να χρησιµοποιηθεί ως µια αρκετά αξιόπιστη καθυστέρηση. Τυλίγοντας τη θρυαλλίδα γύρω από την άκρη ενός ραβδιού θυµιάµατος, καθυστερήσεις έως και Ἠ ώρας είναι 
δυνατόν. Τέλος, είναι δυνατή η κατασκευή µιας σχετικά αργής ασφάλειας στο σπίτι. Διαλύοντας περίπου ένα κουταλάκι του γλυκού 

μαύρη σκόνη σε περίπου Ίά φλιτζάνι βραστό νερό και, όσο είναι ακόµα ζεστό, µουλιάζω ένα μακρύ κομμάτι βαμβάκι 

χορδή, µπορεί να κατασκευαστεί µια ασφάλεια βραδείας καύσης. Αφού στεγνώσει ο εµποτισµένος σπάγκος, πρέπει στη συνέχεια να δεθεί στη θρυαλλίδα ενός εκρηκτικού 
συσκευή. Μερικές φορές, το άκρο της ασφάλειας αργής καύσης που συναντά την κανονική ασφάλεια έχει φορτίο μαύρης σκόνης ή 

πυρίτιδα στο σηµείο διασταύρωσης για να εξασφαλιστεί η ανάφλεξη, καθώς η θρυαλλίδα αργής καύσης δεν καίγεται σε πολύ υψηλή 

θερµοκρασία. Ένας παρόμοιος τύπος αργής θρυαλλίδας µπορεί να κατασκευαστεί παίρνοντας το παραπάνω μείγμα βραστό νερό και μαύρη σκόνη 

και αδειάζοντάς το σε ένα μακρύ κομμάτι χαρτί υγείας. Στη συνέχεια, το υγρό χαρτί υγείας στρίβεται απαλά προς τα πάνω ώστε να μοιάζει µεα 
πυροτέχνηµα, και αφήνεται να στεγνώσει. 


4.32 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ 


Οι καθυστερήσεις µε χρονοδιακόπτη ή οι «ωρολογιακές βόμβες» συνήθως χρησιμοποιούνται από ένα άτοµο που επιθυμεί να απειλήσει ένα µέρος µε µια βόμβα 
και απαιτούν χρήματα για να αποκαλύψουν τη θέση του και µέσα για να το αφοπλίσουν. Μια τέτοια συσκευή θα μπορούσε να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε κατοικημένο 
τοποθετήστε εάν ήταν σωστά κρυμμένο. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να δημιουργήσετε µια καθυστέρηση χρονοδιακόπτη. Χρησιμοποιώντας απλώς µια βίδα ως µία 
επαφή τη στιγµή που επιθυμείτε την έκρηξη και χρησιμοποιώντας τον ὠροδείκτη ενός ρολογιού ὡς άλλη επαφή, ένα απλό χρονόµετρο 


µπορεί να γίνει. Ο λεπτοδείκτης ενός ρολογιού πρέπει να αφαιρεθεί, εκτός εάν επιθυμείτε καθυστέρηση μικρότερη από µία ώρα. 


να αναφλεγεί από αναφλεκτήρα 
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Αυτή η συσκευή έχει ρυθµιστεί να σβήσει σε έντεκα ώρες. Όταν ο ωροδείκτης του ρολογιού φτάσει στην επαφή κοντά στον αριθµό 5, αυτό 


θα ολοκληρώσει το κύκλωμα, επιτρέποντας στο ρεύμα να ρέει µέσω του αναφλεκτήρα ή του 5αμίθ. 


Το κύριο µειονέκτηµα αυτού του τύπου χρονοδιακόπτη είναι ότι µπορεί να ρυθμιστεί µόνο για µέγιστο χρόνο 12 ωρών. Αν µία 

χρησιµοποιείται ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης, όπως αυτός σε ηλεκτρονικό ρολόι, τότε είναι δυνατές καθυστερήσεις έως και 24 ωρών. Μετην αφαίρεση του 
ηχείο από ηλεκτρονικό ρολόι και συνδέοντας τα καλώδια ενός 5αμἱὈ ή ένα αναφλεκτήρα σε αυτά, ένα χρονόµετρο µε καθυστέρηση έως και 24 

ὠρες μπορούν να γίνουν. Για να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον τύπο χρονοδιακόπτη, πρέπει να έχετε µια πρίζα στην οποία να µπορεί να συνδεθεί το ρολόι. Ολα αυτά 
πρέπει να ρυθµίσετε την ώρα αφύπνισης του ρολογιού στην επιθυμητή ώρα, να συνδέσετε τα καλώδια και να φύγετε. Αυτό θα μπορούσε επίσης να είναι 
γίνεται µε ηλεκτρονικό ρολόι, εάν χρησιμοποιήθηκε µεγαλύτερη µπαταρία και το ρεύμα στο ηχείο του ρολογιού είχε αυξηθεί 

µέσω μετασχηματιστή. Αυτό θα ήταν καλό, αφού ένα τέτοιο χρονόµετρο θα μπορούσε να είναι εξαιρετικά μικρό. Το χρονόµετρο σε ένα βίντεο (Βίντεο 
Κασετόφωνο) θα ήταν το ιδανικό. Τα ΝςΒ μπορούν συνήθως να ρυθμιστούν για ώρες έως και µία εβδομάδα. Οι οδηγεί από το χρονόµετρο στο 

ο εξοπλισμός καταγραφής θα ήταν αυτός µετον οποίο θα συνδεόταν ένας αναφλεκτήρας ή ένα 5αμἱὈ. Επίσης, µπορεί κανείς να αγοράσει χρονόµετρα από 
καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών που θα ήταν ιδανικά. Τέλος, θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει ένα ψηφιακό ρολόι και να χρησιμοποιήσει ένα ρελέ ή ηλεκτρομαγνητικό 


διακόπτη για να ανάψει ο αναφλεκτήρας και το ρεύµα του ρολογιού δεν θα χρειαστεί να αυξηθεί. 


4.33 ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ 


Οι καθυστερήσεις χημικών είναι ασυνήθιστες, αλλά µπορεί να είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές σε ορισμένες περιπτώσεις. Εάν γεμίσει ένα γυάλινο δοχείο 
µε συμπυκνωμένο θειικό οξύ, και καλυμμένο µε πολλά πάχη αλουμινόχαρτου ή ένα καπάκι που θα φάει 

µέσω, τότε µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως καθυστέρηση. Το θειικό οξύ θα αντιδράσει µετο φύλλο αλουμινίου για να παράγει θειικό αλουμίνιο 

και αέριο υδρογόνο, και έτσι το δοχείο πρέπει να είναι ανοιχτό στον αέρα στο ένα άκρο έτσι ώστε η πίεση του αερίου υδρογόνου 


που σχηματίζεται δεν σπάει το δοχείο. 


η ----- 


| θειικό!!! | 


| οξύ | | μ.. 
ἱ-τττττττ-- φύλλο αλουμινίου 
. (πολλά πάχη) 
| 


Το αλουμινόχαρτο τοποθετείται στο κάτω µέρος του δοχείου και στερεώνεται εκεί µε ταινία. Όταν το οξύ τρώει 


το φύλλο αλουμινίου, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ανάφλεξη ενός εκρηκτικού μηχανισμού µε διάφορους τρόπους. 


1) Το θειικό οξύ είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού. Εάν το οξύ που τρώει µέσα από το αλουμινόχαρτο συλλέγεται σε ένα ποτήρι 
δοχείο τοποθετημένο κάτω από το αλουμινόχαρτο και δύο καλώδια τοποθετούνται στο γυάλινο δοχείο, ένα ρεύµα θα µπορεί να 
ρέουν µέσα από το οξύ όταν και τα δύο σύρματα βυθίζονται στο οξύ. 

2) Το θειικό οξύ αντιδρά πολύ βίαια µε το χλωρικό κάλιο. Εάν το οξύ στάζει σε ένα δοχείο που περιέχει 
χλωριούχο κάλιο, το χλωρικό κάλιο θα πάρει φωτιά. Αυτή η φλόγα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ανάψει µια ασφάλεια, ήτο 
Το χλωρικό κάλιο µπορεί να είναι ο αναφλεκτήρας για µια βόμβα θερµιτών, εάν αναμειχθεί λίγο χλωρικό κάλιο σε αναλογία 50/50 
µετο {Παγπηϊί, και αυτό το μείγμα χρησιµοποιείται ως αναφλεκτήρας για το υπόλοιπο {Πειπίτ. 

8) Το θειικό οξύ αντιδρά µε το υπερμαγγενικό κάλιο µε παρόμοιο τρόπο. 


4.4 ΔΟΧΕΙΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ 


Αυτή η ενότητα θα καλύψει τα πάντα, από την κατασκευή ενός απλού κροτίδα µέχρι ένα περίπλοκο σχέδιο για την έκρηξη ενός 


µη ευαίσθητα ισχυρά εκρηκτικά, τα οποία και τα δύο είναι μέθοδοι που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τους δράστες του τρόμου. 


4,41 ΧΑΡΤΙΝΑ ΔΟΧΕΙΑ 


Μαοπίπες Τγ8ηςδιαϊθα ΟΥ ἄοορςἱθ 


Το χαρτί ήταν το πρώτο δοχείο που χρησιμοποιήθηκε ποτέ για εκρηκτικά, αφού χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά απότους Κινέζους για την κατασκευή πυροτεχνηµάτων. Χαρτί 
Τα δοχεία είναι συνήθως πολύ απλά στην κατασκευή και είναι σίγουρα τα φθηνότερα. Υπάρχουν πολλές πιθανές χρήσεις γιατο χαρτί 

που περιέχει εκρηκτικά, και τα δύο πιο προφανή είναι σε κροτίδες και πυραυλοκινητήρες. Απλώς τυλίγοντας ένα μακρύ 

φύλλο χαρτιού, και Κολλώνταςτο μεταξύτους, µπορεί κανείς να φτιάξει έναν απλό πυραυλοκινητήρα. Ίσως πιο ενδιαφέρον και επικίνδυνο 
η χρήση είναι στο κροτίδα. Το κροτίδα που εµφανίζεται εδώ είναι µεξικάνικης σχεδίασης. Ονομάζεται "ροΙμπιπᾶ", που σηµαίνει 

"περιστέρι". Η διαδικασία κατασκευής τους δεν μοιάζει µε αυτή της κατασκευής χάρτινου ποδοσφαιρικού ποδοσφαίρου. Αν πάρει κανείς ένα φύλλο χαρτί 
περίπου 16 ίντσες σε µήκος επί 1,5 ίντσες πλάτος και διπλώστε µια γωνία έτσι ώστε να μοιάζει µε αυτό: 


και µετά διπλώστε το ξανά έτσι ώστε να μοιάζει µε αυτό: 


111 

“| 
.. 
. | 


Σχηματίζεται µια τσέπη. Αυτή η τσέπη µπορεί να γεμίσει µε μαύρη σκόνη, ΡΥΓΟΚΘΧ, σκόνη λάμψης, πυρίτιδα, μηχανή πυραύλων 

σκόνη ή οποιοδήποτε από τα μίγματα ταχείας καύσης καυσίµου-οξειδωτικού που εμφανίζονται µετη µορφή λεπτής σκόνης. Μια ασφάλεια είναι τότε 
µπήκε, και συνεχίζει κανείςτις τριγωνικές πτυχές, προσέχοντας να µην χυθεί κανένα εκρηκτικό. Όταν η πολύμνα 

έχει τελειώσει, θα πρέπει να κολληθεί πολύ σφιχτά, καθώς αυτό θα αυξήσει την αντοχή του δοχείου και θα δημιουργήσει 

πιο δυνατή και ισχυρότερη έκρηξη όταν είναι αναμμένο. Το έτοιμο ροἱµπηπαᾶ πρέπει να µοιάζει µε πάχος Ίά ίντσας - 1/3 ίντσας 


τρίγωνο, όπως αυτό που φαίνεται παρακάτω: 


/λ----- κολλήστε µε ασφάλεια όλες τις γωνίες 


λ 


///// ν 
/ κ... ασφάλεια 


4.42 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ 


Η κλασική βόμβα σωλήνα είναι το πιο γνωστό παράδειγµα εκρηκτικού υλικού που περιέχει μέταλλο. Οι ηλίθιοι αναρχικοί παίρνουν άσπρο φιλοδώρηµα 
σπίρτα και ἐκοψετις κεφαλές του σπίρτου. Χτυπούν τη µια άκρη ενός σωλήνα κλειστού µε σφυρί, ρίχνουν µέσα τη λευκή μύτη 

σπίρτα, Και µετά σφυροκοπήστετο άλλο άκρο κλειστό. Αυτή η διαδικασία σκοτώνει συχνά τον ανόητο, απὀ τότε που σφυροκοπάει το σωλήνα 
κλειστό, θα μπορούσε πολύ εὐκολα να προκαλέσει αρκετή τριβή ανάµεσα στις κεφαλές των σπίρτων ώστε να αναφλεγεί και να εκραγεί 
ημιτελής βόμβα. Χρησιμοποιώντας καπάκια σωλήνων, η διαδικασία είναι κάπως πιο ασφαλής και ολιγότερο ανόητος αναρχικός δεν θα το χρησιμοποιούσε ποτέ 
σπίρτα µε λευκές μύτες σε βόμβα. Θα αγόραζε δύο καπάκια σωλήνων και σωλήνα µε σπείρωµα(εικ. Ί). Πρώτα, θα τρυπούσε ένα 

τρύπα σε ένα καπάκι σωλήνα και βάλτε µια ασφάλεια σε αυτό για να µην βγει και έτσι η σκόνη δεν θα διαφεύγει κατά τον χειρισμό. 

Η ασφάλεια θα είχε µήκος τουλάχιστον της ίντσας µέσα στη βόμβα. Έπειτα θα βίδωσετο καπάκι µετην ασφάλεια µέσα 

σφιχτά, βάζοντας πιθανώς µια σταγόνα σούπερ κόλλα για νατο κρατήσει σφιχτά. Στη συνέχεια θα έριχνε την εκρηκτική του σκόνη στο 
βόμβα. Για να το συσκευάσει σφιχτά, έπαιρνε ένα µεγάλο κομμάτι χαρτομάντηλο και, αφού γέµιζετο σωλήνα µέχρι την κορυφή, το συσκεύαζε 
τη σκόνη προς τα κάτω, χρησιμοποιώντας το χαρτί ως μύτη ράβδου, και σπρὠχνοντάς το µε ένα μολύβι ή ἆλλο αντικείµενο µε φαρδύ άκρο, µέχρι 
δεν θα προχωρούσε άλλο. Τέλος, έβιδωνετο άλλο καπάκι του σωλήνα και το κολλούσε. Το χαρτομάντηλο θα 

βοηθήστε στην αποφυγή της σύνθλιψης µέρουςτης σκόνης στα σπειρώµατα του σωλήνα ήτου καπακιού του σωλήνα και 

υπόκειται σετριβή, η οποία µπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη της σκόνης, προκαλώντας έκρηξη κατά την κατασκευή. Μια συναρµολογηµένη βόμβα 


παρουσιάζεται στο σχ. 2. 


Μαοπίπε Τι8ηξδιαϊθα ΟΥ ἄοοᾳςἱθ 


ΛΛΛΛΛΛ ΛΛΛΛΛΛ 
 νννννν Νννννν | 


.. | .. ΓΙ 


ΜΑΑΜΑ ννννν νννννν ΑΛΛΑΝΗΙ 


εικ 1. Σωλήνας µε σπείρωµα και ακραία καπάκια. 


ΠΑ 
| | | 
“ | 
ΕΕ εεςερασλλες ΓΙ 
ο... ΕΙ 1 1 1 ντ ]ττς εκρηκτικό χαμηλής τάξης - - ---------------------- 
| 1 χαρτί [----τττττττττττ- |-] 
ο ου -.... Ι | ασφάλεια ηλεκτρική 
| | 
| | 
ἐς η: 
τελικό σωλήνας τελικό καπάκι 


καπάκι μετρύπα 


Σύκο. 2 Συναρμολογηµένη βόμβα σωλήνα. 


Αυτό είναι ένα πιθανό σχέδιο που θα χρησιμοποιούσε ένας τρελός βοµβαρδιστής. Αν, όµως, δεν είχε πρόσβαση σε σωλήνα µε σπείρωµα µε 

ακραία καπάκια, μπορούσε πάντα να χρησιμοποιήσει ένα κομμάτι χάλκινου ή αλουμινένιου σωλήνα, αφού κάµπτεται εύκολα σε κατάλληλη θέση. ΕΝΑ 

Το κύριο πρόβλημα µεττις χάλκινες σωληνώσεις, ὠστόσο, είναι το λύγισμα και το δίπλωμα χωρίς να σκιστεί. αν χρησιµοποιηθεί υπερβολική δύναμη όταν 
διπλώνοντας και λυγίζοντας χάλκινο σωλήνα, θα χωριστεί κατά µήκος της πτυχής. Η ασφαλέστερη µέθοδος για την κατασκευή µιας βόμβας σωλήνα από χαλκό 
ήο σωλήνας αλουμινίου είναι παρόμοιος µε τη µέθοδο µε σωλήνα και καπάκια. Αρχικά, ισιώνουµε το ένα άκρο ενός χαλκού ή αλουμινίου 

σωληνώστε προσεκτικά, φροντίζοντας να µην σκίσετε ή σκίσετε τη σωλήνωση. Στη συνέχεια, το επίπεδο άκρο του σωλήνα θα πρέπει να διπλωθεί τουλάχιστον 
µία φορά, εάν αυτό δεν σκίσει τον σωλήνα. Θα πρέπει να ανοίξετε µια τρύπα ασφάλειας στον σωλήνα κοντά στο κλειστό πλέον άκρο και στην ασφάλεια 
πρέπει να εισαχθεί. Στη συνέχεια, ο κατασκευαστής βομβών θα γέµιζετη βόμβα µε ένα εκρηκτικό χαμηλής τάξης και θα την έβαζε µε ένα µεγάλο 

ράβδο χαρτομάντηλο. Στη συνέχεια ίσιωνε και δίπλωνε την άλλη άκρη του σωλήνα µε µια πένσα. Αν δεν ήταν κι αυτός 

χαζός, θατο έκανε αργά, καθώς η διαδικασία διπλώματος και κάµψης μετάλλου εκπέμπει θερμότητα, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει 


εκρηκτικός. Ένα διάγραµµα παρουσιάζεται παρακάτω: 


...- 


Σύκο. Ί σωλήνας µε το ένα άκρο πεπλατυσμένο και τρύπα γιατην ασφάλεια (κάτοψη) 


ΠΑ 


ο... | 
Α.Ε | 


Σύκο. 2 σωλήνες µε το ένα άκρο πεπλατυσμένο και διπλωμένο (κάτοψη) 


Μαοπίπες Τγ8ηςδιαϊθα ΟΥ ἄοορςἱθ 


τρύπα ασφάλειας 


. / 


Σύκο. 3 σωλήνες µε πεπλατυσμένο και διπλωµένο άκρο (πλάγια όψη) 


/ 
| 
| 
ο. μμ ----- π- 
ιστός ---ττττττττ- πμ 
μϱϱ.- χαρτί |- -- εκρηκτικό χαμηλής τάξης - 
Μας / 
λ / 


Σύκο. 4 ολοκληρωμένη βόμβα, που δείχνει χαρτομάντηλο συσκευασίας και εκρηκτικό 


(πλαϊνή όψη) 


Ένα φυσίγγιο (02 από ένα πιστόλι ΒΒ είναι ένα άλλο εξαιρετικό δοχείο για ένα εκρηκτικό χαμηλής τάξης. Έχει ένα ανήλικο 
μειονέκτημα: είναι χρονοβόρο το γέμισμα. Αλλά αυτό µπορεί να διορθωθεί διευρύνοντας το άνοιγμα του φυσιγγίου µεα 
μυτερό εργαλείο. Στη συνέχεια, το µόνο που θα έπρεπε να γίνει είναι να γεµίσετε το φυσίγγιο (02 µε οποιοδήποτε εκρηκτικό χαμηλής τάξης ή οποιοδήποτε από τα 


τα µίγµατα ταχείας καύσης καυσίμου-οξειδωτικού και τοποθετήστε µια ασφάλεια. Αυτές οι συσκευές ονομάζονται συνήθως «κατασκευαστές κρατήρων». 


Ένα φυσίγγιο (02 λειτουργεί επίσης καλά ως δοχείο για µια εµπρηστική συσκευή θερμότητας, αλλά πρέπει να τροποποιηθεί. Το άνοιγμα 
στο τέλος πρέπει να διευρυνθεί, έτσι ώστε το μείγμα ανάφλεξης, όπως το μαγνήσιο σε σκόνη, να µην εκραγεί. Η ασφάλεια 


θα ανάψει το κονιοποιηµένο μαγνήσιο, το οποίο, µετη σειράτου, θα ανάφλεξε τον θερµίτη. 


Τα σχέδια εκρηκτικών μηχανισμών που αναφέρθηκαν προηγουμένως είναι ωραία για εκρηκτικά χαμηλής τάξης, αλλά είναι ακατάλληλα για 
εκρηκτικά υψηλής τάξης, καθώς το τελευταίο απαιτεί κρουστικό κύμα για να πυροδοτηθεί. Ένα σχέδιο που χρησιμοποιεί μικρότερη χαμηλής τάξης 
πιθανότατα θα χρησιµοποιηθεί εκρηκτικός μηχανισμός µέσα σε μεγαλύτερη συσκευή που περιέχει εκρηκτικό υψηλής τάξης. Θα φαινόταν 


κάτι όπως: 


[ΑΛΛΑΧ ΤΙ κκ κισχυρό εκρηκτικό οσα | 
ΑΛΑ ΕΕ ΕΑΑΚ ΛΑΑΑΑΤΑΛΑΑΑΑΑΤΤΙΑ . ατ/-τ---- | 
ΙΧ ΤΕ ΙΓ ΝΤΙΙΣΤΓ  / χαμηλή έκρηξη-ὰ ΙΝΕ ΝΕ ττττττττ | | 
ΙΑΝ μισο ς ο... ο... 


ΑΚ ΚΑΛΑΑΑΑΧΑΑΛΑΑΑΑΑΑΛΛ| ων ΕΛ. | 


Μαοπίπε Τγ8ηξδιαϊθα ΟΥ ἄοορςἱθ 


εε--| ωωνα 


Εάν το µεγάλο δοχείο υψηλής έκρηξης είναι μικρό, όπως ένα φυσίγγιο (02, τότε ένα τµήµα µιας κοίλης κεραίας ραδιοφώνου µπορεί να 


κατασκευάζεται σε µια βόμβα σωλήνα χαμηλής τάξης, η οποία µπορεί να τοποθετηθεί µε ασφάλεια και να εισαχθεί στο φυσίγγιο (02. 


4.43 ΓΥΑΛΙΝΑ ΔΟΧΕΙΑ 


Τα γυάλινα δοχεία µπορεί να είναι κατάλληλα για εκρηκτικά χαμηλής τάξης, αλλά υπάρχουν προβλήματα µε αυτά. Πρώτα, ένα γυάλινο δοχείο 
µπορεί να σπάσει σχετικά εύκολα σε σύγκριση µε μεταλλικά ή πλαστικά δοχεία. Δεύτερον, στην όχι και τόσο απίθανη περίπτωση του 

ένα «ατύχημα», το άτοµο που κατασκευάζει τη συσκευή πιθανότατα θα τραυματιζόταν σοβαρά, ακόµα κι αν η συσκευή ήταν µικρή. ΕΝΑ 
βόμβα φτιαγμένη από δοχείο δείγµατος µεγέθους μπουκαλιού αρώματος εξερράγη στα χέρια ενός αγοριού και έχει ακόµα κομμάτια 

από γυαλί στο χέριτου. Του λείπει επίσης το τελευταίο τµήµα του δακτύλου του, το οποίο κόπηκε από ένα αιχμηρό κομμάτι 

ιπτάμενο γυαλί... 


Ωστόσο, τα γυάλινα δοχεία όπως τα μπουκάλια αρωμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ένα άτοµο µε άνοια, καθώς µια τέτοια συσκευή 
δεν θα ανιχνευόταν από ανιχνευτές μετάλλων σε αεροδρόμιο ή άλλο δηµόσιο χώρο. Το µόνο που χρειάζεται να γίνει είναι να γεμίσει το 


δοχείο και ανοίξτε µια τρύπα στο πλαστικό καπάκι στο οποίο εφαρμόζει καλά η ασφάλεια και βιδώστε το συγκρότηµα καπακιού-ασφάλειας. 


.ΠΑ 


Γ21 «| ανοίξτετρύπα στο καπάκι και τοποθετήστε την ασφάλεια. 


151 «| βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια δεν θα βγει από το καπάκι 


5] 
| | 
| 
Ιβιδωτό καπάκι στο μπουκάλι 
| 
| 
ν ν 
« » 
« 2 
« 2 
λ 
λ 
λ 
Ιγεµίστε το μπουκάλι µε εκρηκτικό χαμηλής τάξης 
| 
| 
| 
| 
' ἵ--υυ 


Οι μεγάλοι εκρηκτικοί μηχανισμοί που κατασκευάζονται από γυάλινα δοχεία δεν είναι πρακτικοί, καθώς το γυαλί δεν είναι εξαιρετικά ισχυρό 
δοχείο. Μεγάλο µέρος της εκρηκτικής ύλης που χρησιµοποιείται γιατην πλήρωση του δοχείου χάνεται αν το δοχείο είναι πολύ µεγαλύτερο από 16 97. 
μπουκάλι σόδας. Επίσης, τα γυάλινα δοχεία είναι συνήθως ακατάλληλα για ισχυρούς εκρηκτικούς μηχανισμούς, αφού ένα γυάλινο δοχείο θα ήταν 


μάλλον δεν αντέχει την έκρηξη του εμπνευστή. θα έσπασε πριν προλάβει να εκραγεί το ισχυρό εκρηκτικό. 


4.44 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ 


Μαοπίπε Τγ8ηξδιαϊθα ΟΥ ἄοορςἱθ 


Τα πλαστικά δοχεία είναι ίσως τα καλύτερα δοχεία για εκρηκτικά, καθώς μπορούν να έχουν οποιοδήποτε μέγεθος ή σχήµα και δεν είναι 
εύθραυστο σαν γυαλί. Οι πλαστικές σωληνώσεις μπορούν να αγοραστούν σε καταστήματα υλικού ή υδραυλικών και µια συσκευή παρόμοια µε αυτές 
που χρησιµοποιείται για μεταλλικά δοχεία µπορεί να γίνει. Η έκδοση υψηλής παραγγελίας λειτουργεί καλά µε πλαστικές σωληνώσεις. Εάν ολόκληρη η συσκευή 
είναι κατασκευασμένο από πλαστικό, δεν ανιχνεύεται από ανιχνευτές μετάλλων. Τα πλαστικά δοχεία μπορούν συνήθως να διαμορφωθούν µε θέρμανση 
το δοχείο και λυγίζοντας το στο κατάλληλο σηµείο. Μπορούν να κολληθούν κλειστά µε εποξειδικό ή άλλο τσιμέντο για 

πλαστικά είδη. Το εποξειδικό από µόνο του µπορεί να χρησιµοποιηθεί ὡς τελικό κάλυµµα, εάν τοποθετηθεί ένα κομμάτι από λεπτό χαρτί στις σωληνώσεις. Εποξειδικό µεα 


Το ξηραντικό λειτουργεί καλύτερα σε αυτόν τον τύπο συσκευής. 


{11 


{1 εποξειδικό || 
ῃ 


| ιστός 
|| χαρτί 
|| 


ΠΕ ΧΑΛΚΧΑΛΚΧΧΛΧΑΛΚΧΑΑΛΧ 
ΠΕ ΚΧΑΑΛΚΧΑΛΚΑΑΧΑΛΚΧΚΑΛΧΑ 
ΠΕ ΚΧΑΛΚΑΑΛΚΑΑΧΑΛΚΧΑΑΛΧ 
ΠΕ ΚΑΛΚΧΑΛΚΧΑΧΑΛΚΧΑΛΧ 


3 εκρηκτικό στ] 


ΠΕ ΚΧΑΑΛΚΑΛΚΑΛΧΑΛΚΧΑΛΧ 


μυ μυ. ασφάλεια 
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{1 εποξειδικό || 


Πρέπει πρώτα να γίνει το ένα άκρο και να αφεθεί να στεγνώσει τελείως πριν γεμίσει η συσκευή µε σκόνη και λιώσει. 
Στη συνέχεια, µε ένα άλλο κομμάτι χαρτομάντηλο, συσκευάστετη σκόνη σφιχτά και καλύψτε την µε άφθονο εποξειδικό. Λειτουργεί σωλήνες Ρνς 
καλά για αυτόν τον τύπο συσκευής, αλλά δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί εάν ο σωλήνας είχε εσωτερική διάµετρο μεγαλύτερη από Άάτης ίντσας. Αλλα 


Οι πλαστικοί στόκοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτόν τον τύπο συσκευής, αλλά το εποξειδικό µε ξηραντικό λειτουργεί καλύτερα. 


4.95 ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ 


Οιτεχνικές που παρουσιάζονται εδώ είναι αυτές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από ένα άτοµο που είχε κάποιο βαθµό γνώσης της χρήσης 
των εκρηκτικών. Μερικές από αυτέςτις πληροφορίες προέρχονται από βιβλία κατεδαφίσεων ή από στρατιωτικά εγχειρίδια. Προηγµένες χρήσεις 
για εκρηκτικά συνήθως εμπλέκονται διαμορφωμένες γοµώσεις ή χρησιμοποιήστε µια ελάχιστη ποσότητα εκρηκτικής ύλης για να κάνετε µια µέγιστη ποσότητα 


βλάβη. Σχεδόν πάντα περιλαμβάνουν εκρηκτικά υψηλής τάξης. 


4,91 ΜΟΡΦΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 
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Μια διαμορφωμένη γόµωση είναι ένας εκρηκτικός μηχανισμός που, κατά την έκρηξη, κατευθύνει την εκρηκτική δύναμη της έκρηξης σε έναν μικρό στόχο 


περιοχή. Αυτή η διαδικασία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να σπάσει την ισχυρότερη θωράκιση, αφού δυνάμεις κυριολεκτικά εκατομμυρίων λιβρών πίεσης ανά 


µπορεί να δημιουργηθεί τετραγωνική ίντσα. Τα µορφοποιηµένα γεµίσµατα χρησιμοποιούν εκρηκτικά υψηλής τάξης και συνήθως ηλεκτρικά συστήµατα ανάφλεξης. 


ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ Ἠ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ! 


ΠΑ 


Ένα παράδειγµα διαμορφωμένου φορτίου φαίνεται παρακάτω. 
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Εάν µια συσκευή όπως αυτή βιδωθεί σε ένα χρηµατοκιβώτιο, για παράδειγµα, θα κατευθύνει το μεγαλύτερο µέρος της εκρηκτικής δύναμης σε ένα σηµείο περίπου Ί 


ἴντσα µακριά από το άνοιγμα του σωλήνα. Η βάση για διαμορφωμένες γομώσεις είναι ένα άνοιγμα σε σχήµα κώνου στο εκρηκτικό 


υλικό. Αυτός ο Κώνος πρέπει να έχει γωνία 45 μοιρών. Μια συσκευή όπως αυτή θα μπορούσε επίσης να συνδεθεί σε ένα μέταλλο 


επιφάνεια µε ισχυρό ηλεκτρομαγνήτη. 


Μαοπίπε Τγ8ηξδιαϊθα ΟΥ ἄοορςἱθ 


4,92 ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΑ 


Μια παραλλαγή των μορφοποιηµένων γομώσεων, τα εκρηκτικά σωλήνων μπορούν να χρησιμοποιηθούν µετρόπους που δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν διαμορφωμένες γομώσεις. Εάν ένα κομμάτι πλαστικής σωλήνωσης Ίὁ ίντσας γεμίσει µε ένα ευαίσθητο ισχυρά εκρηκτικό, όπωςτο 
ΕΏΧ, και προετοιμαστεί ως το πλαστικό δοχείο εκρηκτικών στην ενότητα 4.44, θα μπορούσε να παραχθεί διαφορετικό είδος γόµωσης. µια γόµωση 
που κατευθύνει την εκρηκτική δύναμη µε κυκλικό τρόπο. Αυτός ο τύπος εκρηκτικού µπορεί νατυλιχτεί γύρω από µια κολόνα, ένα πόµολο πόρτας ή 
έναν πόλο τηλεφώνου. Η έκρηξη θα κατευθυνόταν µέσα και έξω και πιθανότατα να καταστρέψει ό,τι ήταν τυλιγμένο. Σε µη λυγισµένη 


κατάσταση, ένα εκρηκτικό σωλήνα θα μοιάζει µε αυτό: 
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Όταν ένας δολοφόνος ή τροµοκράτης θέλει να χρησιμοποιήσει µια βόμβα σωλήνα, πρέπει να την τυλίξει γύρω απὀ οτιδήποτε θέλει να καταστρέψει, 
και εποξειδικά τα άκρα της βόμβας σωλήνα µαζί. Αφού στεγνώσει, µπορεί να συνδέσει Καλώδια στα καλώδια και να εκραγεί 


η βόμβα, µε οποιαδήποτε µέθοδο ηλεκτρικής έκρηξης. 


4,93 ΕΚΡΗΞΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 


Εάν µια πολύ εύφλεκτη ουσία ψεκαστεί ή διαιρεθεί σε πολύ µικρά σωματίδια και µεγάλες ποσότητες καεί σε 

περιορισμένη περιοχή, παράγεται µια έκρηξη παρόμοια µε αυτή που συμβαίνει στον κύλινδρο ενός αυτοκινήτου. Τα μικροσκοπικά σταγονίδιατου 
Η βενζίνη καίγεται στον αέρα και τα καυτά αέρια διαστέλλονται γρήγορα, ὠθώνταςτον κύλινδρο προς τα πάνω. Οµοίως, αν ένα γαλόνι βενζίνης 
ψεκάστηκε και αναφλεγόταν σε ένα κτίριο, είναι πολύ πιθανό το διαστελλόμµενο αέριο να ωθήσει τους τοίχουςτου 

χτίζοντας κάτω. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται έκρηξη ατομοποιηµένων σωματιδίων. Εάν ένα άτοµο µπορεί να ψεκάσει αποτελεσματικά ένα µεγάλο 
ποσότητα µιας πολύ εύφλεκτης ουσίας και νατην ανάψει, θα μπορούσε να γκρεμίσει ένα µεγάλο κτίριο, γέφυρα ή άλλη κατασκευή. 

Ο ψεκασµός µεγάλης ποσότητας βενζίνης, για παράδειγµα, µπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολος, εκτός εάν κάποιος έχει τη βοήθεια 

εκρηκτικός, Εάν µια κανάτα γαλονιού µε βενζίνη τοποθετούνταν απευθείας πάνω από µια ισχυρή εκρηκτική γόµωση και η γόµωση πυροδοτήθηκε, 
η βενζίνη θα εξατµιζόταν αµέσως και θα αναφλεγόταν. Εάν αυτό συνέβη σε ένα κτίριο, για παράδειγµα, σε ένα εξατµισµένο σωματίδιο 

σίγουρα θα γινόταν έκρηξη. Μόνο µια µικρή ποσότητα ισχυρής εκρηκτικής ύλης θα ήταν απαραίτητη για να επιτευχθεί αυτό το κατόρθωμα, 
περίπου Ίο λίβρα ΤΝΤ ή Ίλλίβρα ΕΡΧ Επίσης, αντί για βενζίνη, θα μπορούσε να χρησιµοποιηθεί αλουμίνιο σε σκόνη. είναι 

είναι απαραίτητο να χρησιµοποιηθεί ένα ισχυρό εκρηκτικό για τον ψεκασμό ενός εύφλεκτου υλικού, καθώς δεν συμβαίνει έκρηξη χαμηλής τάξης 


αρκετά γρήγορα για να ψεκάσει ή να αναφλέξει το εύφλεκτο υλικό. 


4,54 ΒΟΜΒΕΣ ΛΑΜΠΑ 


Μια αυτόματη αντίδραση στο περπάτηµα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο είναι να ανάψετετο φως. Αυτό µπορεί να αποβεί μοιραίο, εάν έχει µια βόμβα µε λάμπα 
τοποθετήθηκε στην εναέρια πρίζα φωτός. Μια βόμβα µε λαμπτήρα είναι εκπληκτικά εύκολο να κατασκευαστεί. Έρχεται και µετο δικό του 

εκκινητής και σύστηµα ηλεκτρικής ανάφλεξης. Σε ορισμένους λαμπτήρες, το γυαλί του λαμπτήρα µπορεί να αφαιρεθεί από τη μεταλλική βάση 

θέρµανση της βάσης ενός λαμπτήρα σε φλόγα αερίου, όπως αυτή ενός φυσητήρα ή σόµπας αερίου. Αυτό πρέπει να γίνει προσεκτικά, 

αφού το εσωτερικό µιας λάµπας είναι κενό. Όταν η κόλλα ζεσταθεί αρκετά, η γυάλινη λάµπα µπορεί να αφαιρεθεί από το μέταλλο 

βάση. Σε άλλους λαμπτήρες, είναι απαραίτητο να θερµάνετε το γυαλί απευθείας µε φυσητήρα ή φακό οξυ-ακετυλενίου. Όταν η λάμπα 

είναι κόκκινο ζεστό, πρέπει να ανοίξετε προσεκτικά µια τρύπα στη λάμπα, θυμίζοντας την κατάσταση κενού µέσα στη λάμπα. Σε άλλη περίπτωση, 

μόλις ο λαµπτήρας και/ή η βάση κρυώσουν σε θερµοκρασία δωματίου ή χαμηλότερη, ο λαμπτήρας µπορεί να γεμίσει µε εκρηκτικό 

υλικό, όπως μαύρη σκόνη. Εάν το γυαλί αφαιρέθηκε από τη μεταλλική βάση, πρέπει να κολληθεί ξανά στη βάση 

µε εποξειδικὀ. Εάν δημιουργηθεί µια τρύπα στον λαμπτήρα, ένα κομμάτι κολλητική ταινία αρκεί για να συγκρατήσει το εκρηκτικό µέσα στο λαμπτήρα. 


Στη συνέχεια, αφού βεβαιωθείτε ότι η πρίζα δεν έχει ρεύµα ελέγχοντας µε έναν λαμπτήρα που λειτουργεί, το µόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να 
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βιδώστε τη βόμβα του λαμπτήρα στην πρίζα. Μιατέτοια συσκευή έχει χρησιµοποιηθεί απὀ τρομοκράτες ή δολοφόνους µε µεγάλη επιτυχία, 


αφού κανείς δεν µπορεί να ψάξει στο δωμάτιο για βόμβα χωρίς πρώτα να ανάψει το φως. 


4,55 ΒΙΒΛΙΟ ΒΟΜΒΕΣ 


Η απόκρυψη µιας βόμβας µπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολη σε µια εποχή όπου οι δράστες βίας είναι ξέφρενοι. Τσάντες και 

Οι χαρτοφύλακες ερευνώνται συχνά απότις αρχές κάθε φορά που κάποιος μπαίνει σε ένα µέρος όπου ένα άτοµο µπορεί να σκοπεύει να πυροδοτήσει 

βόμβα. Μια προσέγγιση γιατη συγκάλυψη µιας βόμβας είναι η κατασκευή αυτού που ονομάζεται βόμβα βιβλίου. ένας εκρηκτικός μηχανισμός που είναι εξ ολοκλήρου 
που περιέχεται µέσα σε ένα βιβλίο. Συνήθως, απαιτείται ένα σχετικά µεγάλο βιβλίο καιτο βιβλίο πρέπει να είναι της ποικιλίας µε σκληρό εξώφυλλο 

κρύψτε τυχόν προεξοχές µιας βόμβας. Λεξικά, νομικά βιβλία, µεγάλα σχολικά βιβλία και ἀλλατέτοια βιβλία λειτουργούν καλά. Όταν ένα 

Το άτομο κάνει µια βιβλιοβόμβα, πρέπει να επιλέξει έναν τύπο βιβλίου που είναι κατάλληλος γιατο µέρος όπου το βιβλίο 

θα τοποθετηθεί βόμβα. Η πραγματική κατασκευή µιας βιβλιοβόμβας µπορεί να γίνει από οποιονδήποτε διαθέτει ηλεκτρικό τρυπάνι 

και ένα πριόνι αντιμετώπισης. Αρχικά, όλες οι σελίδες του βιβλίου πρέπει να είναι κολληµένες μεταξύ τους. Ρίχνοντας ένα ολόκληρο δοχείο υδατοδιαλυτής κόλλας σεένα 
µεγάλο κουβά και γεμίζοντας τον κάδο µε βραστό νερό, µπορεί να γίνει ένα διάλυμα κόλλας-νερούπουθα 

κρατήστε σφιχτά ὀλεςτις σελίδες του βιβλίου. Αφού το διάλυμα κόλλας-νερού κρυώσει σε υποφερτή θερµοκρασία και 

το διάλυµα έχει ανακατευτεί καλά, οι σελίδες του βιβλίου πρέπει να βυθιστούν στο διάλυµα κόλλας.νερού και κάθε σελίδα 

πρέπει να εµποτιστεί καλά. Είναι εξαιρετικά σηµαντικό τα εξώφυλλα του βιβλίου να µην κολλάνε στις σελίδες του 

κάντε κράτηση όσο στεγνώνουν οι σελίδες. αναστολή του βιβλίου και από τα δύο εξώφυλλα και η σύσφιξη των σελίδων μεταξύ τους σε µέγγενη λειτουργεί. 
καλύτερος. Όταν οι σελίδες στεγνώσουν, µετά απὀ περίπου τρεις ηµέρες έως µία εβδομάδα, πρέπει να ανοίξετε µια τρύπα στις πλέον άκαµπτες σελίδες και 


πρέπει να τρυπήσει σαν ξύλο. Στη συνέχεια, εισάγοντας τη λεπίδα του πριονιού αντιστάθµισης µέσα απότις σελίδες και πριονίζοντας ένα ορθογώνιο 


από τη µέση του βιβλίου, το άτοµο θα μείνει µε ένα κέλυφος απότις σελίδες του βιβλίου. Οι σελίδες, όταν τρυπηθούν, 
πρέπει να μοιάζει µε αυτό: 


ΓΕ {---- -----[ 
«ἜἝξξξες Έτ] 


(παραλείπονται τα εξώφυλλα των βιβλίων) 


Αυτό το ορθογώνιο πρέπει να είναι καλά κολλημένο στο πίσω εξώφυλλο του βιβλίου. Αφού κατασκεύασε τη βόμβατου/της, που συνήθως είναι από 
η ποικιλία ελεγχόμενη µε χρονοδιακόπτη ή ραδιοφώνου, ο βοµβαρδιστής την τοποθετεί µέσα στο βιβλίο. Η ίδια η βόμβα, και όποιο χρονόµετρο ή 
χρησιµοποιείται πυροκροτητής, πρέπει να είναι συσκευασµένος σε αφρό για να αποφευχθεί η κύλιση ή η µετατόπισή του. Τέλος, αφού ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης, ή 


το ραδιοχειριστήριο έχει ενεργοποιηθεί, το μπροστινό κάλυμμα είναι κολλημµένο και η βόμβα μεταφέρεται στον προορισµότης. 


4,56 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΒΟΜΒΕΣ 


Η τηλεφωνική βόμβα είναι ένας εκρηκτικός μηχανισμός που έχει χρησιµοποιηθεί στο παρελθόν για να σκοτώσει ή να τραυματίσει ένα συγκεκριµένο άτοµο. Το βασικό 
Η ιδέα είναι απλή: όταν το άτοµο απαντά στο τηλέφωνο, η βόμβα σκάει. Εάν ένας μικρός αλλά ισχυρός ισχυρός εκρηκτικός μηχανισμός 

µε ένα 5αμίρ τοποθετήθηκε στον δέκτη του τηλεφώνου, όταν το ρεύμα διέρχονταν µέσω του δέκτη, το 5ομἰρ θα εκραγεί, 

πυροδοτώντας την ισχυρή εκρηκτική ύλη στο χέριτου ατόμου. Δυσάρεστος. Το µόνο που πρέπει να γίνει είναι να αποκτήσετε ένα 5αμίρ και να το κολλήσετε µεταινία 


απενεργοποιήστε τον δέκτη. Ξεβιδώστε το κάλυµµα του επιστόµιου και αφαιρέστε το ηχείο και συνδέστε τα καλώδια του καλύμµατος στο σηµείο που είναι 


Μαοπίπε Τγ8ηξδιαϊθα ΟΥ ἄοορςἱθ 


ήταν. Τοποθετήστε ένα στόκο µε υψηλή εκρηκτικότητα, όπως το (-Ί (βλ. ενότητα 3.31) στον δέκτη και βιδώστε το κάλυµµα, βεβαιωθείτε ότιτο στόκο 
περιβάλλεται από το ζ-Ί. Κλείστε το τηλέφωνο και αφήστε την κασέτα στη θέση της. Όταν το άτοµο στο οποίο ανήκει το τηλέφωνο επιχειρήσει να 
απαντήσει στο τηλέφωνο, θα παρατηρήσει την κασέτα και θα την αφαιρέσει. Αυτό θα επιτρέψει στο ρεύμα να ρέει µέσα από το 5αμίΒ. Σημειώστε ότι η 
συσκευή δεν θα εκραγεί κάνοντας απλώς µια τηλεφωνική κλήση. ο κάτοχος του τηλεφώνου πρέπει να σηκώσει τον δέκτη και να αφαιρέσει την ταινία. 


Είναι πολύ πιθανό το τηλέφωνο να βρίσκεται δίπλα στο αυτί του όταν η συσκευή εκραγείἰ... 


5.0 ΕΙΔΙΚΑ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΓΙΑ ΒΛΗΜΑΤΑ ΟΠΛΑ 


Τα εκρηκτικά και/ή τα δηλητηριασµένα πυρομαχικά αποτελούν σηµαντικό µέρος του οπλοστασίου ενός κοινωνικού παρεκκλίνοντος. Τέτοια πυρομαχικά δίνουν στον 
χρήστη ένα σαφές πλεονέκτηµα έναντι του ατόμου που χρησιμοποιεί κανονικά πυρομαχικά, καθώς ένα χτύπημα βόσκησης είναι αρκετά καλό για να σκοτώσει. 


Ειδικά πυρομαχικά μπορούν να κατασκευαστούν για πολλά είδη όπλων, από βαλλίστρες µέχρι κυνηγετικά όπλα. 


5.1 ΕΙΔΙΚΑ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΑ ΟΠΛΑ 


Γιατους σκοπούς αυτής της δημοσίευσης, θα ονοµάσουµε πρωτόγονο οποιοδήποτε όπλο που δεν χρησιμοποιεί αναμµένη πυρίτιδα για να 


προωθήσει ένα βλήμα προς τα εµπρός. Αυτό σηµαίνει φυσίγγια, τόξα και βαλλίστρες και καρπούς. 


5.11 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΤΟΞΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΒΟΛΟΥ 


Τόξα και βαλλίστρες και βέλη ή µπουλόνια ως πυρομαχικά. Είναι εξαιρετικά απλό να δηλητηριάσεις ένα βέλος ή ένα µπουλόνι, αλλά είναι πιο 
δύσκολο να παράγεις εκρηκτικά βέλη ή µπουλόνια. Εάν, ωστόσο, κάποιος µπορεί να αποκτήσει σωλήνες αλουμινίου που έχουν την ίδια 
διάµετρο µε ένα βέλος ή ένα µπουλόνι βαλλίστρας, ολόκληρο το τµήµα των σωληνώσεων µπορεί να μετατραπεί σε εκρηκτικό μηχανισμό που 
πυροδοτείται κατά την πρόσκρουση ή µε ασφάλεια. Το µόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να βρείτε έναν σωλήνα αλουμινίου µετο σωστό 
µήκος και διάµετρο, και να συνδέσετε το πίσω άκρο µε λεπτό χαρτί και εποξειδικὀό. Γεμίστε το σωλήνα µε οποιονδήποτε τύπο εκρηκτικού 
χαμηλής τάξης ή ευαίσθητο εκρηκτικό υψηλής τάξης µέχρι περίπου Ίο ἰίντσα από την κορυφή. Κόψτε µια σχισµή στο κομμάτι του σωλήνα 

και πιέστε προσεκτικά το πάνω µέρος του σωλήνα σε ένα στρογγυλό σηµείο, φροντίζοντας να αφήσετε µια µικρή τρύπα. 

Τοποθετήστε ένα αρ. 11 κάλυμμα κρουστών πάνω απὀ την τρύπα και στερεώστε το µε σούπερ κόλλα. Τέλος, τυλίξτε το άκρο της συσκευής 

µε ηλεκτρική ή κολλητική ταινία και φτιάξτε πτερύγια από ταινία. Ἠ, τα πτερύγια μπορούν να αγοραστούν σε ένα κατάστηµα αθλητικών 


ειδών και να κολληθούν στον άξονα. Το τελικό προϊόν πρέπει να μοιάζει µε: 


--- όχι. 11 καπέλο κρουστών 


κ... 


κ 


κ 


κ 


κ 


| 
| 
η 
| 
| 


---- σωληνώσεις αλουμινίου 


πι 


ως 
ω. 
πι] 
πι] 
ω. 


Ἡ] 
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ΣΕΛ 
“Ηλ 
ΗΡΙ | 

ΓΗ 1 Εἱ 
Γ --τττ--- πτερύγια | | 
Ρ| | 
Γνι 

κ... 


τρ: λεπτό χαρτί ϐρΥ: 


εποξειδικό 


Όταν το βέλος ήτο µπουλόνι χτυπήσει µια σκληρή επιφάνεια, το καπάκι κρούσης εκρήγνυται, αναφλέγοντας ή πυροδοτώντας το εκρηκτικό. 


5.12 ΕΙΔΙΚΑ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΓΙΑ ΚΥΝΗΣΗ 


Το πιστόλι είναι ένα ενδιαφέρον όπλο που έχει πολλά πλεονεκτήματα. Ένα πιστόλι µπορεί να είναι εξαιρετικά ακριβές, να 
µπορεί να κρυφτεί και να εκτοξεύσει ένα εκρηκτικό ή δηλητηριασµένο βλήμα. Η κατασκευή εκρηκτικού βέλους ή βλήµατος δεν 
είναι δύσκολη. Ίσως ο πιο απλός σχεδιασμός γιατέτοιου είδους περιλαμβάνει τη χρήση µιας κάψουλας χαπιού, όπως το είδος 
που λαμβάνεται για πονοκεφάλους ή αλλεργίες. Μια τέτοια κάψουλα μπορούσε εύκολα να ανοίξει καιτο φάρμακο να αφαιρεθεί. 
Στη συνέχεια, η κάψουλα θα ξαναγεμιστεί µε ένα ευαίσθητο στην κρούση εκρηκτικό. Πίσω απὀ το ευαίσθητο στην κρούση 
εκρηκτικό θα μπορούσε να τοποθετηθεί πρόσθετη γόµωση υψηλής εκρηκτικότητας, εάν χρησιμοποιήθηκε µία από τις 
μεγαλύτερες κάψουλες. Τέλος, η εκρηκτική κάψουλα θα συγκολληθεί ξανά μεταξύ τους και µια φούντα ή βαμβάκι θα κολληθεί 
στο άκρο που περιέχει το ισχυρό εκρηκτικό, για να διασφαλιστεί ότι το εκρηκτικό έκρηξης χτυπούσε πρώτο τον στόχο. Μια 
τέτοια συσκευή πιθανότατα θα είχε µήκος περίπου 3άτης ίντσας, χωρίς τη φούντα ήτο βαμβάκι, και μοιάζει κάπως έτσι: 


/υδράργυρος | µ------------------------ (κεραυνός| ΕΓΧ)--------------------- -}φούντες 
λ απ 
5.13 ΕΙΔΙΚΑ ΠΥΡΟΜΙΑΧΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΡΠΑ ΚΑΙ ΣΦΕΝΤΕΣ 


Ένα μοντέρνο βραχιολάκι είναι ένα τρομερό όπλο. Μπορεί να ρίξει ένα μάρμαρο σκοπευτή περίπου 500 πόδια µε λογική ακρίβεια. 

Μέσα σε 200 πόδια, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι θανατηφόρο για έναν άνθρωπο ή ζώο, εάν χτυπήσει σε ζωτική περιοχή. Λόγωτου 
σχετικά µεγάλου µεγέθους βλήµατος που µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε ένα βραχιόλι,͵ το βραχιόλι µπορεί να προσαρμοστεί για να εκτοξεύει 
σχετικά ισχυρά εκρηκτικά βλήματα. Ένα μικρό τµήµα σωλήνα αλουμινίου θα μπορούσε να µετατραπεί σε συσκευή έκρηξης κρούσης 
γεµίζοντάς τον µε ένα ευαίσθητο στην κρούση εκρηκτικό υλικό. Επίσης, ἐνας τέτοιος σωλήνας θα μπορούσε να γεμιστεί µε εκρηκτικό 
χαμηλής τάξης και να τοποθετηθεί µια ασφάλεια, η οποία θα άναβε πριν πυροβοληθεί η συσκευή. Κάποιος θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι η 
ασφάλεια ήταν επαρκούς µήκους για να διασφαλίσει ότι η συσκευή δεν εκραγεί πριν φτάσει στο στόχο της. Τέλος, τα καπάκια διαμετρήματος 
0,22, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται στα κενά πυροβόλα όπλα,22, εἶναι εξαιρετικά εκρηκτικά πυρομαχικά για καρπούς, αλλά πρέπει να 
χρησιμοποιούνται σε σχετικά κοντινή απόσταση, λόγω του μικρούτους βάρους. 


ΠΑ 


5.2 ΕΙΔΙΚΑ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΠΙΑ ΠΥΡΟΒΟΛΑ 


Όταν χρησιμοποιούνται ειδικά πυρομαχικά σε συνδυασμό µε τη δύναμη και την ταχύτητα των σύγχρονων πυροβόλων όπλων, γίνεται 
πολύ εὐκολο να αντιµετωπίσεις έναν μικρό στρατό µε ένα µόνο όπλο. Είναι δυνατό να αγοράσετε εκρηκτικά πυρομαχικά, αλλά 
αυτό µπορεί να είναι δύσκολο. Τέτοια πυρομαχικά μπορούν επίσης να κατασκευαστούν στο σπίτι. Ωστόσο, υπάρχει κίνδυνος 


τροποποίησης οποιουδήποτε πυρομαχικού. Εάν τα πυρομαχικά τροποποιηθούν λανθασμένα, µε τέτοιο τρόπο ώστε να κάνει τη σφαίρα ομοιόμορφη 
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το παραμικρό φαρδύτερο, θα συμβεί έκρηξη στην κάννη του όπλου. Για το λόγο αυτό, ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙ ΝΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΥΡΟΜΙΑΧΙΚΑ. 


5.21 ΕΙΔΙΚΑ ΠΥΡΟΜΙΑΧΙΚΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΛΙΑ 


Εάν ένα άτομο επιθυμούσε να παράγει εκρηκτικά πυρομαχικά για το όπλοτου, θα μπορούσε να το κάνει, υπό την προὐπόθεση ότι το άτοµο είχε 
ένα ευαίσθητο στην κρούση εκρηκτικό και µερικά απλά εργαλεία. Πρώτα θα αγόραζε κανείς όλες τις σφαίρες μολύβδου και στη συνέχεια θα 
κατασκευάσει ή θα αποκτήσει ένα εκρηκτικό που εκρηκτικό κρούσης. Ανοίγοντας µια τρύπα σε µια µολυβένια σφαίρα µε ένα τρυπάνι θα 
μπορούσε να δημιουργηθεί χώρος για την τοποθέτηση εκρηκτικής ύλης. Αφού γεμίσει την τρύπα µε εκρηκτικό, θα σφραγιζόταν στη σφαίρα µε µια 


σταγόνα καυτό κερί απὀ ένα κερί. Ένα διάγραµµα µιας ολοκληρωμένης εκρηκτικής σφαίρας φαίνεται παρακάτω. 


ο τες σταγόνα κεριού 
/ΝΝΗΙ 
μ--.. εκρηκτικό ευαίσθητο στην κρούση 
μη ὁς-- 


Αυτό το σχέδιο κοίλου χώρου λειτουργεί επίσης για την τοποθέτηση δηλητηρίου στις σφαίρες. 


5.22 ΕΙΔΙΚΑ ΠΥΡΟΜΙΑΧΙΚΑ ΓΙΑΣΦΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ 


Λόγω της µεγάλης διάτρησης καιτης υψηλής ισχύοςτους, είναι δυνατό να δημιουργηθούν µερικά εξαιρετικά ισχυρά ειδικά πυρομαχικά για χρήση σε 
κυνηγετικά όπλα. Εάν ένα κοχύλι κυνηγετικού όπλου ανοίξει στην κορυφή και αφαιρεθεί η βολή, το κέλυφος µπορεί να κλείσει ξανά. Στη συνέχεια, 
εάν κάποιος βρει έναν πολύ λείο, ελαφρύ ξύλινο πείρο που είναι κοντά στο πλάτος της οπής του κυνηγετικού όπλου, ένα άτοµο µπορεί να φτιάξει 
διάφορους τύπους όπλων που εκτοξεύονται µε κυνηγετικό ὀπλο. Τοποθετήστε τον πείρο στην κάννη του κυνηγετικού όπλου µετο κέλυφος 

χωρίς τη βολή στον θάλαμο βολής. Σηµαδέψτετο πείρο περίπου έξι ίντσες µακριά απὀ το άκρο του βαρελιού και αφαιρέστετο από το 

βαρέλι. Στη συνέχεια, αποφασίστε ποιος τύπος εκρηκτικού ή εμπρηστικού μηχανισμού θα χρησιµοποιηθεί. Αυτή η συσκευή µπορεί να είναι µια 
φιάλη χημικής πυρκαγιάς (βλ. ενότητα 3.43), µια βόμβα σωλήνα (ενότητα 4.42) ή µια βόμβα θερμιτών (ενότητα 3.41 και 4.42). Αφού κατασκευαστεί 

η συσκευή, πρέπει να στερεωθεί καλά στον πείρο. Όταν γίνει αυτό, τοποθετήστε ξανά τον πείρο στο κυνηγετικό όπλο. 

Η βόμβα ή ο εµπρηστικός μηχανισμός πρέπει να βρίσκεται στο άκρο του πείρου. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει αρκετά µεγάλη ασφάλεια, 

ανάψτε την ασφάλεια και πυροβολήστετο κυνηγετικό όπλο. Εάν το βλήμα δεν είναι πολύ βαρύ, είναι δυνατή η εμβέλεια έως και 300 πόδια. Ένα 


διάγραµµα ενός βλήματος κυνηγετικού όπλου φαίνεται παρακάτω. 


1... βόμβα, κολληµένη µε ασφάλεια στον πείρο 


ΕΙ ------- ασφάλεια 


ανος πείρος 


5.3 ΕΙΔΙΚΑ ΠΥΡΟΜΙΑΧΙΚΑ ΓΙΑ ΟΠΛΑ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ/ΑΕΡΙΟΥ 
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Αυτή η ενότητα ασχολείται µετην κατασκευή ειδικών πυρομαχικών για όπλα πεπιεσμένου αέρα ή πεπιεσμένου αερίου, όπως π.χ. 
πιστόλια αντλίας ΒΒ, πιστόλια «02 ΒΒ και πιστόλια ρεΙἱί 0,22 εα[. Αυτά τα όπλα, αν και συνήθως θεωρούνται παιδικά παιχνίδια, μπορούν 


να γίνουν αρκετά επικίνδυνα όπλα. 


5.3Ί ΕΙΔΙΚΑ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑΓΙΑΒΒ ΟΠΛΟ 


Ένα όπλο ΒΒ, για αυτό το χειρόγραφο, θα θεωρείται κάθε τύπος τουφέκι 
ή πιστόλι που χρησιμοποιεί πεπιεσµένο αέρα ή αέριο «02 για να εκτοξεύσει ένα βλήμα µε διαμέτρημα 


0,177, εἰτεΒΒ, είτε σφαιρίδιο μολύβδου. Τέτοια όπλα μπορούν να έχουν σχεδόν τόσο υψηλή ταχύτητα στοµίου όσο ένα τουφέκι µε σφαίρες. 

Λόγω της ταχύτητας µε την οποία πετάει ένα βλήμα διαμετρήματος 0,177, µπορεί εύκολα να κατασκευαστεί ένα βλήμα µε έκρηξη κρούσης που έχει 
διαμέτρημα .177. Τα περισσότερα πυρομαχικά για όπλα μεγαλύτερου του διαμετρήματος 0,22 χρησιμοποιούν αστάρια για να αναφλέξουν τη σκόνη στη σφαίρα. 
Αυτά τα αστάρια μπορούν να αγοραστούν σε καταστήματα όπλων, καθώς σε πολλούς ανθρώπους αρέσει να ξαναγεµίζουν τις δικές τους σφαίρες. Τέτοιοι εκκινητές εκρήγνυνται 
όταν χτυπήθηκε από την καρφίτσα ενός όπλου. Θα εκραγούν επίσης εάν εκτοξευθούν σε σκληρή επιφάνεια µε µεγάλη ταχύτητα. 

Συνήθως, θα χωρέσουν και στην κάννη ενός όπλου διαμετρήματος 0,177. Εάν εισαχθούν πρώτα σε επίπεδο άκρο, θα εκραγούν όταν 

το όπλο εκτοξεύεται σε σκληρή επιφάνεια. Εάν ένα τέτοιο αστάρι είναι προσαρτηµένο σε ένα κομμάτι λεπτού μεταλλικού σωλήνα, όπως αυτό που χρησιµοποιείται σε ένα 
κεραία, ο σωλήνας µπορεί να γεμίσει µε εκρηκτικό, να σφραγιστεί και να πυροδοτηθεί από ένα πιστόλι ΒΒ. Ένα διάγραµµα ενός τέτοιου βλήματος 


εµφανίζεται παρακάτω. 


αστάρια 


ΚΑΚΛΑΑΑ εκρ η κτικό ΑΚΑΑΚΧΑΑΑ 


...ς . μμ --- 


Ι.  σωλήνωση κεραίας 
Το μπροστινό αστάρι στερεώνεται στη σωλήνωση µε µια σταγόνα σούπερ κόλλας. 
Στη συνέχεια ο σωλήνας γεμίζεται µε εκρηκτικό και το πίσω αστάρι είναι κολλημένο. Τέλος, µια φούντα, ή ένα μικρό κομμάτι βαμβάκι 
είναι Κολληµένο στο πίσω αστάρι, για να διασφαλιστεί ότι το βλήμα θα χτυπήσει στο μπροστινό αστάρι. Ολόκληρο το βλήμα θα πρέπει να είναι περίπου 


μήκους Ἅτης ίντσας. 


5.32 ΕΙΔΙΚΑ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΛΙΑ ΠΕΛΕΤ 0,22 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΩΝ 


Ένα όπλο ρεΙἰεί διαμετρήματος 0,22 είναι συνήθως ισοδύναμο µε ένα τουφέκι 0,22 εὰΙ, σε κοντινές αποστάσεις. Εξαιτίας αυτού, σχετικά µεγάλο 

Τα εκρηκτικά βλήματα μπορούν να προσαρμοστούν για χρήση µε αεροβόλα τουφέκια διαμετρήματος 0,22. Ένα σχέδιο παρόμοιο µε αυτό που χρησιµοποιείται στην ενότητα 5.12 είναι 
κατάλληλο, καθώς ορισμένες κάψουλες είναι περίπου 0,22 διαμετρήματος ή μικρότερες. Ἠ, θα μπορούσε να χρησιµοποιηθεί ένα σχέδιο παρόμοιο µε αυτό στην ενότητα 5.31, 
µόνο κάποιος θα έπρεπε να αγοράσει καπάκια κρουστών μαύρης πούδρας, αντί για αστάρια πυρομαχικών, αφού υπάρχουν 


κρουστά που είναι περίπου 0,22 διαμετρήματος. Ένα καπάκι {11 είναι πολύ μικρό, αλλά οτιδήποτε μεγαλύτερο θα κάνει ωραία. 
6.0 ΠΥΡΑΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΒΟΛΙΑ 


Οι ρουκέτες και τα κανόνια θεωρούνται γενικά ως βαρύ πυροβολικό. Οι δράστες βίας συνήθως δεν χρησιμοποιούν τέτοια 
συσκευές, επειδή είναι δύσκολο ή αδύνατο να αποκτηθούν. Δεν είναι, ωστόσο, αδύνατο να γίνουν. Οποιος 


άτοµο που µπορεί να φτιάξει ή να αγοράσει μαύρη σκόνη ή ΡΥΓοᾶεχ µπορεί να φτιάξει τέτοια πράγματα. 


Ένας τροµοκράτης µε ένα κανόνι ή µεγάλο πύραυλο είναι πράγματι κάτι που πρέπει να φοβόμαστε. 
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6.1 ΠΥΡΑΥΛΕΣ 


Οι πύραυλοι αναπτύχθηκαν για πρώτη φορά από τους Κινέζους αρκετές εκατοντάδες χρόνια πριν από τον Χριστό. Χρησιμοποιούνταν για ψυχαγωγία, µετη 
µορφή πυροτεχνηµάτων. Δεν χρησιμοποιούνταν συνήθως για στρατιωτικούς σκοπούς γιατί ήταν ανακριβείς, ακριβοί και απρόβλεπτοι. Στη σύγχρονη εποχή, 
ωστόσο, οι πύραυλοι χρησιμοποιούνται συνεχώς από τον στρατό, αφού είναι φθηνοί, αξιόπιστοι και δεν έχουν ανάκρουση. Οι δράστες βίας, ευτυχώς, δεν 
μπορούν να αποκτήσουν στρατιωτικούς πυραύλους, αλλά μπορούν να κατασκευάσουν ή να αγοράσουν πυραυλοκινητήρες. Το μοντέλο πυραύλων είναι 

ένα δημοφιλές χόμπι της διαστημικής εποχής και για την εκτόξευση ενός πυραύλου απαιτείται κινητήρας. 

Η Εσί6ς, θυγατρική της Ώάπποη, είναι ο κορυφαίος κατασκευαστής μοντέλων πυραύλων και πυραυλοκινητήρων. Ο πιο ισχυρός κινητήραςτους, ο κινητήρας 
«Ώ», µπορεί να αναπτύξει σχεδόν Ί2 λίβρες. της ώθησηςῇ αρκετά για να στείλει µια σχετικά µεγάλη εκρηκτική γόµωση σε σηµαντική απόσταση. Άλλες 
εταιρείες, όπως η ζαπίυγί, παράγουν ακόµη μεγαλύτερους κινητήρες πυραύλων, οι οποίοι αναπτύσσουν έως και 30 λίβρες. της ώθησης. Αυτοί οι κινητήρες 
πυραύλων μοντέλων είναι αρκετά αξιόπιστοι και έχουν σχεδιαστεί για να πυροδοτούνται ηλεκτρικά. Τα περισσότερα μοντέλα πυραυλοκινητήρων έχουν 


τρία βασικά τµήµατα. Το παρακάτω διάγραµµα θα σας βοηθήσει νατα εξηγήσετε. 
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Το πήλινο ακροφύσιο είναι το σηµείο όπου εισάγεται ο αναφλεκτήρας. Όταν η περιοχή µετην ένδειξη «ώθηση» αναφλέγεται, το υλικό «ώθησης», συνήθως 
ένας µεγάλος κόκκος προωθητικού, όπως μαύρη σκόνη ή πυρόδεξ, καίγεται, αναγκάζοντας µεγάλους όγκους καυτών, ταχέως διαστελλόμενων αερίων 

έξω από το στενό ακροφύσιο, ωὠθώνταςτον πύραυλο προς τα εµπρός. Αφού καταναλωθεί το υλικό, το τµήµα καπνού του κινητήρα αναφλέγεται. Είναι συνήθως 
ένα αργά καύσιμο υλικό, παρόμοιο µετη μαύρη σκόνη, στην οποία έχουν προστεθεί διάφορες ενώσεις για την παραγωγή ορατού καπνού, συνήθως 

μαύρου, λευκού ή κίτρινου χρώματος. Αυτό το τµήµα υπάρχει έτσι ώστε ο πύραυλος να φαίνεται όταν φτάσει στο μέγιστο υψόμετρο ή στο απὀγειότου. 

Όταν καίγεται, αναφλέγεται το φορτίο εκτίναξης, που φέρει την ένδειξη "δεῖ". Το φορτίο εκτίναξης είναι λεπτή σκόνη μαύρης σκόνης. Καίΐγεται πολύ 
γρήγορα, εκρήγνυται, ουσιαστικά. Η έκρηξη της γόµωσης εκτίναξης σπρώχνει προς τα έξω το αλεξίπτωτο του μοντέλου πυραύλου. Θα μπορούσε επίσης 


να χρησιµοποιηθεί για να ανάψει το φιτίλι µιας βόμβας... 


Οι πυραυλοκινητήρες έχουν το δικό τους περίεργο σύστηµα σήμανσης. Οι τυπικές ετικέτες κινητήρα είναι; 1/4Α-2Τ, 1/2Α-31, Α8-3, Β6-4, (6-7 και Γ12-5.Το 
γράμμα είναι ένδειξη της ισχύος ενός κινητήρα. Οι κινητήρες "Β" εἰναι δύο φορές πιο ισχυροί από τους κινητήρες "Α" και οι κινητήρες "(" είναι δύο 
φορές πιο ισχυροί από τους κινητήρες "Β" και ούτω καθεξής. Ο αριθµός που ακολουθεί το γράµµα είναι η κατά προσέγγιση ώθηση του κινητήρα, σε 
λίβρες. οτελικός αριθµός και το γράµµα είναι η χρονική καθυστέρηση, από τη στιγµή που λήγει η περίοδος ώθησης της καύσης του κινητήρα µέχρι να 


πυροδοτηθεί το φορτίο εκτίναξης. Το "3Τ" υποδεικνύει καθυστέρηση 3 δευτερολέπτων. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό προωθητικό πυραύλων µπορεί να κατασκευαστεί µε ανάµειξη αλουμινίου 


σκόνη µε υπερχλωρικό αμμώνιο και πολύ µικρή ποσότητα οξειδίου του σιδήρου. 


Το μείγμα συνδέεται μεταξύ τους µε ένα εποξειδικό. 


6.11 ΒΑΣΙΚΗ ΒΟΜΒΑ ΠΥΡΑΥΛΟΥ 


Μια βόμβα πυραύλων είναι απλώς αυτό που υποδηλώνει το όνοµα: µια βόμβα που παραδίδεται στον στόχο της µέσω ενός πυραύλου. Οι περισσότεροι 
άνθρωποι που θα κατασκεύαζαν µια τέτοια συσκευή θα χρησιμοποιούσαν ένα μοντέλο κινητήρα πυραύλων για να τροφοδοτήσουν τη συσκευή. Κόβοντας 
πτερύγια από ξύλο µπάλσα και κολλώντας τα σε έναν µεγάλο κινητήρα πυραύλων, όπως ο κινητήρας Εσίθες "ς',θα μπορούσε να κατασκευαστεί 

ένας βασικός πύραυλος. Στη συνέχεια, συνδέοντας έναν «κατασκευαστή κρατήρα» ή βόμβα φυσιγγίων ζΟ2 στον πύραυλο, θα προστεθεί µια βόμβα. 

Για να διασφαλίσετε ότι η ασφάλεια του «κατασκευαστή κρατήρα» (βλ. ενότητα 4.42) αναφλεγεί, ο πηλός πάνω από το φορτίο εκτίναξης του κινητήρα 


πρέπει να αποξεσθεί µε ένα πλαστικό εργαλείο. Η ασφάλειατης βόμβας θα πρέπει να αγγίζει το φορτίο εκτίναξης, όπως φαίνεται παρακάτω. 


κινητήρας πυραύλων 


κατασκευαστής κρατήρων 
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φορτίο εκτίναξης» :::: 


Η κολλητική ταινία είναι ο καλύτερος τρόπος για να στερεώσετε τον κατασκευαστή κρατήρα στον πύραυλο 


κινητήρας. Σημειώστε στο διάγραµµα την απουσία της αργίλου πάνω από το φορτίο εκτίναξης 
Πολλά διαφορετικά είδη εκρηκτικών ωφέλιµων φορτίων μπορούν να προσαρτηθούν στον πύραυλο, όπως π.χ 


ένα ισχυρό εκρηκτικό, ένας εµπρηστικός μηχανισμός ή ένα μπουκάλι χημικής πυρκαγιάς. 


Τέσσερα ή τρία πτερύγια πρέπει να κολληθούν στον κινητήρατου πυραύλου για να διασφαλιστεί ότι ο πύραυλος πετά ευθεία. Τα πτερύγια πρέπει να φαίνονται 


σαν αυτό: 

Ν 

Ιλ 

Ιλ 
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Το μπροστινό άκρο και το πίσω άκρο πρέπει νατρίβονται µε γυαλόχαρτο έτσι ώστε να είναι στρογγυλεµένα. Αυτό θα βοηθήσει να γίνει η 
ο πύραυλος πετάει ευθεία. Ένα τµήµα µήκους δύο ιντσών από ένα πλαστικό καλαμάκι µπορεί να συνδεθεί στον πύραυλο για νατον εκτοξεύσει. Ένα ρούχο 
η κρεµάστρα µπορεί να κοπεί και να γίνει ράβδος εκτόξευσης. Το τµήµα ενός πλαστικού καλαμιού πρέπει να Κολληθεί στον πυραυλοκινητήρα 


δίπλα σε ένα απὀ τα πτερύγια του πυραύλου. Μια μπροστινή όψη µιας ολοκληρωμένης βόμβας πυραύλων φαίνεται παρακάτω. 


πτερύγιο | | «κωσωως πτερ 
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ΓΙ /ν | 


Κόβοντας µια κρεµάστρα στα υποδεικνυόµενα βέλη και λυγίζοντας την͵ µπορείτε να φτιάξετε µια ράβδο εκτόξευσης. Αφού τοποθετηθεί µια ασφάλεια 
ο κινητήρας, ο πύραυλος απλώς ολισθαίνει κάτω από τη ράβδο εκτόξευσης, η οποία περνά µέσα από το τµήµα του πλαστικού άχυρου. Ο πύραυλος 


θα πρέπει να γλιστρήσει εύκολα κατά µήκος της επικάλυψης. 
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6.12 ΒΟΜΒΑ ΠΥΡΑΥΛΟΥ ΜΑΚΡΟΥ ΕΚΤΟΣ 


Οι πύραυλοι µεγάλου βεληνεκούς μπορούν να κατασκευαστούν χρησιμοποιώντας πυραύλους πολλαπλών σταδίων. Μοντέλο πυραυλοκινητήρων µε "Ο" για χρονική καθυστέρηση 
έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε πυραύλους πολλαπλών σταδίων. Ένας κινητήρας όπως ο Γ12-0 είναι ένα εξαιρετικό παράδειγµα τέτοιου κινητήρα. 
Αμέσως µετά το πέρας της περιόδου ώθησης, το φορτίο εκτίναξης εκρήγνυται. Εάν ένας άλλος κινητήρας τοποθετηθεί απευθείας απέναντι 

στο πίσω µέρος ενός κινητήρα "0", η έκρηξη της γόµωσης εκτίναξης θα στείλει καυτά αέρια και καμένα σωματίδια στο 

ακροφύσιο του κινητήρα από πάνω του και ανάψτε το τµήµα ώσης. Αυτό θα ωθήσει τον χρησιμοποιηµένο κινητήρα "0" απὀ τον πύραυλο, 
προκαλώντας συνολική απώλεια βάρους. Το κύριο πλεονέκτημα ενός πυραύλου πολλαπλών σταδίων είναι ότι χάνει βάρος καθώς ταξιδεύει και 

αποκτά ταχύτητα. Ένας πύραυλος πολλαπλών σταδίων πρέπει να σχεδιάζεται κάπως διαφορετικά από έναν πύραυλο ενός σταδίου, αφού, µέσα 

Για να πετάξει ευθεία ένας πύραυλος, το κέντρο βάρους του πρέπει να είναι µπροστά απὀ το κέντρο έλξης του. Αυτό επιτυγχάνεται µε 

προσθέτοντας βάρος στο μπροστινό µέρος του πυραύλου ή μετακινώντας το κέντρο έλξης προς τα πίσω βάζοντας πτερύγια στον πύραυλο που είναι 


πολύ πίσω απὀ τον πύραυλο. Ένα διάγραµµα ενός πυραύλου πολλαπλών σταδίων εµφανίζεται παρακάτω: 
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Η ασφάλεια τοποθετείται στον κάτω κινητήρα. 


Δύο, τρία ή ακόµα και τέσσερα στάδια μπορούν να προστεθούν σε µια βόμβα πυραύλων για μεγαλύτερη εμβέλεια. Σηµασία έχει όµως ότι 


για κάθε επιπλέον στάδιο, η περιοχή του πτερυγίου γίνεται µεγαλύτερη. 


6.13 ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΒΟΜΒΕΣ ΠΥΡΑΥΛΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ 


Το "ΜΗΝ" είναι ένα αρκτικόλεξο για το Μιιειριο Βθεηίγγ ΝεΠίςἰθ. Η ιδέα είναι απλή: βάλτε περισσότερα από ένα εκρηκτικά 
κεφαλή σε ένα µόνο βλήμα. Αυτό µπορεί να γίνει χωρίς µεγάλη δυσκολία από όποιον ξέρει νατο κάνει 
κατασκευαστές κρατήρων και μπορούν να αγοράσουν πυραυλοκινητήρες. Συνδέοντας κρατήρες µε μακριές ασφάλειες σε έναν πύραυλο, είναι πιθανό αυτό 


ένας πύραυλος θα μπορούσε να μεταφέρει πολλούς εκρηκτικούς μηχανισμούς σε έναν στόχο. Ένας τέτοιος πύραυλος µπορεί να μοιάζει µε αυτό: 
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Οι κατασκευαστές κρατήρων είναι προσαρτηµένοι στο σωλήνα έλασης χαρτιού µεταινία. ο χάρτινο σωλήνας γίνεται µε κύλιση και Κόλληση ενός 4 

ίντσα επί 8 ιντσών κομμάτι χαρτί. Ο σωλήνας είναι κολληµένος στον κινητήρα και είναι γεμάτος µε πυρίτιδα ή μαύρη σκόνη. Μικρό 

ανοίγονται τρύπες σε αυτό, Και οι ασφάλειες των κατασκευαστών κρατήρα εισάγονται σε αυτές τις τρύπες. Ένας κατασκευαστής κρατήρα είναι Κολληµένος στο 
ανοιχτό άκρο του σωλήνα, έτσι ώστε η ασφάλεια του να βρίσκεται µέσα στο σωλήνα. Τοποθετείται ασφάλεια στον κινητήρα ή στον κάτω κινητήρα εάν το 


Η βόμβα πυραύλων είναι πολλαπλών σταδίων και ο πύραυλος εκτοξεύεται από τον εκτοξευτή, εάν ένα τµήµα πλαστικού καλαμιού έχει 


έχει προσαρτηθεί σε αυτό. 


6.2 ΚΑΝΟΝΙ 


Το κανόνι είναι ένα κομμάτι πυροβολικού που χρησιµοποιείται απὀ τον 119 αιώνα. Δεν είναι διαφορετικό από ένα µουσκέτο, στο ότι είναι γεμάτο 
µε σκόνη, φορτωμένο και ψημένο. Τα κανόνια αυτού του είδους πρέπει επίσης να καθαρίζονται µετά απὀ κάθε βολή, διαφορετικά το βλήμα µπορεί 
εμπλοκή στην κάννη όταν ψήνεται, µε αποτέλεσµα η κάννη να εκραγεἰ. Ένας κοινωνιοπαθής θα μπορούσε να κατασκευάσει ένα κανόνι χωρίς πολλά 


πρόβλημα, αν είχε λίγα χρήματα και λίγη υπομονή. 


6.21 ΒΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙ ΣΩΛΗΝΩΝ 


Ένα απλό κανόνι µπορεί να κατασκευαστεί απὀ χοντρό σωλήνα σχεδόν από οποιονδήποτε. Το µόνο δύσκολο κομμάτι είναι η εύρεση ενός σωλήνα που είναι 
εξαιρετικά οµαλή στο εσωτερικό του. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Διαφορετικά, το βλήμα µπορεί να μπλοκάρει. Χαλκός ή 

Οι σωληνώσεις αλουμινίου είναι συνήθως αρκετά λείες, αλλά πρέπει επίσης να είναι εξαιρετικά παχύρρευστες για να αντέχουν την πίεση που αναπτύσσεται 
από τα διαστελλόμενα θερµά αέρια σε ένα κανόνι. Αν κάποιος χρησιμοποιεί ένα βλήμα όπως ένα φυσίγγιο «02, αφού ένα τέτοιο βλήμα 

µπορεί να γίνει να εκραγεί, ένας σωλήνας που έχει µήκος περίπου Ί,5 - 2 πόδια είναι ιδανικός. Ένας τέτοιος σωλήνας ΠΡΕΠΕΙ να έχει τοίχους τουλάχιστον 
Πάχος 1/3 έως Ίο ίντσας και είναι πολύ λείο στο εσωτερικό. Εάν είναι δυνατόν, βιδώστε ένα τερματικό βύσμα στον σωλήνα. Σε διαφορετική περίπτωση, 

ο σωλήνας πρέπει να πτυχωθεί και να διπλωθεί κλειστός, χωρίς να ραγίσει ή να σχιστεί ο σωλήνας. Μια µικρή τρύπα ανοίγεται στο πίσω µέρος 

του σωλήνα κοντά στην πτυχή ή την τελική τάπα. Στη συνέχεια, το µόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να γεµίσετε το σωλήνα µε περίπου δύο κουταλάκια του γλυκού ποιότητας 
μαύρη σκόνη ή ΡγΓοάεχ, τοποθετήστε µια ασφάλεια, συσκευάστε την ελαφρά χτυπώντας ένα κομμάτι χαρτί στο βαρέλι και ρίξτε µέσα 


ένα φυσίγγιο (02. Στερεώστετο κανόνι µε ασφάλεια σε µια ισχυρή κατασκευή, ανάψτετην ασφάλεια και τρέξτε. Αν το άτομο είναι 
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τυχερός, δεν θα έχει υπερφορτώσει το κανόνι και δεν θα χτυπηθεί απὀ κομμάτια κάννης που εκρήγνυται. Ένα τέτοιο κανόνι 
θα μοιάζει µε αυτό: 


τρύπα ασφάλειας 


“ 
παρἰωο [σκόνη [{ρ| Φυσίγγιο (02 


| | ε--- 
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Ένα εκρηκτικό βλήμα µπορεί να κατασκευαστεί για αυτόν τον τύπο κανονιού µε φυσίγγιο «02. Είναι σχετικά απλό να γίνει. Μόλις 

φτιάξτε έναν κρατήρα και κατασκευάστε τον έτσι ώστε η ασφάλεια να προεξέχει περίπου µια ίντσα από το άκρο του φυσιγγίου. Επειτα, 

τυλίξτετην ασφάλεια µε κολλητική ταινία, καλύπτοντάς την εξ ολοκλήρου, εκτός από µια µικρή ποσότητα στο τέλος. Βάλτετο στο κανόνι του σωλήνα 
χωρίς τη χρήση χαρτοµμάντηλου συσκευασίας. Όταν το κανόνι εκτοξευθεί, θα ανάψει το άκρο της θρυαλλίδας και θα πυροβολήσει 


Φυσίγγιο (02. Το φυσίγγιο γεμάτο εκρηκτικά θα εκραγεί σε περίπου τρία δευτερόλεπτα, αν όλα πάνε καλά. Τέτοιο βλήμα 
θα μοιάζει µε αυτό: 


11 λ 
| 
{ει 
ΙΜΙ 
Μ/ 
ΓΙ 1 --- ταινία-κασέτα 
.. 
πττσος ασφάλεια 
6.22 ΠΥΡΑΒΟΛΟ ΕΚΤΟΣΗΣ 


Ένα πυροβόλο εκτόξευσης ρουκετών µπορεί να κατασκευαστεί ακριβώς όπως ένα κανονικό πυροβόλο. η µόνη διαφορά είναι τα πυρομαχικά. Μια ΡΟΥΚΕΤΑ 
που εκτοξεύεται από ένα πυροβόλο θα πετάξει πιο µακριά από έναν πύραυλο µόνοςτου, αφού η δράση της βολής υπερνικά την αρχική αδράνεια. 
Ένας πύραυλος που εκτοξεύεται όταν κινείται θα πάει πιο µακριά από εκείνον που εκτοξεύεται όταν είναι ακίνητος. Τοσο 


ο πύραυλος θα έμοιαζε µε µια κανονική βόμβα πυραύλων, µόνο που δεν θα είχε πτερύγια. Θα μοιάζει µε αυτό: 


11 λ 


.. 
ΙΜΙ 


ο. 
ΕΙ 
ΙΝΙ 
[αι 
.. 
ΙΝΙ 
ΕΙ 
[-- 


Μαοπίπε Τγ8ηξδιαϊθα ΟΥ ἄοορςἱθ 


η ασφάλεια σε µιατέτοια συσκευή θα ήταν, προφανώς, κοντή, αλλά δεν θα αναφλεγόταν µέχρι το φορτίο εκτίναξης του πυραύλου 
εξερράγη. Έτσι, η καθυστέρηση πριν από τη γόµωση εκτίναξης, στην πραγματικότητα, γίνεται η καθυστέρηση πριν από την έκρηξη της βόμβας. Σημειώστε ότι 
δεν χρειάζεται να τοποθετηθεί ασφάλεια στον πύραυλο. η αναμµένη σκόνη στο κανόνι θατο αναφλέξει και ταυτόχρονα θα σπρώξει τον πύραυλο 


έξω από το πυροβόλο µε µεγάλη ταχύτητα. 


7.ΟΠΥΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΡΑΤΑ 


Υπάρχουν πολλά άλλα είδη πυροτεχνηµάτων που µπορεί να χρησιμοποιήσει ένας δράστης βίας. Οι βόμβες καπνού µπορεί να είναι 

αγοράζονται σε καταστήματα μαγικών και µεγάλες στρατιωτικές βόμβες καπνού μπορούν να αγοραστούν µέσω προσθηκών σε όπλα και στρατιωτικά περιοδικά. 
Τέλος, τα πυροτεχνήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ὡς όπλα τρόμου. Ένας µεγάλος πύραυλος εναέριας επίδειξης θα προκαλούσε πολλούς τραυματισμούς 
επρόκειτο να πυροβοληθεί έτσι ώστε να προσγειωθεί στο έδαφος κοντά σε ένα πλήθος ανθρώπων. Ακόμη και τα «ακίνδυνα» πυροτεχνήματα µε κορδόνια, 

το οποίο αποτελείται από ένα είδος κροτίδας που εκρήγνυται όταν τραβιούνται οι χορδές που περνούν µέσα απὀ αυτό, θα μπορούσε να τοποθετηθεί 
µέσα σε µια µεγάλη γόµωση ενός ευαίσθητου ισχυρού εκρηκτικού. Τα δακρυγόνα είναι ένα άλλο υλικό που µπορεί κάλλιστα να είναι χρήσιμο στους 
5οεἱοραίῃ, και ἐνατέτοιο υλικό θα μπορούσε να διαδοθεί αµέσως σε ένα µεγάλο πλήθος µέσω µιας βόμβας πυραύλων, µε 


δυσάρεστες επιπτώσεις. 


7.1 ΒΟΜΠΕΣ ΚΑΠΝΟΥ 


Ένας τύπος πυροτεχνικής συσκευής που θα μπορούσε να χρησιµοποιηθεί απὀ έναν τροµοκράτη µε πολλούς τρόπους θα ήταν µια καπνογόνα. Τοσο 
συσκευή θα μπορούσε να κρύψει τη διαδροµή απόδρασης ή να προκαλέσει εκτροπή ή απλώς να προσφέρει κάλυψη. Μια τέτοια συσκευή, αν ήταν 
παράγει αρκετό καπνό που μύριζε αρκετά άσχηµα, για παράδειγµα, θα μπορούσε να αναγκάσει την εκκένωση ενός κτιρίου. Βόμβες καπνού 

δεν είναι δύσκολο να γίνουν. Αν και οι στρατιωτικές βόμβες καπνού χρησιμοποιούν λευκό φώσφορο ή τιτάνιο σε σκόνη 


ενώσεις, τέτοια υλικά συνήθως δεν είναι διαθέσιµα ακόµη και στον πιο καλά εξοπλισμένο τροµοκράτη. Αντίθετα, θατο έκανε 
πρέπει να φτιάξουν τη βόμβα καπνού γιατον εαυτό τους. 


Οι περισσότερες σπιτικές βόμβες καπνού χρησιμοποιούν συνήθως κάποιο τύπο σκόνης βάσης, όπως μαύρη σκόνη ή πυρόδεξ, για να υποστηρίξουν 
καύση. Το βασικό υλικό θα καεί καλά και θα παρέχει θερμότητα για να προκαλέσει καύση των άλλων υλικών στη συσκευή, αλλά 

όχι εντελώς ή καθαρά. Η επιτραπέζια ζάχαρη, αναμεμειγµένη µε θείο και ένα βασικό υλικό, παράγει µεγάλες ποσότητες καπνού. 

Το πριονίδι, ειδικά αν έχει µια µικρή ποσότητα λαδιού µέσα, και µια σκόνη βάσης λειτουργεί επίσης καλά. Άλλος εξαιρετικός καπνός 

συστατικά είναι µικρά κομμάτια καουτσούκ, λεπτοαλεσµένα πλαστικά και πολλά χημικά µείγµατα. Το υλικό στις φωτοβολίδες δρόµου 

µπορεί να αναμιχθεί µε ζάχαρη και θείο και µια σκόνη βάσης παράγει πολύ καπνό. Τα περισσότερα από τα µείγµατα καυσίµου-οξειδωτικού, αν 

η αναλογία δεν είναι σωστή, παράγει πολύ καπνό όταν προστίθεται σε µια σκόνη βάσης. Ο κατάλογος των δυνατοτήτων συνεχίζεται και συνεχίζεται. 

Το κόλπο για µια επιτυχημένη βόμβα καπνού βρίσκεται επίσης στο δοχείο που χρησιµοποιείται. Ένας πλαστικός κύλινδρος λειτουργεί καλά και συμβάλλει 
ο καπνός που παράγεται. Η τρύπα στη βόμβα καπνού όπου εισέρχεται η ασφάλεια πρέπει να είναι αρκετά µεγάλη ώστε να επιτρέπει στο υλικό 

καούν χωρίς να προκληθεί έκρηξη. Αυτό είναι ένα άλλο πλεονέκτημα για τα πλαστικά δοχεία, καθώς θα λιώσουν και θα καούν όταν το 


καπνό αναφλέγεται, δημιουργώντας ένα άνοιγμα αρκετά µεγάλο ώστε να αποφευχθεί µια έκρηξη. 


7.2 ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΦΛΟΓΕΣ 


Οι έγχρωμες φλόγες μπορούν συχνά να χρησιμοποιηθούν ως συσκευή σηµατοδότησης για τρομοκράτες. βάζοντας µια µπάλα από χρωματιστό φλόγιστρο υλικόσεα 
ρουκέτα; ο πύραυλος, όταν εκτοξεύεται η γόµωση εκτίναξης, θα στείλει µια φλεγόμενη χρωματιστή µπάλα. Τα υλικά που παράγουν το 


διαφορετικά χρώματα φλόγας εμφανίζονται παρακάτω. 


ΧΡΩΜΑ ΥΛΙΚΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ 
το κόκκινο στρόντιο φωτοβολίδες δρόµου, 
άλατα κόκκινα βεγγαλικά 


(νιτρικό στρόντιο) 


πράσινος άλατα βαρίου (νιτρικό πράσινα βεγγαλικά 
βάριο) 
κίτρινος ἁλατα νατρίου χρυσά βεγγαλικά 


(νιτρικό νάτριο) 


μπλε κονιοποιηµένος χαλκός µπλε βεγγαλικά, 


Μαοπίπες Τγ8ηςδιαϊθα ΟΥ ἄοοᾳςἱθ 


παλιές πένες 


άσπρο σε σκόνη μαγνησίου ή αλουμινίου πυροσβεστικά, 
αλουμινόχαρτο 


μωβ μωβ συντριβάνια υπερμαγγανικού καλίου, 


επεξεργασία λυμάτων 


7.3 ΔΑΚΡΥΓΑΡΙΟ 


Ένας τροµοκράτης που θα μπορούσε να κάνει δακρυγόνα ή κάποια παρόμοια ένωση θα μπορούσε νατο χρησιμοποιήσει µε ευκολία εναντίον ενός µεγάλου αριθμού ανθρώπων. 
Ωστόσο, η κατασκευή δακρυγόνων είναι αρκετά περίπλοκη και αυτό εμποδίζει τέτοια άτοµα να μπορούν να αξιοποιήσουν τις µεγάλες δυνατότητές 


τους για βλάβη. Μία µέθοδος παρασκευής του φαίνεται παρακάτω. 


ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 


1.βάσεις δαχτυλιδιών 

(2)2. καυστήρας 

αλκοόλης 3. φιάλη ΕΓΙΘΠΠΙΕΥΕΓ, 300 
ΠΙΙ 4. σφιγκτήρες 

(2)5. ελαστικό πώμα 

6. γυάλινη 

σωλήνωση 7. 

συγκρατητήρας 

8. συμπυκνωτής 9. 

ελαστικός σωλήνας 10. 

φιάλη 

συλλογής 11. φιάλη αέρα παγίδα 12. ποτήρι, 300 πι! 


ΥΛΙΚΑ 


10 ΞΜ5 γλυκερίνη 


2 ΜΕ διθειικό νάτριο 
Απεσταγμένο νερό 


1) Σε ανοιχτό χώρο, φορώντας µάσκα αερίων, αναμίξτε 10 ἄΜ5 γλυκερίνης µε δύο αΜς ὀξινου θειικού 
νατρίου στη φιάλη ΕΓΙΘΠΠΊΕΥΕΙ των 300 πι!. 
2.) Ανάψτε τον καυστήρα αλκοόλης και θερµάνετε απαλά τη φιάλη. 


3.) Το μείγμα θα αρχίσει να βγάζει φυσαλίδες και να αφρίζει. αυτές οι φυσαλίδες είναι δακρυγόνα. 


4.) Όταν το μείγμα που θερμαίνεται παύει να αφρίζει και να δημιουργεί αέριο ή ένα καφέ χρώμα 


Το υπόλειµµα γίνεται ορατό στον σωλήνα, η αντίδραση έχει ολοκληρωθεί. Αφαιρέστε την πηγή θερμότητας και πετάξτε το θερμαινόµενο 
μείγμα, καθώς είναι διαβρωτικό. 


5) Το υλικό που συμπυκνώνεται στον συμπυκνωτή και στάζει στη φιάλη συλλογής είναι δακρυγόνο. Πρέπει να καλύπτεται καλά και να 
φυλάσσεται σε ασφαλές µέρος. 


7.4 ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ 


Ενώ τα πυροτεχνήματα δεν μπορούν πραγματικά να χρησιμοποιηθούν ὡς αποτελεσματικό µέσο τρόμου, έχουν κάποια αξία ως περισπασμούς 
ή εµπρηστικά. Υπάρχουν αρκετοί βασικοί τύποι πυροτεχνηµάτων που μπορούν να γίνουν στο σπίτι, είτε για διασκέδαση, είτε για κέρδος, είτεγια κακό 
χρήσεις. 


7.41 ΠΥΡΤΑΔΕΣ 


Μαοπίπε Τγ8ηξδιαϊθα ΟΥ ἄοορςἱθ 


Ένα απλό κροτίδα µπορεί να κατασκευαστεί από σωλήνες από χαρτόνι και εποξειδικό. 


Οι οδηγίες είναι παρακάτω: 


7.42 


1) Κόψτε ένα μικρό κομμάτι χαρτονένιου σωλήνα από το σωλήνα που χρησιµοποιείτε. 


«Μικρό» σηµαίνει οτιδήποτε λιγότερο από 4 φορές τη διάµετρο του σωλήνα. 


2) Τοποθετήστε το τµήµα της σωλήνωσης σε ένα κομμάτι χαρτί κεριού και γεµίστετο µε εποξειδικό και ξηραντικό σε ύψος της διαμέτρου του σωλήνα. Αφήστε 
το εποξειδικό να στεγνώσει στη µέγιστη σκληρότητα, όπως ορίζεται στη συσκευασία. 

8) Όταν στεγνώσει, βάλτε µια µικρή τρύπα στη µέση του σωλήνα και τοποθετήστετο επιθυμητό µήκος ασφάλειας. 

4) Γεμίστε το σωληνάριο µε κάθε είδους εκρηκτικό ευαίσθητο στη φλόγα. Εἰα5Η ῥρονναθί, ΡΥΓΟάΘΧ, μαύρη σκόνη, κάλιο 
πικράτης, αζίδιο μολύβδου, νιτροκυτταρίνη ή οποιοδήποτε από τα μίγματα ταχείας καύσης καυσίµου-οξειδωτικού θα λειτουργήσει καλά. Γεμίστε το 
σωλήνα σχεδόν µέχρι πάνω. 

5) Συσκευάστε το εκρηκτικό σφιχτά στο σωληνάριο µε ένα χαρτί και ένα μολύβι ή άλλη κατάλληλη ράβδο. Να είσαι σίγουρος 
για να αφήσετε αρκετό χώρο για περισσότερη εποξειδική. 

ϐ) Γεμίστε το υπόλοιπο του σωλήνα µετο εποξειδικό και το σκληρυντικό και αφήστε το να στεγνώσει. 

7) Για όσους επιθυμούν να φτιάξουν θεαματικά κροτίδες, χρησιμοποιήστε πάντα σκόνη λάμψης, αναμεμειγµένη µε µικρή ποσότητα άλλου υλικού για 
χρώματα. Συνθλίβοντας το υλικό σε ένα βεγγαλικό και προσθέτοντάς το στη σκόνη λάμψης, η έκρηξη θα είναι το ίδιο χρώμα µετο βεγγαλικό. 
Προσθέτοντας µικρά κομμάτια υλικού βεγγαλικού, η συσκευή θα πετάξει έγχρωµους σπινθήρες που καίγονται, ίδιου χρώματος µετο βεγγαλικό. Με 
την προσθήκη κονιοποιηµένου σιδήρου, θα παραχθούν πορτοκαλί σπινθήρες. Οιλευκοί σπινθήρες μπορούν να παραχθούν από ροκανίδια μαγνησίου 


ή απὀ µικρές, ΕΛΑΦΡΑ τσαλακωμένες µπάλες αλουμινόχαρτου. 


Παράδειγμα: Ας υποθέσουμε ότι θέλω να φτιάξω µια κροτίδα που θα εκραγεί 


µε ένα κόκκινο φλας και πετάξτε λευκούς σπινθήρες. Πρώτα, έπαιρνα µια φωτοβολίδα δρόµου και σκόνησα το υλικό µέσα σε αυτό. Ἡ, θα μπορούσα να πάρω 
ένα κόκκινο βεγγαλικό και να το σκονίσω λεπτή. Στη συνέχεια, θα ανακάτευα µια µικρή ποσότητα αυτού του υλικού µε τη σκόνη λάμψης. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΕΙΑΞΗ 
ΡΟΝΝΡΕΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙ ΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΠΟΥ ΑΝΑΜΙΚΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΕΚΡΗΞΕΙ ΑΥΘΟΡΜΗΤΑΙ) Θατο ανακάτεψα σε αναλογία 9 µερών σκόνης 
λάμψης προς Ί µέρος υλικού λάμψης ή σπινθηροβόλου και πρόσθετα περίπου 15 µικρές µπάλες αλουμινίου αλουμινόχαρτο Θα φύλαγατο υλικό σε µια 
πλαστική σακούλα όλη τη νύχτα έξω από το σπίτι, για να βεβαιωθώ ότι το υλικό δεν αντιδρά. Έπειτα το πρωί δοκίµαζα µια µικρή ποσότητα και αν 


ήταν ικανοποιητική την έβαζα στο κροτίδα. 


8) Εάν αυτός ο τύπος κροτίδων είναι τοποθετημένος σε κινητήρα πυραύλων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν επαγγελματικές έως ημιεπαγγελµατικές οθόνες 


που παράγονται. 


ΟΥΡΑΝΟΙ 


Ένα εντυπωσιακό σπιτικό 5κγΓγοεΚκαῖ µπορεί εύκολα να κατασκευαστεί στο σπίτι από μοντέλα πυραύλων. Συνιστώνται κινητήρες Ε5ί6ς. 


7.43 


1) Αγοράστε ένα Εσίες ΜοάεΙ Κοεκαῖ Εποἰπε του επιθυμητού μεγέθους, να θυμάστε ότι η ισχύς διπλασιάζεται µε κάθε γράμμα. 
(Βλ. ενότητα 6.Ί για λεπτομέρειες) 

2) Είτε αγοράστε ένα τµήµα σωλήνα σώματος για μοντέλα πυραύλων που ταιριάζει ακριβώς στον κινητήρα, είτε φτιάξτε ένα σωλήνα από πολλά 
πάχη χαρτιού και κόλλας. 

8) Ξύστε το πήλινο υπόστρωμα στο πίσω µέρος του κινητήρα, έτσι ώστε η σκόνη να είναι εκτεθειµένη. Κολλήστετο σωλήνα στο 


κινητήρα, έτσι ώστε ο σωλήνας να καλύπτει τουλάχιστον το µισό του κινητήρα. Ρίξτε µια µικρή ποσότητα σκόνης Πᾶςη στο σωληνάριο, περίπου Ί ίντσας. 


4) Μετην προσθήκη υλικών όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην ενότητα για τα κροτίδες, μπορούν να παραχθούν διάφοροι τύποι εφέ. 
5) Τοποθετώντας Ιωπιρίπα |ᾶεκς ή µπουκάλια ρουκέτες χωρίς το ραβδί στο σωλήνα, εντυπωσιακές οθόνες µε κίνηση 
μπορούν να 


παραχθούν βολίδες ή ΜΗΝ. 
ϐ) Τέλος, τοποθετώντας πολλά σπιτικά κροτίδες στο σωλήνα µε 


οι ασφάλειες στο σωλήνα, μπορούν να γίνουν πολλαπλές έγχρωμες εκρήξεις. 


ΡΩΜΑΙΚΑ ΚΕΡΙΑ 


Μαοπίπε Τγ8ηξδιαϊθα ΟΥ ἄοορςἱθ 


Τα ρωμαϊκά κεριά είναι εντυπωσιακά για παρακολούθηση. Είναι σχετικά δύσκολο να κατασκευαστούν, σε σύγκριση µετα άλλα είδη σπιτικών 
πυροτεχνηµάτων, αλλά αξίζουν τον κόπο. 


1) Αγοράστε ένα μοντέλο σωλήνα πυραύλου πάχους Ί, ίντσας και ενισχύστε τον µε πολλά στρώματα 


χαρτιού ή/και κολλητική ταινία. Αυτό πρέπει να γίνει για να αποφευχθεί η έκρηξη του σωλήνα. Κόψτετο σωλήνα σε µήκη περίπου 10 
ιντσών. 


2) Βάλτετο σωληνάριο σε ένα φύλλο κεριού και σφραγίστετο ένα άκρο µε εποξειδικό 


και τον ξηραντικό παράγοντα. Περίπου Ίρτης ίντσας είναι αρκετό. 
3) Βάλτε µια τρύπα στο σωλήνα ακριβώς πάνω από το κάτω στρώμα εποξειδικού 


και τοποθετήστε ένα επιθυμητό µήκος αδιάβροχης ασφάλειας. Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια εφαρμόζει καλά. 
4) Ρίξτε περίπου Ί ίντσα πυρόδεξ ή πυρίτιδα στο ανοιχτό άκροτου 


σωλήνας. 


5) Κάντε µια µπάλα κάνοντας σκόνη περίπου δύο βεγγαλικά 6 ιντσών απὀ το επιθυμητό 


χρώμα. Ανακατέψτε αυτή τη σκόνη µε µια µικρή ποσότητα σκόνης Πᾶςῃ και µια µικρή ποσότητα πυρόδεξ, για να έχετε µια τελική αναλογία 
(κατ' όγκο) 6090 σπινθηροβόλο υλικό / 2096 σκόνη Παςῃ / 2090 πυρόδεξ. Αφού ανακατέψετε καλάτις σκόνες, προσθέστε νερό, µια 

σταγόνα τη φορά, και ανακατεύοντας συνεχώς, µέχρι να σχηματιστεί µια υγρή πάστα. Αυτή η πάστα θα πρέπει να πλάθεται µετο χέρι και να 
διατηρεί το σχήµα της όταν την αφήνει µόνη της. Φτιάξτε µια µπάλα από την πάστα που ταιριάζει ακριβώς στο σωληνάριο. Αφήστετη µπάλα 
να στεγνώσει. 


ϐ) Όταν στεγνώσει, ρίξτε τη µπάλα κάτω από το σωλήνα. Θα πρέπει να γλιστρήσει προς τα κάτω 


αρκετά εὐκολα. Βάλτε ένα µικρό κομμάτι χαρτιού στο σωληνάριο και τοποθετήστετο απαλά πάνω στην µπάλα µε ένα μολύβι. 


7) Όταν είναι έτοιμο για χρήση, βάλτετο κερί σε µια τρύπα στο έδαφος, µυτερή 


σε ασφαλή κατεύθυνση, ανάψτε την ασφάλεια και τρέξτε. Εάν η συσκευή λειτουργεί, µια έγχρωμη βολίδα θα πρέπει να εκτοξευτεί έξω από το σωλήνα 
σε ύψος περίπου 30 ποδιών. Αυτό το ύψος µπορεί να αυξηθεί προσθέτοντας ένα ελαφρώς μεγαλύτερο φορτίο σκόνης στο βήμα 4 ή χρησιμοποιώντας 
έναν ελαφρώς μακρύτερο σωλήνα. 


8) Εάν η µπάλα δεν ανάβει, προσθέστε λίγο περισσότερο πυρόδεξ στο βήμα 5. 
9) Οι μπάλες που είναι φτιαγμένες για ρωμαϊκά κεριά λειτουργούν πολύ καλά και στους πυραύλους, 


παράγοντας ένα εφέ πέφτουν έγχρωμες βολίδες. 


8.0 ΛΙΣΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 


Οι περισσότερες, αν όχι όλες, απότις πληροφορίες αυτής της έκδοσης μπορούν να ληφθούν µέσω µιας δηµόσιας ή πανεπιστημιακής 
βιβλιοθήκης. Υπάρχουν επίσης πολλές δημοσιεύσεις που δημοσιεύονται από άτοµα που θέλουν να βγάλουν χρήματα λέγοντας σε άλλους 
πώς να φτιάχνουν εκρηκτικά στο σπίτι. Προσθήκες για τέτοια εμφανίζονται συχνά σε παραστρατιωτικά περιοδικά και εφημερίδες. 

Αυτή ηλίστα παρουσιάζεται για να δείξει τον µεγάλο αριθµό θέσεων απότις οποίες µπορείτε να αγοράσετε πληροφορίες και υλικό. 
Περιλαμβάνει επίσης εταιρείες πυροτεχνηµάτων και παρόμοια. 


ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΙ ΠΟΥΛΑΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ευι1. αυτο ο. Ίνς. ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ, 
ΡΟ ΒΟΧ 1881 ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΩΛΗΝΩΣΗ 


ΜΙΒΕΕΕΕΞΒΟΡΟ, ΤΝ 37133 


ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΣ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΕΙΟ 
ΒΟΧ 137δ8-5Ν 


Μαοπίπες Τγ8ηςδιαϊθα ΟΥ ἄοοᾳςἱθ 


ΧΕΡΜΙΣΤΟΝ, ΟΡΕΓΚΟΝ 
97838 


ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΜΕ 
5Η ΒΟΧ 30 ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 


ΡΙΝάΜΑΝ'5 ΕΕΒΒΥ, ΠΕΝΣΥΛΒΑΝΙΑ 
18328 


ΒΑΗΝΕΤΤ ΙΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ Πνς. ΤΟΞΑ, ΣΤΑΥΡΟΒΟΛΟΙ, ΥΛΙΚΑΤΟΞΟΒΙΑΣ, 
125 ΑΕΡΟΒΑΤΙΚΑ ΤΟΥΦΕΚΙΑ ΒΟΝΝΕΙΞ «ΤΑΕΕΤ 


Τ9226 


ΠΟΡΤ ΧΟΥΡΟΝ, ΜΙΣΙΓΚΑΝ 
4δ060 


(ΒΟΞΣΜΑΝ ΑΙΒ αυΝ»5 ΡΟ ΒΟΧ ΑΕΡΟΒΟΛΑ 
22927 


ΡΟΤΣΕΣΤΕΡ, ΝΕΑΥΟΡΚΗ 
14692 


ΕΧΕςΕυΤΙΝΕ ΡΕΟΤΕΕΤΙΟΝ ΡΡΟΡύΕΤ5ΊΝς. χειροβομβίδες δακρυγόνων, 
316 ζΑΙΙΕΟΕΗΝΙΑ ΑΝΕ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 


ΡΕΝΟ, ΝΕΒΑΔΑ 
89509 


ΒΑΡΠ(ΕΡΒ ΕΙΡΕΝΝΟΕΚΣ 0. Ίνς. ΤΑΞΗ «Β» ΚΑΙ «Γ» ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ 
ΒΟΧ 1451 


1ΑΝΕΣΝΙΗ ΙΕ, ΝΝΙΡ6ΟΝΡΙΝ 
5354/ 


ΝΕΙΝ ΕΝαΙΑΝΡ ΕΙΚΕΙΝΟΕΚΣ ςΟ. Ηνς. ΤΑΞΗ "ς" ΕΙΕΝΟΡΒΚ5 
ΤΘ 3504 


5ΤΑΜΕΟΒΡ, «ΟΝΝΕςΤΕΟυΤΤ 
06095 


ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΤΟΞΟΥ ΤΑΞΗ «Γ» ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ 
ΘΕΜΑ Σ55Ί 


ΕΡάΕΜΟΝΤ, ΠΕΝΣΥΛΒΑΝΙΑ 
19028 


ΦΤΟΝΙΝάΤΟΝ ΕἰΓεννοΓκς ΊνΝς. ΤΑΞΗ «Γ» ΚΑΙ «Β» ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ 
4010 ΝΕΝΝ ΝΜΙ ΕΥ ΒΑΥ υ.25 ΚΟΑΡ 


ΒΑΡΙΡ ΒΙΝΕΒ, ΜΙΣΙΓΚΑΝ 


49878 
ΥΠΝΡΥ ΕΙΤΥ ΕΙΒΕΝΝΟΕΚΣ ΙΝΕ. ΤΑΞΗ «Γ» ΚΑΙ «Β» ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ 
ΡΟ ΒΟΧ11 {ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣΙ/} 


ΚΟ(ςΗΕΣΤΕΒ, ΙΝΡΙΑΝΝΑ 
46975 


Μαοπίπες Τι8ηξδιαϊθα ΟΥ ἄοοᾳςἱθ 


ΒΙΒΛΙΑ 

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΡΧΙΚΟΥ 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΟ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ 


ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΡΗΞΕΙΣ 


9.0 ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑ ΕΠΙΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 


Στοτέλος, ο σοβαρός τροµοκράτης πιθανότατα θα συνειδητοποιούσε ότι αν θέλει να φτιάξει µια πραγματικά χρήσιμη εκρηκτική ύλη, 


θα πρέπει να κλέψει τα χημικά για να φτιάξει το εκρηκτικό από ένα εργαστήριο. Κατάλογος τέτοιων χημικών ουσιών µε σειρά προτεραιότητας 


μάλλον θα μοιάζει µετο εξής: 
ΥΓΡΑ 


Νιτρικό οξύ 


Θειικό οξύ 

95060 Αιθανόλη 
Τολουΐνη 
Υπερχλωρικό οξύ 


Υδροχλωρικό οξύ 


ο Ερμής 


Αζίδιο του νατρίου 


ΧΡΗΣΙΜΗ ΠΥΡΟΧΗΜΕΙΑ 


ΣΤΕΡΕΑ 


Υπερχλωρικό Κάλιο 
Χλωρικό κάλιο 
Πικρικό οξύ (συνήθως σκόνη) 
Νιτρικό αμμώνιο 
Μαγνήσιο σε σκόνη 
Αλουμίνιο σε σκόνη 


Υπερµαγγανικό Κάλιο 
Θείο 


Νιτρικό κάλιο 
Υδροξείδιο του Καλίου 
Φώσφορος 


Οξικός μόλυβδος 


Νιτρικό Βάριο 


Γενικά, εἶναι δυνατό να παρασκευαστούν πολλά χηµικά από λίγα µόνο βασικά. Μια λίστα µε χρήσιμες χημικές αντιδράσεις είναι 
παρουσιάζεται. Προὐποθέτει γνώση της γενικής χημείας. κάθε άτοµο που δεν κατανοεί τις ακόλουθες αντιδράσεις 
θα έπρεπε απλώς να διαβάσει τα πρὠτα πέντε κεφάλαια ενός βιβλίου χημείας γυμνασίου. 


1. υπερχλωρικό κάλιο από υπερχλωρικό οξύ και υδροξείδιο του καλίου 


Κί(ΟΗ) ο ΗΕΙΟ 


---- ΚειΟ . ΗΟ 


4 2 


2. νιτρικό κάλιο απὀ νιτρικό οξύ και υδροξείδιο του καλίου 


. ΗΝΟ 


ΚΝΟ " 


3. υπερχλωρικό αμμώνιο από υπερχλωρικό οξύ και υδροξείδιο του αμμωνίου 


ΝΗ ΟΗ Ἔ ΗΕΙΟ 


38 4 


τοις» 


ΝΗ ΙΟ Ἔ 


4. νιτρικό αμμώνιο απὀ νιτρικό οξύ και υδροξείδιο του αμμωνίου 


ΝΗ ΟΗ . ΗΝΟ 


-- 


ΝΗΝΟ . 


Μαοπίπε Τγ8ηξδιαϊθα ΟΥ ἄοορςἱθ 


5, κονιοποιηµένο αλουμίνιο απὀ οξέα, αλουμινόχαρτο και μαγνήσιο 


ΕΝΑ. αλουμινόχαρτο ας 6Η6Ι ---.» 2ΑΙ6Ι 3Η 
9 2 
ΣΙ. 2ΑΙ6Ι (υδατ.) ὃς 3 πιο κ» 3ΜΟΕΙ (υδατ.) 2 3 2Αλ 
3 


Το ΑΙ θα είναι µια πολύ λεπτή ασημένια σκόνη στο κάτω µέρος του δοχείου, η οποία πρέπει να φιλτραριστεί και να στεγνώσει. Το ιδιο 
Η μέθοδος λειτουργεί µε νιτρικό και θειικό οξύ, αλλά αυτά τα οξέα είναι πολύ πολύτιμα για την παραγωγή ισχυρών εκρηκτικών 
χρήση για τέτοιο σκοπό, εκτός εάν διατίθενται σε µεγάλη περίσσεια. 


11.0 ΠΕΡΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 


Ο συγγραφέας, που επιθυμεί να είναι άγνωστο το ὀνομάτου, αυτή τη στιγµή φοιτά σε ένα κολέγιο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, 
ειδικότητα στη Μηχανική. Μεγάλωσε από τους γονείς του στην Ανατολική Ακτή και έλαβε τη γυμναστική του εκεί. 

Ενδιαφέρθηκε για πρώτη φορά για τα πυροτεχνήματα όταν ήταν περίπου οκτώ ετών. Σε ηλικία δώδεκα, δηµιούργησετο πρώτοτου 
εκρηκτικός μηχανισμός: ήταν ελαφρώς πιο ισχυρό από µια µεγάλη κροτίδα. Συνέχισε να παράγει εκρηκτικούς μηχανισμούς για 

αρκετά χρόνια. Ενδιαφέρθηκε επίσης για τα μοντέλα πυραύλων και έχει κατασκευάσει αρκετούς πυραύλους από κιτ και σχεδίασε τα δικάτου 
δικούς τους πυραύλους. Ενώ ήταν στο γυμνάσιο, ο συγγραφέας συνδέθηκε µετο (ΗΑΟΣ και τελικά έγινε ο επικεφαλής του 

6ιηΖθ6ηΡΟΠΙΖ ΡγΓο-ΤεεΗποἰοοίθς. Εκείνη την εποχή, σε ηλικία 18 ετών, κατασκεύασε τον πρώτο του εκρηκτικό μηχανισμό, βάζοντας ένα πόδι 
βαθύς κρατήρας στην πίσω αυλή ενός συνεργάτη. Είχε επίσης παραγάγει πολλά είδη ρουκετών, εκρηκτικά πυρομαχικά και άλλα 
πυροτεχνικές συσκευές. Ενώ ήταν επικεφαλής της ἄµΠΖ6ΠΏοΠΗΖ ΡγΓγο-Τεεµποἰοσίες, τραυματίστηκε όταν έφτιαξε ένα σπίτι 

Η συσκευή εξερράγη στο χέρι του. δεν έφτιαξε τη συσκευή. Ο συγγραφέας έµαθε, ωστόσο, και στη συνέχεια αποφάσισε να μεταρρυθµίσει, 
και παρόλο που εξακολουθεί να κατασκευάζει περιστασιακά έναν εκρηκτικό μηχανισμό, επιλέγει να απέχει από την παραγωγήτους. Ενα 
περιστασιακά ρουκέτα που παράγει εφέ παρόμοια µε αυτά των επαγγελματικών οθονών µπορεί μερικές φορές να δει κανείς τα μεσάνυχτα 


ουρανό κοντά στο κολέγιό του, και η 4η Ιουλίου εξακολουθεί να είναι η αγαπημένη του µέρα του χρόνου. 


Ραχ αἱ ΓἰςεοΓαία, 


ο συγγραφέας 


ΕΔΩ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ Η ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙΤΟ ΜΟΝΟ 
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙΤΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ «ΗΑΟΣ ΙΝΡυΡΣΤΕΙΕΣ 
ΚΑΙ αυΝΖΕΝΒΟΜΖ ΡΥΒΟ-ΤΕςΗΝΟΙΟαΙΕΣ. 


Πατήστε ΒΕΤΟΒΝ... 
Πατήστε ΒΕΤΟΒΝ... 


ΤΡΟΜΟΣ .ΤΧΤ 184832 25/10/89 7:35 π.μ. 1445 13 λεπτά 


Ανέβηκε από: ΟγΏ6Γ ΡιπΚ 
το Εγχειρίδιο τροµοκρατών 


««Σγια να κατεβάσετε το [ῃ]γθαά [Ο]μίς: 


